Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


Террористт ң аспаздық к табы 


Жазған: БЕЛГІСІЗ АВТОР 


ҚАТЫН Ө НДЕГЕН: Кісоеу Бегесі ОҒ Ғіуе О 


М/огаРеттесі корпорациясына емлен тексеру құ ралыү ш н ерекше алғыс айтамыз... Бұ л файлға КЕРЕК! 


ыымымынмынмынғмғылыығығлнғылы 


АРНАЙЫ РАХМЕТ СОНДАЙЫҚАЙТЫЛДЫ: 


Нитроглицерин: файлдарды беруү ш н! 
Храх: Полицей болған кезде сабырлы болғаныңызү ш н! 


Продюсер: Файлдарды маған жетк зге ң зүш н.. 
Директор: Файлдарды маған жетк зге ң зүш н.. 


Камаро мырза: Үлкен Эгосыү ш н! 


Сиқыршы; Ол барлық Бернулли арбаларыү ш нж беред ! 


Бұ лкө пжылғы кү ш-ж герд ң жинағы... бұ л белг с завтордың жарияланбаған туындысының тү пнұ сқа қ олжазбасы... Бұ л бастапқ ыда 

6 р кт р лу керекболатын, содан кей н ҚАТЫН Ө НДЕУЛЕГЕН ек ҮЛКЕН файл болды, нег 3 нен суреттер, содан кей н емлен 

тексер лд ..Бұлж г тхимиялық данышпан,6 рақ оның өм р осыған байланысты болса, ол емлен жаза алмады.... Мен У/огаРеттесе 4.2 
арқылы емлен тексеруд орындадым, сондық тан таңдалмаған қателер кө6 рек болуы мү мк н.жоғары...кеш р ң 3.. Бұ л файлды 
қарап шығуға, оны оқып шығуға, содан кей нә рб рк шкене қатен тү зетуге шыдамыңыз жетед депүм ттенем н... Мен оны 


ж бер п жатқан сияқты емесп н... 


Бұ л файл Кэти мен КиКиге арналған ...Екеу ң з 


қайда болсаңыз да... 


-Рм 


ТЕРРОРИСТТІҢНҰ СҚАУЛЫҒЫ 


1.0 КІРІСПЕ 


Сбип5 апа Вот5 Руго-Тесһпоіодіе5, Сһаов Іпаивігіе5 (СНАО5) бөл мшес Террорист анықтамалығының осыб р нш 

басылымын мақтанышпен ұ сынады. Ең алдымен, Сһаов Іпдивігіев осы жарияланымда ұ сынылған ақпаратты тер с пайдаланғаны 
үш нжауапкерш л ккө термейт н натапө тей к. Мұ ның мақсаты - осы жә не басқа елдерде терроризмд саяси 

жә неә леуметт к мақсаттарға жету құ ралы рет нде қ олданатын адамдардың кө птегенә д стер менә д стер нкөе рсету. 
Мұ ндағыә д стерд қоғамдық к тапханалардан алуға болады жә не ә детте ең аз құ рал-жабдығы бар террорист орындауы мү мк н.Бұ л адамды одан 

сайын ү рейленд ред ,ө йткен кез келген есс з немесе ә леуметт кдевиант бұ л ақ паратты алып, оны кез келген адамға қ арсы пайдалана алады. 


Мұ ндағы процестер мен ә д стерд ЕШҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРМАУ КЕРЕК! ОСЫ БАСЫЛЫМДАҒЫ Ә ДІСТЕРДІҢКЕЗ КЕЛГЕНІН ОРЫНДАУҒА Ә РЕКЕТ 
КЕТКЕНДЕН АУЫР ЗИЯН НЕМЕСЕ Ө ЛІМ БОЛУЫ МҮМКІН. БҰ Л ҒАНА ОҚУҒА АРНАЛҒАН ЖӘ НЕ НАҚТЫ ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН ЕМЕС! 


Сп5 апа ВогпЬ5 Руго-Тесһпоіодіев террористер ү ш нтеррорлық ә рекеттерд жасау қаншалықты оңай екенд г туралы ә рк мге 
бел л 6 ртүс н кболуы маңызды деп санайды; бұ л басылымның пайда болуының себеб 


РА 
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1.1 Мазмұ ны 


2.0 ЖАРЫЛУШЫ ЗАТТАРДЫ ЖӘ НЕ ОТЫРҒАНДАРДЫ САТЫП АЛУ 


2.01 Қара ұ нтақ 
2.02 Пиродекс 


2.03 Зымыран қозғалтқ ышының ұ нтағы 


2.04 Мылтық /мылтық ұ нтағы 
2.05 Жарқыл ұ нтағы 


2.06 Аммоний нитраты 
2.1 ХИМИЯЛЫҚЗАТТАРДЫ АЛУ 


2.11 Құ лыптарды жинау техникасы 


2.2 ПАЙДАЛЫ ҮЙ ХИМИЯЛАРЫ ТІЗІМІ ЖӘ НЕ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ 
2.3 ХИМИЯЛЫҚЗАТТАРДЫ ДАЙЫНДАУ 


2,31 Азот қышқылы 
2,32 Күк ртқышқылы 
2,33 Аммоний нитраты 


3.0 ЖАРЫЛҒАН ҚАУІПТІ РЕЦЕПТТЕР 


3.01 Жарылыс теориясы 
3.1 Ә КІЛДІ ЖАРЫЛУШЫ ЗАТТАР 


3.11 Аммоний триоксид кристалдары 


3.12 Меркурий шарық тау 
3.13 Нитроглицерин 
3.14 Пикрат 


3.2 ТӨ МЕН ТӘ РТІПТІ ЖАРЫЛУШЫ ЗАТТАР 


3,21 Қара ұ нтақ 
3,22 Нитроцеллюлоза 
3,23 Отын % Тотықтырғыш қ оспалары 
3,24 Перхлораттар 
3,3 ЖОҒАРЫ ТӘ РТІПТІ ЖАРЫЛУШЫ ЗАТТАР 
3.31 КОХ (циклонит) 
3.32 Аммоний нитраты 
3.33 АМЕО5 
3,34 ТМТ 
3,35 Калий хлораты 
3,36 Динамит 
3,37 Нитрокрахмал жарылғыш заттар 
3,38 Пикрин қышқылы 
3,39 Аммоний пикрат (жарылғыш В) 
3.40 Азот ү шхлорид 
3.41 Қорғасын Азид 


3.5 БАСҚА «жарылғыш заттар» 

3.51 Термит 

3.52 Молитов коктейльдер 

3.53 Химиялық ө ртке қарсы бө телке 

3.54 Бө телкедег газды жарылғыш заттар 
4.0 ЖАРЫЛУШЫ ЗАТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 
4.1 ҚАУІПСІЗДІК 
4.2 ОТАНДЫРУ ҚҰ РЫЛҒЫЛАРЫ 


4.21 Сақтандырғышты тұ тану 

422 Соқ қымен тұ тану 

423 Электрл ктұ тану 

424 Электр - механикалық тұ тану 
4241 Меркурий қ осқ ыштары 

4,242 Тгірмгіге қосқыштары 


4,243 Радиобасқ ару детонаторлары 
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4.3 КЕШІКТІРУ 


4,31 2 

ақтандырғышк др стер 
4,32 Таймерд ң кеш гулер 
433 Химиялық кеш гулер 


4.4 ЖАРЫЛУ КАУІПТІ СЫЙЫМДАРЫ 


4,41 Қағаз контейнерлер 
4,42 Металл ыдыстар 

4,43 Шыны ыдыстар 

4,44 Пластикалық ыдыстар 


4.5 ЖАРЫЛУШЫ ЗАТТАРДЫ КОЛДАНУ ЖОҚ 


4,51 П ш нд зарядтар 

4,52 Түт кжарылғыш заттар 

453 Атомданған бө лшектерд ң жарылыстары 
4,54 Шамдар Бомбалар 

4.55 К тап бомбалары 

4.56 Телефон бомбалары 


5.0 ЗАҢАЛЫҚҚАРУЛАРҒА АРНАЛҒАН АРНАЙЫ оқ-дә р 


5.1 ПРОЕКТИЛДІ ҚАРУ (РКІМІТІУЕ) 
5.11 Садақ пен арбалет оқтары 

512 
513 


Желдетк шоқ-дә р 


Б лез кзымыран жә не рокет оқтары 


5.2 ПРОЕКТИЛДІ ҚАРУ (АТЫС ҚАРУ) 


5.21 Мылтық оқ-дә р 
5.22 Мылтық 
5.3 ПРОЕКТИЛДЫҚ ҚАРУ (ҚЫСҚАНДЫ ГАЗ) 
5.31 177 калибрл ВВ қаруының оқ-дәр лер 
5.32 (22 калибрл түй рш ктер мылтықтарының оқ-дәр лер 


6.0 Зымырандар мен зеңб ректер 


6.1 Зымырандар 


6.11 Нег зг зымыран бомбасы 


612 Ұ зын қашықтыққа ұ шатын ракета-бомба 


613 Б рнеше оқтұ мсық зымыран бомбалары 


6.2 Зеңб ректер 
6.21 Нег зг құ бырлы зеңб рек 


6.22 Зымыран ату зеңб рег 
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7.0 ПИРОТЕХНИКА КАТЕЛІКТЕРІ 
711Түт нбомбалары 
72 Тү рл түст жалындар 


7.3 Кө зден жас ағызатын газ 


7.4 Отшашу 

7,41 Петардалар 
7,42 Аспан ұ шыру 
7,43 Рим шамдары 


8,0 ЖЕТКІЗУШІЛЕРДІҢТІЗІМІ ЖӘ НЕ ҚОСЫМША АҚПАРАТ 
9.0 ЗЕРТХАНИЯЛАРДАҒЫ РЕЙДТЕР ҮШІН ТЕКСЕРУ ТІЗІМІ 


10. ПАЙДАЛЫ ПИРОХИМИЯ 


11.0 АВТОР ТУРАЛЫ 


2.0 ЖАРЫЛУШЫ ЗАТТАРДЫ ЖӘ НЕ ОТЫРҒАНДАРДЫ САТЫП АЛУ 


Кө лем қолайлы кез келген қ алада немесе қалашықта қару-жарақ дү кен мендәр хана бар. Бұ лек орын 

ә леуетт террористер жарылғыш зат сатып алууү ш н барады. Текб рнә рсен 6 лукерек 

материалдардың жарылғыш емес қ олданылуы туралы. Қара ұ нтақ, мысалы, қара ұ нтақ атыс қаруында қ олданылады. 
Олә ртү рл «бағаларда» келед ,әртүрл сорттың ө лшем сә лө згеше болады. Қара сорт 

ұ нтақ қарудың қ андай калибр нде қ олданылатынына байланысты; ұ нтақтың жұ қа сорты тым тез кү й пкету мүмк н 


қате калибрл қару. Ереже: сорт неғұ рлым аз болса, ұ нтақтың жану жылдамдығы соғұ рлым тез рек болады. 


2.01 ҚАРА ұ нтақ 


Қара ұ нтақ ә детте ү ш сортта қол жет мд .Жоғарыда айтылғандай, баға неғұ рлым аз болса, соғұ рлым жылдамырақ болады 
ұ нтақ кү йед .Бомбаларда жану жылдамдығы ө те маңызды. Ө йткен жарылыс газдың тез кө бею болып табылады 
көлем шектеул ортада, жарылыс жасауү ш н, тез жанып тұ рған ұ нтақ қажет. Үшеу 

Қара ұ нтақтың жалпы сорттары олардың кәд мг саңылауен мен (калибр мен)тө менде келт р лген. 
пайдаланылады. Жалпы алғанда, ең жылдам жанатын ұ нтақ, ҒҒҒдә режес қажет. Дегенмен, басқа 


бағалары мен қ олданылуы тө менде кө рсет лген: 


БАҒА БЕРУ ЕНІ Мылтық МЫСАЛЫ 

Ф .50 немесе жоғары .З6- зеңб рекүлг с ;6 рнеше мылтық 
ҒҒ 50 ү лкен тапаншалар; шағын мылтықтар 
ЕЕЕ 136 немесе одан аз тапаншалар; деррингтер 


ЕҒЕ дә режес ең жылдам жану болып табылады, ө йттен к ш рек сорттың бет көб рек немесе жану бет ә сер етет н 

жалын алдыңғы. Үлкен рек сыныптардың да қолданулары бар, олар кей н рек талқыланады. Қара ұ нтақтың баға диапазоны,6 р 
фунт, шамамен 58,50 - 89,00 құ райды. Баға бағаға ә сер етпейд , сондықтан адам ө з уақытын ү немдейд жә не егер болса, жұ мыс стейд 

ұ нтақтың жұ қа сортын сатып алады. Қара ұ нтақтың нег зг проблемалары оның статикалық ә сер нен кездейсоқ тұ тануы мү мк н 
электр тогы жә не оның ауадан ылғалдыс ң руүрд с бар.Оны қау пс зжоюүш нбомбалаушы пластикт қолданады 
қасық жә не ағаш салат ыдысы.Б руақыттак шкенеү Й нд алып, ол арқылы ұ нтақты қысыммен қ олданады 

қасықпен жә не оныб рнеше соқ қылар немесе шеңберлермен сү рт ң з,6 рақ тым қатты емес. Ол шамамен жақсы болған кезде қ олдануға жетк л кт 
ұн. Дегенмен, ұ қыптылық құ рылғының қандайтү р н жасағыңыз келет н не байланысты; болатыны анық 

1 футх4 доймд крадиусы бар құ бырды толтыруу ш нжетк л кт ұнтақты ұ сақтау мү мк н емес. Кез келген адам қара ұ нтақты сатып ала алады, ө йткен 


Америкада кез келген адам қара ұ нтақ атыс қ аруына ие бола алады. 
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2.02 


2.03 


2.04 


РҮКОрЕХ 


Пиродекс - қара ұ нтақ сияқты қ олданылатын синтетикалық ұ нтақ. Ол6 рдей сорттарда келед ,6 рақ фунтүш н 
қымбатырақ. Дегенмен, 6 р фунт Ругодех контейнер ндеб р фунт қара ұ нтақтангөр кө 6 рек материал бар. 
Қара ұ нтаққа қарағанда ө теұ сақ ұ нтақты ұ нтақтау оңайырақ жә не ол ә лдеқ айда қау пс зжә несен мд рек. 
Өйткен , ол қара сияқты статикалық электр тогының ә сер нен қозғалмайды жә не ылғалдыс ң руге бей м емес. 
Б рфунтүш ншамамен %10,00 тұ рады. Оны қара ұ нтақ сияқты ұ сақтауға немесе қайнаған суғаер т п 


кепт руге болады. 


Зымыран қ озғалтқ ышының ұ нтағы 


Қаз рг уақытта ең қызықты хоббилерд ң6 р -ракета модельдеу. Ез(е5 зымырандық жинақтар мен 
қозғалтқыштардың р өнд руш с болып табылады. Зымыран қозғалтқыштары отынның 6 рү лкендән нен 
тұ рады. Бұ л астықты ө те ауыр картон тү т ктер қоршайды.Б реу пропеллантты түт кт ұ зына бойына 

кес п, қағаз орамал сияқты орау арқылы алады. Бұ лә рекетт орындаған кезде, отын дән н ң ек жағындағы сұр 
отты сазды алып тастау керек. Бұ л ә детте пластик немесе жез пышақ пен ақ ырын жасалады. Материал ө те 

қатты, оны пайдалануү ш нұ сақтау керек. Астықты ең кең кү йде қысқ ыштар жинағында ұ стап, дә н менұ нтақты 
полиэтилен пакетке салу арқылы ұ нтақ ыдырап, тү гелдей жарылып кетпейд . Бұ лұ нтақтың барлық ү лкен 

бөл ктер не жасалуы керек, содан кей н оны қара ұ нтақ сияқты ұ сақтау керек. Зымыран қозғалтқыштары Я А 

- 2Т-ден керемет қуатты Б қ озғалтқыштарына дей нә ртүрл ө лшемдерде келед . Қозғалтқыш неғұ рлым 

ү лкен болса, соғұ рлым қымбатырақ. Б қ озғалтқ ыштары ү ш пакетте келед жә неб рпакетүш н шамамен 

55.00 тұ рады. Зымыран қ озғалтқ ыштары дү кендерде лаңкестерге сатылатын ең пайдалы нә рсе болуы мү мк н, 


ө йткен оларды сол кү Й нде қолдануға немесе жарылғыш ұ нтағыү ш н жеуге болады. 


Мылтық /Мылтық ұ нтағы 


Мылтық ұ нтағы мен мылтық ұ нтағы практикалық тұ рғыдан 6 рдей. Олардың екеу де нитроцеллюлоза 

нег 3 ндег пропелленттер. Олар болашақ с лтемелерде мылтық деп аталады. Мақта ұ нтағы концентрацияланған 
азот жә некүк ртқышқылының мақтаға ә сер нен жасалады. Содан кей н бұ л материал ер тк штермен 

ер т лед ,содан кей нқажетт түй рөлшем неө згерт лед .Мылтықпен жұ мыс стегенде, астық 

мө лшер қараұ нтақ сияқты маңызды емес. Қара ұ нтақ пен салыстырғанда р жә неұ сақ түй рш ктелген 
мылтық ө те баяу жанады, 6 рақ ол шектелген кезде, мылтық ыстық жә не газтәр зд кеңеюмен жанып, 

кө 6 рек қысым жасайды. Сондықтан басқа отындарү ш нжи қажет болатын ұ нтақтау процес мылтық үш н 
қажет емес. Мылтық 6 р фунтү ш н шамамен 9,00 доллар тұ рады. Оны кез келген ақ ымақ сатып ала алады, 


ө йткен АҚШ-та мылтық пен шолақ мылтық қа ешқ андай шектеулер жоқ 


2.05 ЖАРЫҚҰ нтақ 


Флэш ұ нтақ - бұ л металл ұ нтағы цирконий мен ә ртү рл тотықтырғыштардың қоспасы. Ол ыстық қа немесе ұ шқынға 

ө тесез мтал, сондық тан оны ЕШҚАШАН араластыруға болмайды, қара ұ нтаққа қарағанда көб рек сақтықпен ө ңдеу 
керек. Ол шағын контейнерлерде сатылады, оны қ олданар алдында араластырып, шайқау керек. Ол ө те ұ сақ ұ нтақталған 
жә неү ш жылдамдықта қол жет мд :жылдам, орташа жә не баяу. Жылдам жарқыл ұ нтағы жарылғыш заттарда немесе 
детонаторларда пайдалану ү ш н ең жақсысы. Ол тұ тқынға немесе қаптамаға қарамастан, ыстық ақ «жарқ ылмен» ө те тез 
жанады, сондықтан оның атауы. Бұ лө те қымбат, шамамен %11.00 тұ рады. Ол сиқырлы дү кендерде жә не театр жабдық тары 


дү кендер нде сатылады. 


2.06 Аммоний нитраты 


Аммоний нитраты - коммерциялық «қау пс з жарылғыш зат» рет нде жи қолданылатын жоғары жарылғыш 
материал. Олө тетұ рақтыжә нес р ңкементұ тануы қиын. Олс р ңкен ң жарқыраған, қызыл-ыстық 
бөл г оғанти птұ рса ғана жанады. Жарылу да қиын (детонация құ былысы кей н ректүс нд р лед ) 


оның жоғары жарылғыш болуы үш нүлкенсоққытолқыны қажет 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


сез мталдығын арттыруү ш наз мө лшерде нитроглицеринмен араластырады. Аммоний нитраты кө птеген дәр ханаларда 
сатылатын «Со!4-расКв» немесе «Іп<(ат( Соһі» түр нде қ олданылады. «Суық пакеттер» құ рамында аммоний нитраты 

бар ек нш полиэтилен пакет мен қоршалған су пакет нен тұ рады. Аммиак селитрасын алуү ш нсыртқы 

қаптың үст ңг жағынкес птастаңыз, суы бар пластик қ апты алыңыз да, аммоний нитратын жақ сы 

жабылған, ауаө тк збейт н контейнерге сақтаңыз, ө йткен ол гидроскопиялық, яғни ол суды сорып алуға бей м.ауа. 

Ол сонымен қатар кө птеген тыңайтқ ыштардың нег зг ингредиент болып табылады. 


2.1 ХИМИЯЛЫҚЗАТТАРДЫ АЛУ 


Б/р нш бөл мхимиялық заттарды заңды тү рде алуға қатысты. Бұ л бөл мде оларды «сатып алу» қарастырылады. Химиялық 
заттарды ұ рлауу ш нең жақсы орын - колледж. Кө птеген мемлекетт к мектептерд ң барлық химиялық заттары 

зертханалардағы сө релерде жә не тағы басқ аларыө здер н ң химиялық қоймаларында бар. Кешк уақыт - зертханалық 
ғимараттарғак руд ң ең жақсы уақыты, ө йткен ғимараттарда ең аз адамдар бар жә незертханалардың көпш л г 

әл деқұ лыптан босатылады. Б реу к тап сө мкес налып, кө йлек пен джинсы шалбар ки Пп, колледжд ң 6 р нш курс 
студент неұ қсауға тырысады. Егер 6 реу мұ ндай адамның не степ жатқанын сұ раса, ұ ры жай ғана полимерлер химиясы 
зертханасын немесе олар орналасқ ан жерден басқа химияға қатысты басқа бөл мд здеп жү рген н айта алады. Ә детте 

ә ртү рл зертханалар мен зертханалардың қ айда екен нб6 луге болады. Ғимараттағы бөл мдер университетке қ оң ырау шалу арқылы жү зеге асырыла 
Әрине,6 рнеше сағаттан кей нзертханағак руд ң басқаә д стер бар, мысалы, пайдаланылмаған 

ес кт ң ысырмасына картон бөл г нқою, мысалы, артқы шығу. Содан кей н6 р сағаттан кей н оралу керек. 
Сондай-ақ, мұ ны жасамас бұ рын террористтер қау пс зд кжү Йелер нтексеред .Егер6 реу зертханаға 

к рседе, ол жердеб реу болса да, артқы ес ктен шығып, ес к жабылмай тұ рып картонды ысырмаға сырғытып 

ж берсе, зертханадағы адам не болғанын ешқашан 6 лмейд . Сондай-ақ, 6 реу тонауды жоспарлаған ғимаратты 
нақты ұ рлық жасалғанға дей нб рнеше кү н бұ рын тонауды жоспарлап отырғанын байқ ау жақ сы идея. Бұ л 
орынды, ө йткен болашақ ұ ры кампус қау пс зд г ғимараттарды қашан жә не қашан патрульдейт н н 

6 лу керек. Әрине, егер бұ ләд стерд ң ешқайсысы сә тт болмаса, ә рқашан 2.11 бөл м бар,6 рақ 

ә детте колледж кампусының қау пс зД Г өте нашар жә не ғимаратта басқа адам дұ рыс емес нә рсе жасады 
депешк мкүд ктенбейді ,т пт оларб ртүрл болса да. сағат. 


2.11 ҚҰ ЛЫПТАРДЫ ТЕРІП АЛУ Ә ДІСТЕРІ 


Зертханағак руүш нқұ лыпты таңдау қажет болса, ә лемдег ең ти мд құ лып-динамит, одан кей н 
балға.Өк н шке орай, бұ лә д стермен шу жә не артық құ рылымдық зақ ымдану проблемалары бар. Келес ең 
жақсы нә рсе, алайда, армия шығаратын іоскріск5 жиынтығы. Бұ л,өк н шке орай, сатып алу қиын. Егер зертхананың 
ес г құ лыптаулы болса,6 рақ бек тпе қосылмаған болса, онда басқа мү мк нд ктер бар. Мұ ндағы ереже: 
ысырманы кө рсе, ес кт аша алады. Құ лыпты қабырғадағы саңылаудан босатуға кө мектесет нб6 рнеше 

құ рылғылар бар. Стоматологиялық құ ралдар, қ атты сым (20 калибр), банкалардан арнайыи лген алюминий, жұ қа 
қалта пышақтар жә не несие карталары сауда құ ралдары болып табылады. Барлық осы құ ралдар мен құ рылғыларды 
қолданутәс л ұ қсас: ысырманы қабырғадағы тес г нен тартып, итер ң з немесе басқа жолмен 

жылжытыңыз жә неес кт тартыңыз. Қолданылатын құ ралды ысырманың артына сырғыту жә не ысырманы 
қабырғадан шығару мұ ны жасайды. Алюминий құ тысын жасау ү ш нлаңкестер алюминий банканы пайдаланып, 
банканың үст ңг жә неастын мұ қияткес птастауы мү мк н. Банканың жыртылған ұ штарын кес ң з.Содан 
кей н, ашық цилиндрд 6 рұзынт ктө ртбұ рышқа тег стеуге болатындай ет пкес ң з.Соданкей нбұ лен 
дюймд кжолақтарға кес лу керек. Жолақтарды %4 доймд к қадамдармен бү ктең з(1).Б реу ндетө ртесе 
қалыңдықтағы ен %дюймд к алюминий жолағы болады. Бүліп ш н не,)п ш н ненемесе Оп ш н небү ктелу керек. Бұ л 
Бө лшектер келес дей болады: 


() 


25 | | 

% (| 

ы | 
| 


111 дюйм | | 


ұл 


Алюминийд ң тө рт есе қалың бөл г нжасауү ш нсызықтар бойымен бү ктең з.Содан кей н келес дейкөр нет н|,)немесейп ш нд 


құ рылғыны шығаруү ш ноны бү ктеу керек: 
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Осы құ рылғылардың барлығын ес кт ң ысырмасын лужә неысырманы оның тес г неншығаруүш н пайдалану керек. ш ндег қатпарлар 


Бек тк штер ес кпен қабырға арасында болады, сондықтан құ рылғы дұ рыс жасалған жағдайда ашылмайды. 


2.2 ПАЙДАЛЫ ҮЙ ХИМИЯЛАРЫ ТІЗІМІ ЖӘ НЕ ОЛАРДЫҢҚОЛ ЖЕТКІЗУІ 


Материалдарды алуү ш нкезкелген адам кө птеген химиялық заттарды аппараттық дү кендерден, супермаркеттерден жә не дәр ханалардан ала алады 
жарылғыш заттарды немесе басқа қау пт қосылыстарды жасауға. Террористке тек станция керек 


вагон жә не осында аталған кө птеген химиялық заттарды алууүш н 6 раз ақ ша. 


Химиялық Қолданылған қол жет мд 


-------------------- 


спирт, этил алкогольд ксусындар ш мд ксататын дү кендер 
ер тк штер (екеу үш ндемин. 95%) аппараттық дү кендер 
аммиак “ Үй шаруашылығын ТАЗАЛАУ супермаркеттер, 
аммиак 7-Онб р 
аммоний лезде суық дәр қоймалары, 
нитрат пакеттер, тың айтқ ыштардың кешк медициналық жабдықтар дү кендер 
азот оксид қысым жасау керек-жарақтары дү кендер 


сусындар мен к легей 


магний ө рт сө нд руш лер кемпинг артық дү кендер, 
дү кендер 

лецитин витамин? дәр хана,дәр 
дү кендер 

минералды майп с ру, шжүрг зет н супермаркет, 
дәр хана 


сынап (9 сынап термометрлер супермаркеттер, 
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аппараттық дү кендер 


күк ртқышқылы зарядсыз машина автомобиль дү кендер 

батареялары 
глицерин ? дәр хана, дәр 

қоймалары 

күк рт бау-бақ ша бау-бақ ша дү кен , 

жабдықтары дү кендер ? 
көм р көм ргрильдер , супермаркеттер 

кө галдандыру бау-бақ ша дү кендер 

натрий нитраты тыңайтқыш бау-бақ ша дү кен 
целлюлоза алғашқы жә рдем дәр қоймалары, 
(мақ та) медициналық жабдықтар дү кендер 
стронций нитраты бар жол алаулары артық дү кендер 


автодү кендер 


мазут (керосин) керосинд пештер артық дү кендер, 


кемпинг дү кендер 


бө телкедег газ пропан пештер артық дү кендер, 


кемпинг дү кендер 


калий перманганатымен суды тазарту тазарту қ ондырғылары 

гексамин немесе гексамин пештер артық дү кендер 

метенамин (кемпинг) баспа (кемпинг дү кендер ?) 

азот қышқылы" табақ тарды тазалау баспа цехтары 
фотосурет дү кендер ? 

йод жә не алғашқы кө мек 4Зракойталара 

натрий перхлораты 5ойдіохтү й рш ктер аппараттық дү кендер 


алауларды кесуге арналған 
ескертпелер: ж этил спирт метил спирт мен араласады 


ер тк ш.Метил спирт ө теулы. Ер тк ш спирт, егер оны жасауү ш н қолданылса, кем дегенде 95% этил спирт болуы керек 


сынап фульминациясы. Метил спирт сынап фульминатының тү з лу некедерг келт ру мү мк н. 


“Аммиак, дү кендерден сатып алғанда, ә ртү рл формада келед . қарағай жә не бұ лтты аммиак 


сатып алмау керек; аммоний триоксид кристалдарын жасауу ш нтекмө лд р аммиакты пайдалану керек. 


ӨӨк н шкеорай, сынапты термометрлер сирек кездесед . Олар 


кө птеген дү кендерде табу қиын болуы мү мк н. (Сынап электроникада қ ол жет мд сынап қ осқ ыштарында да қ олданылады 
Дү кендер. Сынап қау пт зат болып табылады жә не оны пайдаланғанша термометрде немесе сынап қ осқ ышында сақтау керек. Ол 
сынап буларын шығарады, бұ л деммен жұ ту кез нде мидың зақ ымдалуына ә келед . Осы себепт төг лмеу жақсы идея 


сынапты пайдалану жә не оны ә рқ ашан ашық ауада пайдалану. Сондай-ақ, оны ашық кесуде алуға болмайды; резеңке қолғаптар мұ ны болдырмауға кө мектесед 


АҚаз рг кезде азот қышқылын табу ө те қиын. Бұ лә детте 
бомба жасаушылар ұ рлаған немесе кей нг бөл мде сипатталған процесс арқылы жасалған. Жасауу ш нқажетт концентрация 


жарылғыш заттар шамамен 70% құ райды. 


%Дәр ханаларда сатылатын Йод ә детте таза кристалды емес 


аммоний триоксид кристалдарын алууү ш нқажет форма. Тазап ш нд алуү ш ноны ә детте сатып алу керек 


дәр герд ң рецепт бойынша,6 рақ бұ л қымбат болуы мү мк н.Тағы да айта кетей н,ұ рлық террористер ә келет нқұ рал. 


2.3 ХИМИЯЛЫҚЗАТТАРДЫ ДАЙЫНДАУ 


2.31 АЗОТ Қышқылы 
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Материалдар: 


натрий нитраты 


калий нитраты 


тазартылған су 


концентрл 


қышқылы 


күк рт 


Бұ л жарылғыш заттарға арналған барлық қышқылдардың ең маңыздысы етуд ң 6 рнеше жолы бар. Оны жасауға 
болатынб рәд сұ сынылатын болады. Бұлә д стерд ЖАСАУ КЕРЕК екен нтағыб ррет еске саламыз!! 


Жабдық 


реттелет н жылу көз 


кер қайтару 


мұ з ваннасы 


араластырғыш таяқ ша 


тығыны бар жинау колбасы 


1) Ретортқа 32 миллилитр концентрл күк ртқышқылын құ йыңыз. 


2) 58 грамм натрий нитратын немесе 68 грамм калий нитратын мұ қият ө лшең 3.жә не оны қышқылға баяу қосыңыз. Егер 


бәр ер месе,ер т нд н шыны таяқ шамен ер генше мұ қият араластырыңыз. 


3) Реторттың ашық ұ шын жинағыш колбаға салыңыз, ал коллекторды мұ з ваннасына салыңыз. 


4) Баяу отты пайдаланып ретортаны қ ыздыруды бастаңыз. Реторттың ұ шынан сұ йықтық шыға бастағанша қ ыздыруды 


жалғастырыңыз. Түз лет нсұ йықтық азот қышқылы. Реторт тү 6 ндег тұ нба дерл кқұ рғағанша немесе азот 
қышқылы түз лмей нше қыздырыңыз. ЕСКЕРТУ: Қышқыл тым қатты бағытталса, азот қышқылы тү з лген бойда 
ыдырайды. Бұ л жарылуы мү мк нтезтұ танғыш жә не улы газдардың пайда болуына ә келу мү мк н.Жоғарыда 


аталған құ рылғыны орнатып, содан кей н одан аулақ болған дұ рыс. 


Калий нитратын дү кендег қараұ нтақтан, қара ұ нтақты қайнаған судаер т п,күк ртпенкөм рд сү зуарқылы алуға болады. 68 г калий 


нитратын алууш ншамамен6 р литр қайнаған суда 90г қара ұ нтақты ер ту керек. Ер т лгенер т нд н воронкадағы сү зг қағазы 


арқылы құ йылған сұ йықтық мө лд р болғанша құ мыраға сү зед .КҚараұ нтақтағыкөм рменкүк ртсудаер мейд , сондықтан су 


ер т нд с н ң булануына рұ қсат ет лгенде, құ мырада калий нитраты қ алады. 


2.32 


2.33 


КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫ 


Күк ртқышқылын зертханадан немесе ө неркә с пт кзауыттан тыс жерде жасау ө те қиын. Дегенмен, ол 
зарядталмаған автомобиль аккумуляторында оңай қол жет мд .Күк ртқышқылын жасағысы келет н адам 
көл кт ң аккумуляторының жоғарғы бөл г налып тастап, қышқылды шыны ыдысқа құ йып тастайды. 
Қышқылда аккумулятордан қ орғасын бөл ктер болуы мү мк н, оларды қайнату немесе сү зу арқылы алып 
тастау керек. Кү к рт қышқылының концентрациясын оны қайнату арқылы да арттыруға болады; ө те таза 


күк ртқышқылы таза мотор майына қарағанда сә л жылдамырақ құ йылады. 


Аммоний нитраты 


Аммоний нитраты - ө те кү шт ,6 рақ сез мтал емес жоғары дә режел жарылғыш зат. Азот қышқылын мұ з 
ваннасындағы ү лкен колбаға құ ю оны ө те оңай жасауға болады. Содан кей н колбаға тұ рмыстық аммиакты құ йып, 
қашып кету арқ ылы аммоний нитраты пайда болады. Материалдар ә рекет етуд тоқтатқаннан кей н, барлық су жә не 
кез келген бейтараптандырылмаған аммиак немесе қ ышқыл буланып кеткенше ер т нд н жылы жерде қалдыру 
керек. Аммиак селитрасы болатын жұ қа ұ нтақ пайда болады. Оны ауаө тк збейт н контейнерде сақ тау керек, ө йткен 
ол ауадан суды алуға бей м. Жоғарыда аталған процесте пайда болған кристалдарды қ алған суды шығаруу ш нөте 


жұ мсақ қыздыру керек ед 


3.0 ЖАРЫЛҒАН ҚАУІПТІ РЕЦЕПТТЕР 


Тағы да айта кетей н, осы материалды оқ итын адамдар ЕШКАШАН ОСЫНДА СИПАТТАЛҒАН ЖАРЫЛУШЫ ЗАТТАРДЫ Ө НДІРУГЕ Ә РЕКЕТ 
БОЛМАЙДЫ. БҰ Л ЗАҢСЫЗ ЖӘ НЕ ӨТЕ ҚАУІПТІ 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


ОЛАРДЫ ЖАСАУҒА Ә РЕКЕТ ЕТІҢЗ. ЖАРЫЛҚАУ ҚАУІПТІ МАТЕРИАЛДАРДЫ Ө НДІРУ НӘ ТИЖЕСІНДЕ Ө МІРДІҢЖӘ НЕ/НЕМЕСЕ АЯҚАЯҚТЫҢЖОГАРЫ 
БОЛУЫ ОНАЙ БОЛАДЫ. 


Бұ лрецепттер теориялық тұ рғыдан дұ рыс, яғни адам сипатталған материалдарды шығара алады. Мұ ндағыә д стер ә детте 


к ш рейт лгеннөнд р ст кпроцедуралар болып табылады. 


3.01 ЖАРЫЛУШЫ ТЕОРИЯ 


Жарылғыш зат - бұ л жылу немесе соққы ә сер нен тұ танған кезде тез ыдырауға немесе тотығуға ұ шырайтын кез келген материал. Бұ л процесс 
материалда жылу мен жарық түр нде немесе материалдың бастапқы бөл г ненә лдеқайдаү лкен көлемд алатынгазтәр зд 
қосылыстарға ыдырайтын энергияны шығарады. Бұ л кең ею ө те жылдам болғандықтан, кеңейет н газдар ауаның ү лкен көлем нығыстырады. 
Бұ л кеңею дыбыс жылдамдығынан жоғары жылдамдықта жү ред , сондық тан дыбыстық бум пайда болады. Бұ л жарылыстың артындағы 
механиканы түс нд ред .Жарылғыш заттар 6 рнеше формада болады: жарылғыш жоғары дә режел жарылғыш заттар, жанып кетет н 


тө мен дә режел жарылғыш заттар жә не екеу нде жасай алатын праймерлер. 


Жоғары дә режел жарылғыш заттар жарылады. Детонация тек жоғары дә режел жарылғыш затта болады. Детонациялар ә детте жоғары 
жарылғыш материал блогы арқылы ө тет н соққы толқыны арқылы жү зеге асады. Соқ қы толқ ыны заттың атомдары арасындағы молекулалық 
байланыстарды шамамен сол материал арқ ылы ө тет н дыбыс жылдамдығына тең жылдамдықпен бұ зады. Жоғары жарылғыш затта отын мен 
тотықтырғыш химиялық байланыста болады, ал соққы толқыны бұ л байланыстарды ыдыратып, ек материалды қайтаб р кт рп, 


нег 3 нен газдарды шығарады. ТМТ, аммоний нитраты жә не ЕРХ жоғары ретт жарылғыш заттардың мысалдары болып табылады. 


Тө мен дә режел жарылғыш заттар жарылмайды; олар кү й п кетед немесе тотығуға ұ шырайды. қыздырған кезде отын(тар) мен 
тотықтырғышдтар) қ осылып жылу, жарық жә не газтәр здесөн мдер шығарады. Кейб р тө мен дә режел материалдар ашық жерде, 
мысалы, қара ұ нтақ сияқты қысыммен 6 рдей жылдамдықпен жанады. Басқ алары, мысалы, нитроцеллюлоза деп дұ рыс аталатын оқпа, 

атыс қаруының ұ ңғысы сияқты шектеул кең ст кте болған кезде ә лдеқ айда жылдам жә не қызады; олар ә детте қысымсыз жағдайда 

тұ танған кезде қара ұ нтаққа қарағанда ә лдеқ айда баяу жанады. Қара ұ нтақ, нитроцеллюлоза жә не флэш ұ нтақ тө мен дә режел жарылғыш 


заттардың жақ сы мысалдары болып табылады. 


Праймерлер жарылысөр с н ң ерекшел ктер болып табылады. Олардың кейб реулер , мысалы, сынап фульминаты тө мен немесе 

жоғары дә режел жарылғыш зат рет нде қызмет етед . Олар ә детте жоғары немесе тө мен жарылғыш заттарға қарағанда ү йкел ске, ыстыққа 
немесе соққыға сез мтал. Кө птеген праймерлер жоғары дә режел жарылғыш сияқты жұ мыс стейд ,тек олар ә лдеқ айда сез мтал. 

Басқ алары жай ғана жанады, 6 рақ олар шектелген кезде олар ү лкен жылдамдық пен жә не газдардың ү лкен кеңею мен жә не соққы 

толқ ынымен жанады. Праймерлер ә детте артиллериялық снарядтағыдай жоғары дә режел жарылғыш затты бастау немесе ыдыратуү ш наз 

мө лшерде қ олданылады. Б рақ олар тө мен дә режел жарылғыш затты тұ тандыруү ш ндежи қолданылады; оқтағы мылтық оның 


праймер н ң жарылуынан тұ танады. 


3.1 Ә КІЛДІ ЖАРЫЛУШЫ ЗАТТАР 


Праймер рет ндежи соққылы жарылғыш заттар қолданылады. Мұ нда қ арастырылғандардың ш ндетек сынап фульминаты мен 
нитроглицерин ғана нағыз жарылғыш заттар болып табылады; Аммоний триоксид кристалдары соқ тығысқ анда ыдырайды, 6 рақ олар аз 
жылу бө лед жә не жарық бермейд . Соққыға ұ шыраған жарылғыш заттарға ә рқ ашан аса сақтық пен қарайды,т Пт ең ақымақ 


анархист оларды ешқ ашан жоғары немесе тө мен жарылғыш заттардың жанында сақтамайды. 


3.11 АММОНИЯ ТРИОДИД КРИСТАЛДАРЫ 


Аммоний триоксид кристалдары ең таза аммиакпен (аммиак гидроксид ) жә не йодпен жасалған болса, ең аз жылу, ү йкел с 
немесе соққы кез нде ыдырайтын жағымсызи ст күлг нтү ст кристалдар болып табылады. Мұ ндай кристалдар ү ст не 
шыбын қонғанда немесе құ мырсқа басып ө ткенде жарылып кетед дейд 

Тұ рмыстық аммиакта сабын жә не абразивт заттар сияқты қ оспалар жетк Лл кт ,сондықтан кристалдар лақтырылғанда, 

ұ сақталғанда немесе қыздырылғанда жарылып кетед .Жарылу кез нде қатты хабар ест лед жә не детонация орнында 
күлг нйодгазының бұ лты пайда болады. Кристалл жарылған кез келген бақ ытсыз бет ә детте бұ зылады, ө йткен кристалдағы 
йодтың6 рбөл г қатты кү йде айналады жә не йод коррозияға ұ шырайды. Ол жанасқан жер нде жағымсыз, ұ сқ ынсыз, 
тұ рақты қоңыр-кү лг н дақтарды қ алдырады. 

Йод газы да жағымсыз жаңалық, ө йткен олө кпеге зақым келт ру мү мк н,ол жерге шө г п, онда да заттарды бояйды. 
Йодты ұ стағанда тер де қоңыр дақтар қалады, егер олар дереу жә не қарқынды тү рде жуылмаса, олар шамамен 6 р аптаға 
созылады. Мұ ндай қ осылыстың ауыр лаңкесү ш н пайдасы аз болғанымен, вандалдар оларды мү л ккезиян келт рууүш н 
пайдалана алады. Немесе лаңкес олардың 6 рнешеу нкөпш л кт ң арасына лақтыруы мү мк н,бұ лә рекетб рнеше 
адамды жарақаттауы мү мк н,6 рақ кез келген адамды дерл к қорқытады, ө йткен лақтырылған кезде көр нбейт н 


к шкентай кристалл айтарлық тай қатты жарылыс жасайды. Аммоний триоксид кристалдарын келес жолмен алуға болады: 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


Материалдар Жабдық 


Йод кристалдары шұ ңқыржә несү зг қағазы 


қағаз сүлг лер 
мөлд р аммиак 
(аммоний гидроксид , суицидке арналған ек 
лақтырылатын шыны банка) 
1)Ек шай қасық йодты шыны банкалардың 6 р не салыңыз. Құ мыраларды да лақтыру керек, ө йткен олар 
енд ешқашан таза болмайды. 
2) Йодты толығымен жабууш нжетк л кт аммиак қ осыңыз. 
3) Шұ ңқырды басқа банкаға салыңыз да, сү зг қағазын шұ ңқырға салыңыз. 
Сүзг қағазын шұ ңқырға салуә д стемес химияның ә рб рнег зг зертханалық сабағында оқ ытылады: дө ңгелек 
қағазды ек ге бү ктеп, жартылай шеңбер пайда болады. Содан кей нб ржағыи лгенү шбұ рышты жасауү ш н оны қайтадан 


жартысына бү ктеп қойыңыз. Конусты қ алыптастыруү ш н6 р қалыңдықтағы қағазды тартыңыз да, конусты шұ ңқырға салыңыз. 


4) Йодты аммиакқаб разуақытс ң ргеннен кей нер т нд н сүзг қағазы арқылы воронкадағы қағазға 
құ йыңыз. 

5)Ер т нд сүз л пжатқанда, қалған кристалдарды жууүш нб р нш банкаға кө 6 рек аммиак құ йыңыз. 
ағып кеткен бойда шұ ңқырға құ йыңыз. 

6) Қоңыр сү зг қағазын ұ стамай, кү лг н кристалдардың барлығын жинап, қағазға салыңыз. 
сүлг лерд шамамен 6 р сағат құ рғатыңыз. Олардың кез келген шамдарға немесе басқа жылу кө здер нетым жақын емес екен некөз 
жетк з ң 3, себеб олар жарылып кету мү мк н. Олар әл ылғал болған кезде, дымқыл материалды шамамен сег з бөл кке 
бөл ң 3. 

7) Кепкеннен кей н кристалдардыб р шаршы дюймд к жабысқақ таспаға ақырын салыңыз. Оныұ қсасбөл кпен 
жабыңыз жә не кристалдың өз н баспауға тырысып, жабысқ ақ таспаны кристалдың айналасына ақ ырын 
басыңыз. Соңында, артық жабысқақ таспаның көп бөл г нқайшымен кес п тастаңыз жә не кристалдарды 
салқын, құ рғақ қау пс зжерде сақтаңыз. Олардың жарамдылық мервзз м 6 раптаға жуық жә не оларды 
қоқысқа тастауға болатын жеке контейнерлерде сақтау керек, ө йткен олар баяу ыдырайтын ү рд скеие, бұ л 
процесте йод буларын бө лед ,бұ лоларшөг п қалса да дақ қалдырады. Сақтау мерз м нұ зартудың 6 р 
мү мк нжолы-оларды ауаө тк збейт н контейнерлерде сақтау. Оларды пайдалануү ш н оларды кез келген 
бетке лақтырыңыз немесе басылатын немесе жаншылатын жерге қ ойыңыз. 


3.12 СЫНАБЫ ТҰ РДЫ 


Сынап фульминаты ең кө не белг л бастама қ осылыстарының 6 р болуы мү мк н. Ол жылу немесе соққы 
арқылы жарылуы мү мк н, бұ л оны террористүш ншекс зқұ нды етед .Т пт фульминаттың кристалын 
түс руә рекет оның жарылуын тудырады. Бұ л материалды жасайтын адам келес процедураны қ олдануы мү мк н: 


МАТЕРИАЛДАР ЖАБДЫҚ 
сынап (5 г) шыны араластырғыш таяқ ша 
концентрл азот қышқылы (35 100 мл стақан (2) 


мл) реттелет н 


қыздыру этил 
спирт (30 мл) көз 


тазартылған су кө к лакмус қағазы 


шұ ңқыржә несүзг қағазы 


1)Б рстаканға шыны таяқ шаны пайдаланып 5 г сынапты 35 мл концентрл азот қышқылымен араластырыңыз. 

2) Қоспаны сынап ер генше баяу қыздырыңыз, бұ лер т нд жасыл тү ске боялып, қайнаған кезде болады. 

3)Ек нш стаканға 30 мл этил спирт н салып, оанб р нш стаканның барлық ш ндег с нақырындап жә не 
абайлап қосыңыз. Қызыл жә не/немесе қоңыр тү т н пайда болуы керек. Бұ лтүт ндер улы жә не жанғыш. 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


4) Отыз-қырық минуттан кей нтүт нағарып, реакцияның аяқталуға жақын екен н кө рсетед 
Тағы он минуттан кей нер т нд ге30млтазартылған су қосыңыз. 

5) Сұ йық ер т нд ден сынап фульминатының кристалдарын мұ қиятсүзң з.Ер т ндн а 
қау пс зорын,ө йткен ол коррозиялық жә неулы. 

6) Мү мк нд г ншеартық қышқылды кет руүш нкристалдарды тазартылған судаб рнеше рет жуыңыз. сынау 
кристалдар бейтарап болғанша лакмус қ ағазымен. Бұ л лакмус қағазы дымқыл кристалдарға тиген кезде кө к болып 
қалатын кезде болады. 7) 


Кристаллдарды кептт р ң зжә неоларды кез келген жарылғыш немесе жанғыш материалдан алысқау пс зжерде сақтаңыз. 


Бұ л процедура, егер қ олда бар сынапты ө лшеу мү мк н болмаса, көлем бойынша да орындалуы мү мк н.Сынаптың ә рб р 
1 кө лем не10кө лем азот қышқылы мен 10 кө лем этанолды қ олданың ыз. 


ЕЙЕ) НИТРОГЛИЦЕРИН 


Нитроглицерин - ең сез мтал жарылғыш заттардың 6 р , егер ол ең сез мтал болмаса. Қау пс з жасау мү мк н 
болғанымен, қ иын. Кө птеген жас анархист заттар жасауға ә рекеттену кез нде қаза тапты немесе ауыр жарақ ат алды. 
Нобель зауыттары оны жасаған кезде, жи болатын зауыт жарылыстары кө птеген адамдардың өм р нқиды. Әдетте, ол 
жасалған бойда динамит сияқты қау пс ззатқа айналады. Нитроглицерин жасауға тырысқан ақымақ келес процедураны 
қ олданады: 


МАТЕРИАЛ ЖАБДЫҚ 


тазартылған су кө зтамшысы 


астұ зы 100 мл стақан 

натрий гидрокарбонаты 200-300 мл стақ андар (2) 

концентрл азот қышқылы (13 мұ з ваннасына арналған ыдыс 

мл) (пластикалық шелек жақ сы қызмет етед ) 
концентрл күк ртқышқылы (39 градустық термометр 


мл) глицерин 


кө клакмус қағазы 


1) 200-300 мл стаканның 6 р не 150 мл тазартылған суды салыңыз. 

2) Басқа 200-300 мл стаканға 150 мл тазартылған суды жә не шамаменб р қасық натрий гидрокарбонатын салып, натрий 
гидрокарбонаты ер генше араластырыңыз. Кейб реулер ер мей қалуыү ш н суға натрий гидрокарбонатын кө п 
салмаңыз. 


3) Мұ з ваннасына арналған ыдысты жарты мұ збен толтырып, ас тұ зын қ осу арқылы мұ з ваннасын жасаңыз. Бұ л мұ здың пайда болуына ә келед 
балқ ыту, жалпы температураны тө мендету. 

4) 100 мл стақанды мұ з ваннасына салыңыз, ал 13 мл концентрл азот қышқылын 100 мл құ йыңыз. 
стакан. Мензурка мұ з ваннасынатөг лмейт н нежә неоған кө 6 рек материалдар қ осылғанда мұ з ваннасы стақ анға асып 
кетпей н некөзжетк з ң з3.Көб рекмұзқосуүш нжетк л кт үлкен мұ з ваннасына арналған контейнер болуын 
ұ мытпаңыз. Қышқ ылдың температурасын шамамен 20 градусқа дей н немесе одан датө ментүс рң 3. 

5) Азот қышқылы жоғарыда айтылғандай салқын болғанда, азот қышқылына 39 мл концентрл күк ртқышқылын ақырын 
жә не абайлап қ осыңыз. Ек қышқылды 6 рге араластырып, аралас қышқылдарды 10 градусқа дей н суытыңыз. Мұ ны 

стеуу ш нбасқа мұ з ваннасын бастаған дұ рыс. 

6) Кө зтамшысының кө мег мен глицеринд аралас қышқ ылдарғаб р тамшыдан баяу тамызыңыз. ұ стаңыз 
термометр аралас қышқылдар мен глицерин кездесет н қоспаның жоғарғы жағында. ТЕМПЕРАТУРА 30 ГРАДУС 
ЦЕНТТИГРАДТАН ЖОҚБОЛМАУҒА; ЕГЕР ТЕМПЕРАТУРА ОСЫ ТЕМПЕРАТУРАДАН ЖОҒАРЫ БОЛСА, ТОЗАҚ СИЯҚТЫ ЖҮРГІЗ!!! 
Глицерин6б рден нитраттанып, температура 6 рден кө тер ле бастайды. Аралас қышқылдардың ү ст неглицеринн ң 
жұ қа қабаты болғанша глицерин қ осыңыз. Кез келген жарылғыш затты аз мө лшерде жасау ә рқашан қау пс 3. 


7) 100 мл стақандағыер т нд н ң температурасын 30 градустан тө мен ұ стауу ш ннитрлеуд ң алғашқы он минутында 
аралас қышқылдар мен глицеринд араластырыңыз, мұ з ваннасына мұ з жә нетұ з қосыңыз. Ә детте, нитроглицерин 
араласқышқылер т нд с н ң жоғарғы жағында пайда болады, ал концентрл күк ртқышқылы реакция 
нә тижес нде пайда болған судыс ң ред 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


8) Реакция аяқталғанда жә не нитроглицерин 30 градустан ә лдеқ айда тө мен болғанда, баяу жә не 
1-қ адамдағы стакандағы тазартылған суға нитроглицерин мен аралас қышқ ылдың ер т нд с набайлап құ йыңыз. 
Нитроглицерин стаканның тү 6 нетү су керек, алү ст ңг жағындағы су-қышқылер т нд с болуы мү мк н. 


төг л п,жойылды. Нитроглицеринд бұ збай, мү мк нд г ншеқышқыл-суер т нд с нағызыңыз. 


9) Нитроглицеринд таза кө з тамшысымен абайлап алың ыз да, оны 2-қ адамда стаканға салыңыз. 
натрий гидрокарбонатының ер т нд с қышқылдың көпбөл г н жояды, бұ л нитроглицеринд кө 6 рек етед 
тұ рақты жә не ешқ андай себепс з жарылып кету ықтималдығы аз, ол мұны стей алады. Нитроглицеринд лакмуспен сынаңыз 
лакмус кө к болып қалғанша қағаз. Кажет болса, осы қ адамды қ айталаң ыз жә не жаңа натрий бикарбонаты ер т нд лер нрет нде пайдаланыңыз 
2-қ адамда. 

10) Нитроглицерин мү мк. нд г нше қышқылсыз болған кезде оны таза контейнерде қау пс з жерде сақтаңыз. Ең жақ сы 
Нитроглицеринд сақтайтын орынт р кезкелген нә рседен немесе кез келген құ нды заттан алыс. Нитроглицерин 


қау пс зсалқын жерде сақ талса да, ешқ андай себепс з жарылып кету мү мк н. 


314 ПИКРАТТАР 


Пикрин қышқылын немесе тринитрофенолдыө нд ру процедурасыә л айтылмағанымен, оның тұ здары 

6 р нш сипатталған, ө йткен оларө те сез мтал жә не соққы кез нде жарылады. Пикрин қышқылын металмен араластыру арқ ылы 
гидроксидтер, мысалы, натрий немесе калий гидроксид жә не суды буландыру, металл пикраттары тү з лу мү мк н. 

Жай ғана пикрин қышқылын алыңыз немесе оныө нд. р ң зжә неоны орташа мө лшердег калий гидроксид н ң (дұ рысы)ер т нд с менараластырыңыз. 
диапазонның молярлығы. (шамамен 6-9 М) Бұ л материал, калий пикраты, соққыға сез мтал жә не оны соққы рет нде пайдалануға болады. 


жоғары жарылғыш заттардың кез келген түр н ң бастамашысы. 


3.2 ТӨ МЕН ТӘ РТІПТІ ЖАРЫЛУШЫ ЗАТТАР 


Дү кендерден сатып алуға болатын жә не жарылғыш құ рылғыларда қ олдануға болатын кө птеген тө мен дә режел жарылғыш заттар бар. Дегенмен, солай 
дана қару дү кн н ң иес бұ лзаттарды кү д кт тұлғаға сатпауы мү мк н. Мұ ндай а 


содан кей н адамөз н ң тө мен дә режел жарылғыш заттарын жасауға мә жбү р болады. 


3.21 ҚАРАұ нтақ 


Алғаш рет қытайлық тар отшашуда қ олдануү ш н жасаған, қара ұ нтақ алғаш рет 12 ғасырда қару мен жарылғыш заттарда қолданылған . 

ғасыр. Оны жасау ө те қарапайым, 6 рақ олө те кү шт немесе қау пс земес. Қара ұ нтақтың шамамен 50% ғана тү рленед 

жанған кезде ыстық газдар; ек нш жартысы нег з ненөтеұ сақ кү йЙд р лген бө лшектер. Кара ұ нтақ 6 р маңызды мә селеге ие: 

ол статикалық электр тогы арқылы тұ тануы мү мк н.Бұ лө те нашар жә не бұ л материалды ағаштан немесе саздан жасау керек дегенд 6 лд ред 


құ ралдар. Қалай болғанда да, адасқ ан адам мына процедурамен ү йде қараұ нтақты жасай алады: 


МАТЕРИАЛДАР ЖАБДЫҚ 

калий нитраты сазды ұ нтақтауға арналған ыдыс 
(75 г) жә не саз ұ нтақтағыш 
натрий ағаш салат ыдысы 

нитрат (75 г) жә не ағаш қасық 

күк рт(10г) пластик пакеттер (3) 
көм р(15г) 300-500 мл стақан (1) 
тазартылған су кофе ыдысы немесе жылу кө з 


1) Ұ нтақтау ыдысына калий немесе натрий нитратының аз мө лшер н салыңыз жә не оны ө теұ сақ ұ нтаққа дей нұ нтақтаңыз. 


Мұ ны барлық калий немесе натрий нитратына жасаң ыз жә неұ нтақталған ұ нтақты пластик пакеттерд ң 6 р ндесақтаңыз. 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


2)Күк ртпенкөм ргеб рдей ә рекет жасаңыз, ә рб р химиялық затты бө лек пластик қапшықта сақтаңыз. 

3) Барлық майдалап ұ нтақталған калий немесе натрий нитратын стаканға салыңыз да, ыдысқа жетк л кт қайнаған су қосыңыз. 
оның бәр нылғалдандыруү ш н химиялық. 

4) Басқа полиэтилен пакеттерд ң мазмұ нын дымқ ыл калий немесе натрий нитратына қ осып, 6 рнеше уақыт бойы жақ сылап араластырыңыз. 
минут. Мұныкүк ртнемесекөм ркөр нбейт нше немесе қ оспасы ә мбебап қара болғанша орындаңыз. 

5) Жылы шуақты кү нде стақанды сыртқат келей кү н сә улес тү сет нжерге қойыңыз. Кү н сә улес -қаратү ст кепт руд ң ең жақсы жолы 
ұ нтақ,ө йткен ол ешқ ашан тым ыстық емес, 6 рақ суды булану ү ш нжетк л кт ыстық. 

6) Мензуркадан қара ұ нтақты сыпырыңыз жә не оны қау пс зконтейнерде сақтаңыз. 
Пластик шын мә н нде ең қау пс з контейнер, одан кей н қағаз. Қара ұ нтақты ешқ ашан пластик пакетте сақтамаңыз, ө йткен пластик 


сө мкелер статикалық электр энергиясын ө нд руге бей м. 


3.22 НИТРОЦЕЛЛУЛОЗА 


Нитроцеллюлоза ә детте «мылтық» немесе «мылтық» деп аталады. Ол қара ұ нтаққа қарағанда тұ рақты жә не ол а 
ыстық газдың кө лем ә лдеқайда кө п. Сондай-ақ ол шектеулл кең ст кте болған кезде қара ұ нтақтан ә лдеқ айда жылдам кү йед .Ақырында, 
нитроцеллюлозаны жасау ө те оңай, ол келес процедурада кө рсет лген: 


МАТЕРИАЛДАР ЖАБДЫҚ 
мақта (целлюлоза) ек (2) 200-300 мл стақ ан 
шоғырланған шұ ңқыржә несү зг қағазы 


азот қышқылы 


кө к лакмус қағазы 
шоғырланған 


күк ртқышқылы 
тазартылған су 


1) Стаканға 10 см концентрл күк ртқышқылын құ йыңыз. Осыған 10 см концентрл азот қышқылын қосыңыз. 
2)Б рден 0,5 г мақтаны қ осып, оны 3 минут боыс ңдр ң 3. 
3) пйтосовтіМХ жә не ӨЛІ ҢҚС» 

Егүі Құз Қр 


оны жуууү ш н. 


4) Материалды кепт руге рұ қсатет ң 3з,содан кей н оны қайта жуыңыз. 


5) Мақта лакмус қ ағазымен сыналғанда бейтарап болғаннан кей н ол кепт руге жә не сақтауға дайын болады. 


3.23 ОТЫН-ОКСОДИЗАТОРЛАР ҚОСЫМАЛАРЫ 


Жанармай-тотық тырғыш қ оспаларының шекс зсаны дерл к бар, оларды адасушы адамөзөм р ндешығара алады. 
өзүй .Кейб реулерө тети мд жә неқау пт ,ал басқалары қау пс зжә нети мд Лл г тө мен. Жұ мыс стейт н отын- 
тотықтырғыш қ оспаларыныңт 3 м ұ сынылатын болады,6 рақ ә рб р қосылыстың нақты ө лшемдер максималды тү рде даулы. 


ти мдлг .Ә рб р отынның жә не тотықтырғыштың пайыздық мө лшерлемес шамамен бер лген: 


тотық тырғыш, салмағы бойынша % отын, салмақ бойынша % жылдамдық % ескертпелер 
калий хлораты 67% күк рт33% 5 ү йкел с/ 
ә серге сез мтал 
6 ршаматұ рақ сыз 
калий хлораты 50% қант 35% 5 айтарлық тай баяу 
0, . 
көм р15% жану; 
тұ рақ сыз 
калий хлораты 50% күк рт25% 8 өте 


магний немесе тұ рақ сыз! 


Масһіпе Тгапвіаейі бу бооое 


алюминий шаңы 25% 


калий хлораты 67% 


натрий нитраты 65% 


болжау мү мк н емес 


калий перманганаты 60% 


магний немесе 
алюминий шаңы 33% 


магний шаңы 30% 


күк рт5% 
глицерин 40% 


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: ГЛИЦЕРИНМЕН Ө ЗІ-БІЛІК ТҰ ТЫНДЫ!!! 


калий перманганаты 67% кү к рт 33% 


калий пермангенаты 60% 


калий перманганаты 50% қ ант 50% 


калий нитраты 75% 


калий нитраты 60% ыстық 


калий хлораты 75% 


аммоний перхлораты 70% алюминий шаңы 30% 


“аз мө лшерде ғарыш кемес 


калий перхлораты 67% (натрий перхлораты) 


калий перхлораты 60% (натрий 


перхлораты) 


барий нитраты 30% 
калий перхлораты 30% барий асқ ын тотығы 


90% 


калий перхлораты 50% 


алюминий шаңы 25% 


калий хлораты 67% 
кальций карбонаты 3% 


ә серге сез мтал 


калий перманганаты 50% 


калий хлораты 75% 


5 тұ рақ сыз 


күк рт20% 
магний немесе 
алюминий шаңы 20% 


Е; ? 


көм р15%күк рт 
10% ұ нтақ тем р 


немесе 


магний 40% 


фосфор 
секвульфид 25% 


6 қатты отынға арналған 


н ң тем р оксид 
магний немесе 

алюминий шаңы 33% 

магний немесе 

алюминий шаңы 20% кү к рт 

20% 


алюминий шаңы 30% 


магний шаңы 5% алюминий 
шаңы 5% 


күк рт25% 
магний немесе 


қызыл фосфор 27% күк рт3% 


қант ұ нтағы 25% алюминий 
немесе 


магний шаңы 25% 


көм ршаңы15% 


күк рт10% 


8 тұ рақ сыз 


жану жылдамдығы 


4 бұрынк д рту 
тұ тану байланысты 
астық мө лшер не қарай 


5 тұ рақ сыз 
7 бұл 
қараұ нтақ! 
1 қатты кү Йед 


жасауға па йдала нылады 


соққы -кез келген жерде 


сә йкес келед 


10 жарқылұ нтағы 


8 балама 


жарқылұ нтағы 


2) балама 
жарқыл ұ нтағы 
10 балама 
жарқыл ұ нтағы 


8 сәл 
тұ рақ сыз 


7 өте 
тұ рақ сыз! 


7. тұ рақ сыз; 
тұ танады, егер 

ол дымқыл болады! 
6 тұ рақ сыз 


ЕСКЕРТПЕ: Калий орнына натрий перхлоратының алмастыруларын пайдаланатын қ оспалар 
перхлорат ылғалс ң рг шжә неазтұ рақты болады. 


Жылдамдық саны неғұ рлым жоғары болса, жанармай-тотық тырғыш қоспасы тұ танғаннан кей н соғұ рлым тез рек жанады. Сондай-ақ, ә детте, соғұ рлым майда болады 


ұ нтақ болса, жану жылдамдығы соғұ рлым тез рек болады. 


Көр потырғаныңыздай, отын-тотық тырғыш қоспаларының алуан түрл л г бар 


бұ лү йде жасауға болады. Жанармай мен тотық тырғышдтар) мө лшер нө згерту арқылы, 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


ә ртүрл күй пқалу жылдамдығына қол жетк зуге болады, 6 рақ бұ л сонымен қатар сез мталдықты ө згерту мү мк н 


қ оспасы. 


3.24 ПЕРХЛОРАТТАР 


Ә детте, перхлор қышқылымен ө ңделген кез келген тотықтырғыш материал тө мен дә режел жарылғыш затқа айналады. 

Алайда калий немесе натрий сияқты металдар жарқыл тәр зд ұ нтақтарү ш нтамаша нег з болады. Перхлорацияланатын 

кейб р материалдар мақта, қағаз жә неүг нд лер болып табылады. Калий немесе натрий перхлоратын ө нд руүш н 

жай ғана сол металдың гидроксид н алыңыз, мысалы, натрий немесе калий гидроксид .Перхлорацияланатын материалды 

қышқылдың ө те аз мө лшер мен сынау жақсы идея, ө йткен кейб р материалдар қышқылмен жанасқ анда жарылғыш реакцияға бей 


Натрий немесе калий гидроксид н ң ер т нд лер өте қолайлы. 


3.3 ЖОҒАРЫ ТӘ РТІПТІ ЖАРЫЛУШЫ ЗАТТАР 


Жоғары дә режел жарылғыш заттарды ү йде тым кө п қиындық сыз жасауға болады. Нег зг мә селе жоғары жарылғыш 
заттыөнд руүш назот қышқылын алу болып табылады. Кө птеген жарылғыш заттар жарылады, себеб олардың молекулалық 
құ рылымы кейб р отыннан жә не ә детте ү ш немесе одан да кө п МО2 (азот диоксид ) молекулаларынан тұ рады. ТМТ немесе 
три-нитро-толуол - мұ ндай материалдың тамаша ү лг с .Соққы толқыны тротил молекуласы арқылы ө ткенде, азот диоксид 
байланысыүз л п,оттег жанармайменб р кт р лед ,барлығы микросекундтарда. Бұ л азот нег з ндег жарылғыш 
заттардың ү лкен күш нтүс нд ред .Бұ л процедураларды ЕШКАШАН ЖАСАУҒА БОЛМАЙТЫНЫН есте сақтай отырып, 

ү йде жоғары дә режел жарылғыш заттардыө нд руд ңб рнешеәд стер келт р лген. 


3.31 19) 


Циклонит деп те аталатын КЮХ немесе С-1 композициясы (пластификаторлармен араласқ анда) барлық ә скери жарылғыш заттардың 
ш ндег ең құ ндыларының 6 р болып табылады. Себеб ол тротил қуатының 150%-дан астамына ие жә не жарылуы 

ә лдеқайда оңай. Оны жалғыз қ олдануға болмайды, ө йткен ол қатты емес шоктан шығуы мү мк н. Ол сынап 

фульминатына немесе нитроглицеринге қ арағанда сез мталдығы тө мен,6 рақ оны жалғыз қ олданууш нәл детым 

сез мтал. КОХ тө менде сипатталған таң қ аларлық қарапайым ә д спен жасалуы мү мк н. Аммиак селитрасын қоспағанда, 


басқа жоғары жарылғыш заттарға қарағанда ү йде жасау ә лдеқ айда оңай. 


МАТЕРИАЛДАР ЖАБДЫҚ 


гексамин 500 мл стақан шыны 


немесе метенамин араластырғыш таяқ ша отын таблеткалары (50 г) 


воронка жә несүзг қағазы 
концентрленген 


азот қышқылы (550 мл) мұ з ваннасына арналған 


контейнер (пластикалық шелек) 
дистилденген су 


центиградтық термометр 
астұ зы 


кө клакмус қағазы 


мұ з аммоний нитраты 


1) Стаканды мұ з ваннасына салыңыз (3.13 тарау, 3-4 қадамдарды қараң ыз) жә не абайлап қ ойыңыз. 


стаканға 550 мл концентрл азот қышқылын құ йыңыз. 


2) Қышқыл 20 градустан тө мен салқ ындаған кезде, стақ анға ұ сақ талған жанармай таблеткаларының аз мө лшер н қосыңыз. 


Температура кө тер лед жә не оны 30 градустан тө мен ұ стау керек, ә йтпесе ауыр зардаптар болуы мү мк н. Қоспаны 
араластырың ыз. 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


3) Кө6 рек мұ з қосуарқылы температураны нө л градустан тө ментүс рң 3 


жә нетұ зды еск мұ з ваннасына немесе жаңа мұ з ваннасын жасау арқылы. Немесе аммоний 
еск мұ з ваннасына нитрат қ осуға болады, ө йткен ол суыған кезде салқ ын болады 
суға салыңыз. Температураны тө мен ұ стай отырып, қ оспаны араластыруды жалғастырыңыз 


кем дегенде жиырма минут бойы нө л градус 


4) Қоспаныб рлитр ұ сақталған мұ зға құ йыңыз. Қоспаны шайқ аңыз жә не араластырыңыз, 


жә неоныер туге мү мк нд кбер ң з.Олер геннен кей н кристалдарды сү з п, коррозиялық сұ йықтықты тастаңыз. 


5) Кристалдардыб р жарым литр қайнаған тазартылған суға салыңыз. Сү зг 


кристалдарды таңдап, оларды кө к лакмус қағазымен сынаңыз. Лакмус қағазы кө к болып қ алғанша 4 жә не 5-қ адамдарды қ айталаңыз. 


Бұ л кристалдарды тұ рақты жә не қау пс зетед 


6) Кристаллдарды пайдалануға дайын болғанша дымқ ылда сақтаңыз. Оларды толығымен кепт руге рұ қсатет ң з 


оларды пайдалану. КрХ жарылғыш зат рет нде жалғыз пайдалануға жетк л кт тұ рақты емес. 


7) С-1 құ рамын 88,3% КОХ (салмақ бойынша) 11,1% араластыру арқ ылы жасауға болады. 


минералды май жә не 0,6% лецитин. Бұ л материалды пластик пакеткеб р кт р ң з.Бұ лсенсибилизацияның жақсы тә с л 


жарылғыш. 
8) НМХ - ТМТ жә не КРХ қоспасы; қ атынасы салмағы бойынша 50/50. 


ол сез мтал емес жә нет келей КЮХ сияқты дерл к қуатты 


9) 5-қадамнан кей н КРХ кристалдарына аммоний нитратын қ осу арқылы ол 


ЕрОХ-т десенсибилизациялауға жә не оның қуатын арттыруға болады, ө йткен аммоний нитраты ө те сез мтал жә не 


кү шт .Сондай-ақ натрий немесе калий нитратын қосуға болады; ЕХ тұ рақтандыруү ш наз мө лшер жетк л кт 


10) КОХ сығылған кезде секундына 8550 метр жылдамдық пен жарылады. 


тығыздығы 1,55 г/текше см. 


3.32 Аммоний нитраты 


Аммоний нитратын террорист 2.33 тарауындағы қау пт әд скесә йкес жасауы мү мк н немесе ол 

құ рылыс алаңынан ұ рланған, себеб ол ә детте жарылыс жұ мыстарында қ олданылады, ө йткен олө тетұ рақты жә не соққыға сез мтал емес 
жә не жылу. Террорист сонымен қатар дә р ханадан немесе медициналық жабдықтар дү кен ненб рнеше Іпіап( Со! РасК< сатып ала алады. Тһе 
Лаңкестерд ң кө зқ арасы бойынша аммоний нитратының нег зг кемш л г оны жару болады. А 


қуатты толтыру зарядын жә не ә детте кү шейтк ш зарядты пайдалану керек. Тө мендег диаграмма тү с нд ред 


І111 ТМ) аммоний нитраты І 


праймер |кү шейтк ш| | | 
ГІН! | 


Праймер жарылып, тротилд жарыпж беред , ол жарылып, аммоний арқылы ү лкен соққы толқынынж беред 


нитрат, оны жарыпж беред . 


5:39 АМҒО5 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


АМҒО - аммоний нитраты - мазутер т нд с н ң аббревиатурасы. АМҒО аммиак селитрасымен басқа жалғыз басты мә селен 
шешед :оның ауадан су буын алуға бей мд л г .Бұлмұ ндай ә рекетт жасаған кезде жарылғыш заттың жарылмай 
қалуына ә келед . Бұ л 94% (салмағы бойынша) аммоний селитрасын 6% мазутпен немесе керосинмен араластыру арқ ылы 

тү зет лед .Керосин аммоний нитратының ауадан ылғалдыс ң ру нен сақтайды. Сондай-ақ, АМҒОоны скеқосуү ш н 
ү лкен соқ қы толқ ынын қажет етед 


3.34 ТМТ 


ТМТ немесе три-нитро-толуол, ең көнеек нш жоғары жарылғыш зат болуы мү мк н.Динамит, ә рине, 6 р нш болды. 
Бұ л, ә рине, ең танымал жоғары жарылғыш зат, ө йткен ол таңертеңг мультфильмдер арқылы танымал болды. Бұ л 

басқа жарылғыш заттарды салыстыруү ш н стандарт, ө йткен ол ең танымал. Ө неркә с пте тротил ү ш сатылы нитрлеу 
процес арқылы жасалады, олөн мд жасауү ш нпайдаланылатын азот жә не күк ртқышқылдарын сақтауға арналған. 
Алайда, террорист 6 р қадамдық ү немд әд ст таңдайтын шығар.Б р сатылы процесс толуолды ө те кү шт 

(үт н)күк ртқышқылыменвө ңдеу арқылы орындалады. Содан кей н сульфатталған толуолды мұ зды ваннада ө те кү шт 
(түт н)азот қышқылымен ө ңдейд .Ер т нд гесуық су құ йылады, ол сү з лед 


3.35 КАЛИЙ ХЛОРАТЫ 


3.36 


3.37 


Калий хлоратының өз нү йде жасау мү мк н емес,6 рақ оны зертханалардан алуға болады. Егер калий хлоратын аз 

мө лшерде вазелинмен немесе басқ а вазелинмен араластырып, одан соққы толқыны ө тет н болса, материал қара ұ нтаққа 
қарағандаб ршама кү шт рек жарылады. Дегенмен, оны осылайша жарумен шектелу керек. Мұ ндай жарылғышты жасау 
тәрт 6 тө мендекө рсет лген: 


МАТЕРИАЛДАР ЖАБДЫҚ 


калий хлораты (кө лем құ лыпталатын пластик пакет 


бойынша 9бөл к) 


вазелин (вазелин) сазды ұ нтақтауға арналған ыдыс 
(кө лем немесе 
бойынша 1 бөл к) ағаш ыдыс жә не ағаш қасық 


1) Калий хлоратын ұ нтақ тау ыдысында абайлап жә не баяу, калий хлораты ө те қатты болғанша ұ нтақтаңыз. 
ұ сақ ұ нтақ. Неғұ рлым ұ нтақталған болса, соғұ рлым тез (жақ сы) жарылады. 

2) Ұ нтақты пластик пакетке салыңыз. Вазелинд полиэтилен пакетке салыңыз, сө мкен ң бүй рлер немү мк нд г нше 
азырақ түс р ң з,яғни вазелинд калий хлораты ұ нтағына жағыңыз. 

3) Сө мкен жабыңыз да, калий хлоратының ешқайсысы құ рғақ ұ нтақ болмайынша, материалдардыб р кт р ң 3. 
нег зг глобусқа жабысыңыз. Қажет болса, сө мкеге тағы 6 раз майлы желе қ осыңыз. 

4) Материалды 24 сағат ш нде пайдалануым керек, ә йтпесе қоспасы ә сер ет п, оның ти мд л г найтарлықтай тө мендетед 
жарылғыш. Алайда бұ л реакция зиянсыз жә не жылуды немесе қау пт өн мдерд шығармайды. 


ДИНАМИТ 


Динамит атауы грект ң «АӘупаті5» сөз нен шыққан, кү ш дегені 6 лд ред .Динамитт Нобель нитроглицерин 
жасағаннан кей н кө пұ замай ойлап тапты. Бұ л нитроглицерин шокқа ө теқау пт болғандықтан жасалды. 

Ақыл-ес дұ рыс, адасқан адам нитроглицеринд (ақылсыз ә рекет) жасағаннан кей ноныб рден динамитке айналдырады. 
Мұ ны нитроглицерингеү г нд лер сияқты ә ртү рл материалдарды қ осу арқылы жасауға болады. Үг нд лер кө лем не 
нитроглицеринн ң ү лкен салмағын ұ стайды. Аммиак селитрасы сияқты басқа материалдарды қосуға болады жә не олар 


жарылғышты сез мталдандыруға жә не қуатты арттыруға бей м болады.Б рақт пт бұ л нитроглицерин қ осылыстары 
шынымен қау Пс земес. 


НИТРОКАРАҚШАЛДАЙ ЖАРЫЛҒАНДАР 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


Нитрокрахмал жарылғыш заттарды жасау оңай жә неө текү шт .Әртү рл крахмалдарды концентрл азот жә некүк рт 
қышқылдарының қоспасымен ө ңдеу қажет. 10 мл концентрл азот қышқылына 10 мл концентрл күк ртқышқылын қосады. 
Бұ л қоспаға 0,5 грамм крахмал қ осылады. Суық су қ осылады, ал ө згермеген нитрокрахмал сү з лед .Нитрокрахмал 
жарылғыш заттардың қуаты тротилге қ арағанда6 ршама тө мен,6 рақ олар оңай жарылады. 


3.38 ПИКРІК ҚЫШҚЫЛ 


3:39 


Пикрин қышқылы, сонымен қатар три-нитро-фенол немесе ТМР деп те аталады, бұ л ә скери жарылғыш зат, ол кө6 несе тротил 
сияқты сез мталдығы тө мен басқа жарылғыш затты ске қосуүш нкү шейтк шзаряд рет нде пайдаланылады. 

концентрл күк ртжә не азот қышқылдарын алуға болады. Оны жасау процедурасы кө птеген колледжд ң химия зертханалық 
нұ сқ аулықтарында бер лген жә не оны орындау оңай. Пикрин қышқылының нег зг проблемасы оның калий пикраты 

сияқты қау Пт сез мтал жә нетұ рақсыз пикрат тұ здарын тү зуү рд с болып табылады. Осы себепт , ол ә детте жарылғыш 
Б деп аталатын аммоний пикраты сияқты қау пс з формада жасалады. Ә леуметт к ауытқушылық пикрин қышқылын 

алууш носында келт р лген формулаға ұ қсас формуланы қолдануы мү мк н. 


МАТЕРИАЛДАР ЖАБДЫҚ 


фенол (9,5 г) 500 мл колба 


шоғырланған реттелет нжылукө з 


күк ртқышқылы (12,5 мл) 
1000 мл стакан 


концентрл азот қышқылы (38 немесе қайнатууү ш н қолайлы 


мл) басқа ыдыс 


тазартылған су сүзг қағазы мен 


шұ ңқыр 
шыны араластырғыш таяқ ша 


1) 500 мл колбаға 9,5 грамм фенолды салып, абайлап 12,5 мл концентрл күк ртқышқылын жә не 
қоспаны араластырыңыз. 
2) 1000 мл стаканға немесе қ айнаған ыдысқа 400 мл ағын суды құ йып, суды жұ мсақ қайнатыңыз. 
3) Сыйымдылығы 500 мл колбаны ыстық ағын су астында жылытқ аннан кей н оны қайнаған суға салып, фенол мен қышқыл 


қ оспасын отыз минуттай араластыруды жалғастырыңыз. Отыз минуттан кей н колбаны шығарып, шамамен бес минут 
суытыңыз. 


4) Жоғарыда қ олданылған қайнаған суды төг Пп, ыдысты суытқ аннан кей н оны мұ з ваннасын жасауү ш н пайдаланыңыз, 


3.13 тарауында, 3-4 қ адамдарда қ олданылғанға ұ қ сас. 500 мл колбаны араластырылған фенол қышқылымен мұ з ваннасына 
салыңыз. Қоспаны ү нем араластыра отырып, аз мө лшерде 38 мл концентрл азот қышқылын қосыңыз. Кү шт ,6 рақ 
«зиянсыз» реакция пайда болуы керек. Қоспа қ арқ ынды ә рекет етуд тоқтатқанда, колбаны мұ з ваннасынан алыңыз. 

5) Мұ з ваннасына арналған ыдысты, егер ол шыны болса, жылытыңыз, содан кей н ағын суды кө6 рек қайнатыңыз. бар колбаны салыңыз 
қоспаны қайнаған суға салып, оны қайнаған суға 1,5-2 сағат бойы қыздырыңыз. 


6)Ер т нд ге 100 мл салқын дистилденген суды қ осып, мұ зды ваннада салқ ындағанша суытыңыз. 
7)Ер т нд н воронкадағы сү зг қағазы арқылы құ йып, сары-ақ тү ст пикрин қышқылының кристалдарын сүз ң 3. 


Сұ йықтықты жинап, оны қау пс з жерге тастаңыз, себеб ол коррозияға ұ шырайды. 


8) 500 мл колбаны тазартылған сумен жуып, сү зг қағазының ш ндег с нколбаға салыңыз. 300 мл қосыңыз 


су құ йып, қатты шайқаңыз. 


9) Кристалдарды қайта сү зг денөтк з п,олардыкепт рң 3. 


10) Кристаллдарды қау пс з жерде шыны ыдыста сақтаңыз, ө йткен олар металл ыдыстармен ә рекеттесед 
өзд г нен жарылуы мү мк нпикраттар. 


АММОНИЯ ПИКРАТЫ 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


Жарылғыш В деп те аталатын аммоний пикраты тағыб рқау пс зжарылғыш зат болып табылады. Оның жарылуыү ш н 
айтарлық тай соқ қы қажет, бұ л аммоний нитратының жарылуынан сә л аз. Ол пикрин қышқылына қарағанда ә лдеқ айда 
қау пс з,ө Йткен ол металл ыдыстарға салынған кезде қау пт тұ рақсыз тұ здар тү зуге бей м емес. Пикрин 
қышқылынан жә немө лд ртұ рмыстық аммиактан жасау оңай. Пикрин қышқылының кристалдарын шыны ыдысқа салып, 
оларды кө п мө лшерде ыстық суда ер ту керек. Мө лд ртұ рмыстық аммиакты артық қ осып, артық аммиактың булануына 
мү мк нд кбер ң з.Қалғанұ нтақ аммоний пикраты болуы керек. 


3.40 АЗОТ Трихлорид 


Азот хлорид , сондай-ақ азод хлорид рет нде белг л ,майлы сары сұ йықтық. Ол 60 градустан жоғары қызған кезде 


немесе ашық жалынмен немесе ұ шқынмен жанасқанда қатты жарылады. Оныө нд руө те қарапайым. 


1) Стаканға шамамен 5 шай қ асық аммоний нитратын судаер т ң 3. 


Ер т нд геаммиак селитрасын кө п құ ймаңыз, оның6 рбөл г стақантү 6 ндеер мей қалады. 


2) Тұ з қышқылын калий перманганатымен араластыру арқылы ек нш стаканға хлор газының мө лшер н жинаңыз. 
тығыны мен шынытүт г барү лкен колбада. 

3) Хлор газы бар стақ анды аммиак селитрасы ер т нд с бар стаканның ү ст нетө ңкер п қойып, мензурканыб р-б6 р не 
жабыстырыңыз. Астыңғы стақ анды ақырын қыздырыңыз. Бұ л жағдайдаер т нд н ң бет нде майлы сары тамшылар 
пайда бола бастайды жә нетү 6 нетү сед .Осыуақытта жылу көз н дереу алып тастаңыз. 


Сонымен қатар, хлорды газды стаканға жинаудың орнына аммоний нитратының ер т нд с арқылыкөп рш кт ет п 


ж беруге болады,6 рақ бұлүш нстакан мен пробирканы ұ стаууү ш нуақыт пен стенд қ ажет. 


Мөлд ртұ рмыстық аммиак толтырылған колбаны ақ ырын қыздыру арқылы хлор газын сусыз аммиак газымен 
араластыруға болады. Хлор тү зет н колбадағы шыны түт ктерд жә не аммиак тү зет нколбаның түт г нсуы бар 
басқа колбаға салыңыз. 


4) Сары тамшыларды тамызғышпен жинап, оларды дереу қ олданыңыз, ө Йткен азот трихлорид 
24 сағатта ыдырайды. 


3.41 (ПЕАПр А?ІрЕ 


Қорғасын азид -басқа жарылғыш заттарү ш нкү шейтк шзарядрет ндежи қолданылатын материал, 6 рақ олө те сез мтал 
жарылғыш зат рет ндеө зд г нен жақсы жұ мыс стейд .Ол соққы немесе соққы арқылы оңай жарылып кетпейд ,6 рақ 


тұ тандырғыш сымнан немесе жарылыс қақ пағынан жылу арқылы оңай жарылады. Кажетт химиялық заттарды сатып алуға болатынын 
ескерсек, өнд ру оңай. 


Натрий азид мен қорғасын ацетатын суда бө лек стакандарда ер ту арқылы ек материал сулы кү йге келт р лед .Ек 
стақанды араластырып, жұ мсақ қыздырыңыз. Реакция болмайынша жә не стакан тү 6 ндег тұ нбатү з лу нтоқтатқ анша 
қорғасын ацетатыер т нд с н ң артық мө лшер нқосыңыз.Ер т нд н сүз палып, тұ нбаны ыстық сумен жуыңыз. 


Тұ нба қорғасын азид болып табылады жә не қау пс зд күш ноны ылғалды тү рде сақтау керек. 


Егер қорғасын ацетаты табылмаса, жай ғанас рке қышқылын алып, оған қорғасын металын салыңыз. Бұ л мақсатүш нқараұ нтақ оқтары 
жақсы жұ мыс стейд 


3.5 БАСКА «жарылғыш заттар» 


Қалған бөл мдемүл кт өрткез нде жоюға болатын басқа материалдар тү рлер қарастырылған. Мұ нда ұ сынылған 
материалдардың ешқ айсысы жарылғыш зат болмаса да, оларәл де жарылғышү лг дег нә тиже беред 


3.51 ТЕРМИТ 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


Термит - ү лкен мө лшерде жылу шығаруү ш н қолданылатын отын-тотықтырғыш қоспасы. Ол 3.23 бөл м ндекө рсет лмеген, 
себеб ол тез ә рекет етпейд .Бұ лтем р оксид мен алюминий қоспасы, екеу деұ сақ ұ нтақ. Ол тұ танған кезде алюминий 
жанып, тем р оксид нен оттег н шығарады. Бұ л шын мә н нде шамамен 2200 С құ рама температураны тудыратын ек өте 
экзотермиялық реакция. Бұ л атом қаруы шығаратын жылудың жартысы. Оны жағу қиын, 6 рақ тұ танған кезде ол айналадағы ең 


ти мд өрттұ тандырғыштардың 6 р болып табылады. 


МАТЕРИАЛДАР 


ұ нтақ алюминий (10 г)ұ нтақ 


тем р оксид (10г) 


1)Термит жасауү ш н арнайы процедура немесе жабдық қажет емес. Жай ғана ек ұ нтақты араластырың ыз жә не қоспаны 
мүмк нд г ншеб ртект ет п жасауға тырысыңыз. Тем р оксид н ң алюминийге қ атынасы салмағы бойынша 
50% / 50% құ райды жә не кө п немесе аз мө лшерде жасалады. 

2)Термитт ң тұ тануы термитке аз мө лшерде калий хлоратын қосып, оғанб рнеше тамшы күк ртқышқылын құ ю арқылы жү зеге 
асады. Бұ ләд сжә не басқалары кей н рек 4.33 бөл м ндеталқыланады. 
Термитт тұ тандырудың басқаә д с -магний жолағы. Соңында, термитке орналастырылған ә деттег от шашатын 
отшашуларды пайдалану арқылы қоспаны тұ тандыруға болады. 


3.52 МОЛОТОВ КОКТЕЙЛІ 


Алғаш рет ресейл ктер нем станктер не қарсы қ олданған Молитов коктейл қаз рбү к лә лем бойынша лаңкестермен 

ғана қ олданылады. Оларды жасау ө те қ арапайым жә не жағымсыз нә тижелерге ә келу мү мк н. Бензин, дизель отыны, керосин, 
этил немесе метил спирт ,жең л рек сұ йықтық, скипидар немесе жоғарыда аталғандардың кез келген қоспасы сияқты кез келген 
тез тұ танғыш материалдарды алып, оны ү лкен шыны бө телкеге салу арқылы кез келген адамти мд өртсө нд ру бомбасын жасай 
алады. Тұ танғыш сұ йықтықты бө телкеге салғаннан кей н, сұ йықтық қа малынған матаның6 рбөл г нбө телкен ң жоғарғы 
жағына қою жетк л кт ,сонда ол тығыз орналасады. Содан кей н шү беректт ң6 рбөл г нмойынға орап, байлаңыз, 6 рақ 

6 рнеше дюйм жоғалған матаны жарық қа қалдырыңыз. Ашық матаны жағып, бө телкен лақтырыңыз. Егер жанып жатқан шү берек 


сө нбесе жә не бө телке соқ қыдан сынып қалса, бө телбен ң ш ндег с соққы болған жерд ң жанындағы ү лкен аумаққа 
шашырап, жалынға айналады. 


Керосин жә не мотор майы сияқты жанғыш қоспаларды тұ тануды қамтамасыз етуууш н бензин 


сияқты ұ шатын жә не тез тұ танғыш сұ йықтықпен араластыру керек. Гудрон немесе май 
жә не бензин сияқты қоспа соқ қан бетке жабысып, қаттырақ кү Й п кетед жә не 


сөнд ру қиынырақ болады. Мұ ндай қ оспаны жағып, тастамас бұ рын жақ сылап шайқ ау 
керек 


3.53 ХИМИЯЛЫҚОТТЫ БӨ ЛЕШЕК 


Химиялық ө рт сө нд ру бө телкес шынымен жет лд р лген молотов коктейл болып табылады. Сұ йықтықтың тұ тану 

мү мк нд г жақсы болатын тұ танғыш сұ йықтықты тұ тандыруү ш н жанып тұ рған матаны пайдаланудың орнына, химиялық 
от бө телкелер күк ртқышқылы мен калий хлораты арасындағы ө те ыстық жә не кү шт реакцияны пайдаланады. Ыдыс 
сынған кезде бензин қ оспасындағы кү к рт қышқылы калий хлораты мен қантқа малынған қағазға шашылады. Қағаз қышқ ылмен 
соқтығысқан кездеб рден ақ жалынға айналып, бензинд тұ тандырады. Бензинн ң тұ танбау мү мк. нд г 2%-дан аз жә не 


калий хлораты мен қант жетк л кт болса, оны 0%-ға дей нтө мендетуге болады. 


МАТЕРИАЛДАР ЖАБДЫҚ 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


калий хлораты (2 шай қасық) шыны бө телке (12 
унция) 
қант(2 шай қасық) ш нде бө телкеге арналған қақпақ, 
пластик 
шоғырланған жиектер кө тер лгенп с рутабасы 


күк ртқышқылы (4 унция) 
бензин (8 унция) қағаз сү лг лер 


шыны немесе пластикалық 


шыныаяқ пен қ асық 


1) Сақтау кез нде қышқыл бө телке қақпағын жеп кетпейт н некөзжетк зуүш нбө телке қақпағын күк рт қышқылының 
6 рнеше тамшысымен сынаңыз. Егер қышқыл оны 24 сағат ш нде жеп кетсе, қышқыл жемейт нқақпақ табылмайынша, 
жаңаү «т ңг қабат табылып, тексер лу керек. Шыныү ст ңг жағыөте жақсы. 

2) 8Зунцияны абайлап құ йыңыз. бензинд шыны бө телкеге құ йыңыз. 

3) Аунцияны абайлап құ йыңыз. концентрл күк ртқышқылын шыны бө телкеге құ йыңыз. 

Бө телкен ң бүй рлер ндег төг лген қышқылды сүрт ң зжә не бө телкедег қақпақты бұ раңыз. Бө телкен ң сыртын 


кө п сумен жуыңыз. Кепт руүш ноныб р жаққа қойыңыз. 


4) Шыны немесе пластик шыныаяқ қа шамамен ек шай қасық калий хлораты мен ек шай қасық қантты салыңыз. 
Шамамен % кесе қ айнаған суды қ осыңыз немесе барлық калий хлораты мен қантты ер туге жетк Лл кт 

5) Қағазсү лг парағын жиектер кө тер лгенп с рутабаға салыңыз. Қағаз сү лг н ек гебү ктеп, ер т лген калий хлораты 
мен қанттың ер т нд с нжақсылап суланғанша құ йыңыз. Сүлг н кепт ругерұ қсатет ң 3. 

6) Құ рғаған кезде, бензин мен кү к рт қышқылы бар шыны бө телкен ң сыртынаб раз жел м жағыңыз. 
қоспасы. Қағаз сү лг н бө телкен ң айналасына орап, оның барлық жерде жабысып тұ рғанына кө з жетк з ң з.Бө телкен 
сынбайтын немесе аударылып қ алмайтын жерде сақ таң ыз. 

7) Аяқтағаннан кей н бө телкедег: ер т нд ек түрл сұ йықтық, тө менг жағында қою қоңыр-қызыл ер т нд жә неүст ңг 
жағында мөлд рер т нд түр нде пайда болуы керек. Ек ер т нд араласпайды. Химиялық ө рт сө нд ру бө телкес н пайдалану 
үш ноныкез келген қатты бетке лақтырыңыз. 

8) ЕШҚАШАН БӨ ТЕЛКЕНІ АШПАНЫЗ, Ө ЙТКЕНІ ҚАҚПАҒЫНДА БІЗГІЛІК күк ртҚышқылы болуы мү мк н. 

ШӨТЕЛДІҢБОЙЫНАН ТҮСІП ТҮСІП, КАЛИЙ ХЛОРАТЫН ТҰ ТАНУЫ МҮМКІН, Ө РТ ЖӘ НЕ/НЕМЕСЕ ЖАРЫЛУ ТҮЗУІ МҮМКІН. 


9) Құ рылғыны сынауү ш н бө телкеден қағаз сүлг н ңк шкенебөл г нжұлыпалып,ү ст некүк ртқышқылының 


6 рнеше тамшысын тамызыңыз. Қағаз сүлг дереу ақ жалынға айналуы керек. 


3.54 БӨ ТЕЛГЕН ГАЗ ЖАРЫЛҒАНДАР 


Қуатты жарылыс жасауү ш н бө телкедег газды, мысалы, оттықты толтыруға 
арналған бутан, пропан пештер не немесе бунсен оттық тарына арналған пропанды 
пайдалануға болады. Мұ ндай құ рылғыны жасауү ш н қарапайым анархистке бө телкедег газ 
құ йылған ыдысты алып, оны Стерно немесе басқа желатинделген отынның ү ст не қойып, 
отынды жағып, жү г руғана қалады. Қолданылатын отынға жә не жанармай ыдысының 
қалыңдығына байланысты сұ йық газ қайнап, шамамен бес минут ш нде ыдысты 
жарыпж беруге дей н кеңейед .Теориялық тұ рғыдан алғанда, газ желатинд 
отынның жануыменб рден тұ танып, ү лкен отты шар мен жарылыс жасайды. Өк н шке 
орай, бө телкедег газ контейнер н ң жарылуы жи жанармайды сө нд ред , осылайша 
кеңейт лген газдың тұ тануына жол бермейд . Жартысы бензинмен толтырылған металл шелект пайдаланған кезде, тұ тану 
мү мк нд г жақсырақ, ө йткен бензинн ң сө ну ықтималдығы аз. Бө телкедег газ құ тысын бензинге малынған көм ртө сег не 
қою, кеңейет н газдың тұ тануын қ амтамасыз етуд ң ең ти мд жолы болар ед ,ө йткен газ контейнер н ң жарылуы бензинн ң 
жалынын сөнд ру мү мк н болса да, жанып тұ рғанкөм р дереу қайта жануы керек. Азот оксид ,сутег , пропан, ацетилен немесе кез 


келген басқа жанғыш газ жақсы жұ мыс стейд 


4.0 ЖАРЫЛУШЫ ЗАТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


Террорист жарылғыш заттарды жасағаннан кей н, келес логикалық қ адам - оларды қ олдану. Жарылғ ыш заттарды қудалаудан, бұ зақылыққа,к с 
өлт руге дей н қолдану аясы кең. БҰ Л ЖЕРДЕ БЕРІЛГЕН ИДЕЯЛАРДЫҢ ЕШКАЙЫ ЕШҚАШАН ІШІНШІЛІГІ НЕ ТОЛЫҚОРЫНДАЛМАЙДЫ! ОСЫ ЖАСАУ 
ҚУАПҚА ТҮЗУГЕ, АЙППАПҚА ЖӘ НЕ ТҮРМЕГЕ ОТЫРУҒА АЛЫП БЕРЕДІ! 


Жарылғыш затты қ олданатын адам жасайтынб р нш қадам қандай даб рә рекетт орындауү ш н жарылғыш құ рылғының қаншалықты 
қажет болатынын анықтау болады. Содан кей н ол бомбаны немен жасау керект г н шешу керекед .Ол сондай-ақ құ рылғыны қалай жаруды 
қалайтынын жә не оның ең жақсы орналасуын анықтауы керек ед . Содан кей н құ рылғыны тауып алмастан немесе жылжытпай-ақ оның қалаған 


жер не қоюға болатынын кө ру керекед .Ақырында, ол шын мә н нде отырып, жарылғыш құ рылғысын жасауы керек ед 


Бұ л келес бөл мде қарастырылатын кейб р тақырыптар. 


411 ҚАУІПСІЗДІК 


«Қау пс з» жарылғыш құ рылғы деген ұ ғым жоқ.Б реутек салыстырмалы қау пс зд ктұ рғысынан немесе қау пт емес деп айтуға болады. 


4.2 ОТАНДЫРУ ҚҰ РЫЛҒЫЛАРЫ 


Жарылғыш құ рылғыларды тұ тандырудың кө птеген жолдары бар. «Сақтандырғышты жағыңыз, бомбаны лақтырыңыз жә нежүг р ң з» 

деген классикалық ә д с бар жә не сез мтал сынап қ осқыштары жә не олардың арасында кө птеген нә рселер бар. Жалпы алғанда, электрл к 
детонация жү йелер сақтандырғыштарға қарағанда қау пс 3,6 рақ сақтандырғыштар электр жү йелер не қарағанда қ олайлырақ болатын кездер 
болады; мысалы, ұ сталмай тұ рып, стадионға электрл к детонациялық жү йен тасымалдау қиын. Сақ тандырғышы немесе соқ қы жарылғыш 


сақтандырғышы бар құ рылғыны жасыру оң айырақ болады. 


4.21 САҚТАНДЫРУ ОТАЛУ 


Жарылыстұ тануының ең кө нетүр , сақтандырғыштар қ арапайым тұ тану жү йес н ңсүй кт түр болуы мү мк н.Құ рылғыға су 
өтк збейт нсақтандырғыштың 6 рбөл г нжай қою арқылы тұ тану кеп лд г дерл кболады. Қаз рг заманғы суөтк збейт н 
сақтандырғыш ө те сен мд ,дюймге дей н шамамен 2,5 секунд жылдамдық пен жанып тұ рады. Ол кө птеген ә уесқ ойлық дү кендерде 
ракеталық сақтандырғыш рет нде қол жет мд жә нетоғыз фут ұ зындығыү ш н шамамен 5 3.00 тұ рады. Сақ тандырғыш - 


қарапайымдылығына байланысты құ быр бомбардирлер. үш нтанымал тұ тану жү йес .Оныс р ңкемен немесе оттықпен жағу керек. 


Әрине, егер армияда мұ ндай сақтандырғыштар болса, онда сақтандырғышты қ олданатын граната ө те мү мк н болмас ед 
Егер гранатамен тұ тану жү йес алынса, ол ең ти мд болып табылады.Б рақ мұ ндай нә рселер жай қалқып кетпейт нд ктен, келес ең 
жақсы нә рсе-с р ңке немесе шақпақ пайдалануды қажет етпейт н,6 рақәл деөз н ң қарапайымдылығын сақтайтын 


сақтандырғыш жү йес н дайындау. 


Осындай ә д стерд ң6 р тө менде сипатталған: 


МАТЕРИАЛДАР 


Қақпақтағы соққытүр электрл к 
таспаға немесе жабысқақ таспаға 
сә йкес келед су 
өтк збейт нсақтандырғыш 1) Сақтандырғыштың белггл 6 ртүр н ң жану жылдамдығын анықтауү ш н6дюймд к немесе одан 
ұ зын сақтандырғышты ө лшеп, оны тұ тандырыңыз. Секундомермен сақ тандырғыш жанған кезде ске қосу тү ймес н басыңыз жә не 
сақтандырғыш соңына жеткенде сағатты тоқ татыңыз. Жану уақ ытын сақтандырғыштың ұ зындығынабөл ң з,сондас зде 
сақтандырғыштың жану жылдамдығы дюймге секундпен бер лген. Бұ л 


тө менде кө рсет лед :Сақтандырғыштың сег з доймд кбөл г жанып кетт дел кжә не оның толық жану уақыты 20 секунд. 


20 секунд 


-6 рдюймге 2,5 секунд. 
8 дюйм 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


Бұ л сақтандырғышпен 10 секундтық к д р сқажет болса, қалағаныңызды бөл ң 3 


дюймге секунд саны бойынша уақыт: 


10 секунд 
-4 дюйм 
2,5 секунд/дюйм 


ЕСКЕРТПЕ: САҚТАНДЫРУШЫНЫҢҰ ЗЫНДЫҒЫ МҰ НДАҒЫ САҚТАНДЫРУШЫНЫҢҰ НТАҒА ДЕЙІН Ұ ЗЫНДЫҒЫН БІЛДІРЕДІ. 
САҚТАНДЫРУ, 


ҚҰ РЫЛҒЫНЫҢІШІНДЕ БОЛУЫ КЕРЕК. ОСЫ ҚОСЫМША ҚОСЫМША 


ДЮйм, ЖӘ НЕ ҚҰ РЫЛҒЫҒА ОСЫ КОСЫМША БІР ДЮймдДЫ ҚҰ РЫП ҚОЙЫҢЫЗ!!! 


2) Жарылғыш құ рылғы сө нгенге дей нқаншауақытк д р сқажет екен н шешкеннен кей н, жарылғыш құ рылғыға шамамен % дюйм қосыңыз. 
сақтандырғыштың алдын ала ө лшенген мө лшер н, жә не оны кес п тастаңыз. 

3) Қағазс р ңкеқорабынан картонс р ңкелер н абайлап алыңыз. Жекес р ңкелерд тартпаңыз; барлығын сақта 
картон нег з небек т лгенс р ңқкелер. Картонс р ңкебөл ктер н ңб р налыңызда,ек нш с нқалдырыңыз 
ек нш тұ тандырғышты жасаңыз. 

4/С р ңкелерд сақтандырғыштың ұ шына ораңыз,с р ңкелерд ң бастары сақтандырғыштың ең ұ шынати птұ р.Таспа 
с р ңкебастарына таспа салмауды қадағалаңыз. Тарту арқылы олардың ө те қау пс зекен некөзжетк з ң 3 
оларда жиналыстың нег з нде. Олар қозғалмауы керек. 

5)С р ңкелерд ң қақпағын сақтандырғышқа бек т лгенс р ңкелерд ң айналасына орап, соққы қағазы тө менде тұ рғанына көз жетк 3 ң 3. 
матч бастары мен шабуылшыс р ңқке басына қарайды. Қағаздыс р ңкелерд ң айналасына ө те тығыз ет п жабыстырыңыз. Жасаңыз 
шабуылшының қақпағын сақтандырғышқа немесес р ңкеге жаппаңыз.С р ңкек табын жетк л кт қалдырыңыз 


тұ тану. 
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“ / 
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П / 
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С р ңкек тапшасыс р ңкелерд ң айналасына оралып, ө з не жабыстырылған.С р ңкелер сақ тандырғышқа жабыстырылады. Тһе 


С р ңкек тапшасы тартылған кезде шабуылшы с р ңкеұ штарын ысқ ылайды. 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


6) Қолдануға дайын болғанда,ус р ңке қағазын тартыңыз. Олс р ңкебасы арқылы соқ қан қағазды тартуы керек 


оларды жарықтандырууү ш нжетк л кт ү йкел с.Өзкезег нде, жанып тұ рранс р ңкеұ штары сақтандырғышты жағады, ө йткен ол жанумен ргелес 


сә йкес келет н бастар. 


4.22 Ә КІЛДІ ОТТАНУ 


Соқ қымен тұ тану - бұ л стихиялық террорист кә рекеттерү ш нтұ танудың тамашаә д с .Мә селе ан 
соққы-жару құ рылғысы - ол жарылып кетпесүш нөтеқау пс зконтейнерде сақталуы керек. 


пайдаланылатын жерге тасымалданады. Бұ л алынбалы соққы инициаторы арқылы жасалуы мү мк н. 


Ең жақсы жә не ең сен мд соққы инициаторы - зауытта жасалған бастамашыларды немесе праймерлерд пайдаланатын. А жоқ.ү ш н11 қалпақ 
қара ұ нтақ атыс қаруы - осындай праймерлерд ңб6 р .Олар ә детте 100 қорапта келед жә не шамамен %2,50 тұ рады. Қолдану 

мұ ндай қалпақ, алайда, оған сай келет нем з кқажет. Қараұ нтақ ем з ктер қару дү кендер нде де бар. 

Адамға текем з кпакет н жә неоларға сә йкес келет н қалпақтарды сұ рау керек. Ем з ктерд ң тес г бар 

олардың бойымен ө тед жә не олардың бұ рандалы ұ шы бар жә не қақпақты киюге арналған ұ шы бар. А-ның кес нд с 


ем з ктө мендекө рсет лген: 


Ж | 
| | 
| мАллАлАҚ | 11 | 
| 
| 
жоқ. | | | 
Мұ нда 11 | ---- бұ рандаға арналғанж птер 
перкуссиялық қалпақ | | | ем з кбомбаға 
1 | 


Ее | 


ЛААЛАЛЛАЛАЛ | 1 | | 


Бұ лтү рдег инициаторды пайдаланған кезде, бомбаны шығаруү ш нкез келген контейнерге тес к бұ рғылау керек. 

бойынша. Содан кей нем з ксаңылауға бұ ралып, ол мықтап орналасады. Содан кей н қақпақты алып жү руге жә не бомбаның ү ст не қоюға болады 
қашан лақтыру керек. Қақ пақты ем 3 кшеге қ оймас бұ рын оны аздап бү г пқою керек, бұ л оған көзжетк зууш н 

орнында қалады. Соқ қымен жарылған бомбамен байланысты жалғыз мә селе - ол қатты бетке соғуы керек 

оны орнатууш нем з к.Бомбаға, грунтқа қарама-қ арсы бомбаның ұ шына қанаттар немесе шағын парашют бек ту арқылы, 

лақтырылған кезде, праймерге жерге соғылып, жарылуы керек. Ә рине, ә рқ айсысында сынапты бомба жарқ ырайды 

ұ шы қай ұ шына соғылғанына қарамастан соқтығысқ андаө шед ,6 рақ сынап фульминаты даө шу мү мк н 


бомбаны алып бара жатқ ан адам қатты соғылды. 


4.23 ЭЛЕКТР ОТТЫРУ 


Детонацияға арналған электрл ктұ тану жү йелер ә детте тұ танудың ең қау пс зжә несен мд түр болып табылады. Электр жү йелер 
Ұ стап қалу туралы кө п уайымдаудың қажет болмаса, бұ зу жұ мыстарыү ш нөте қолайлы. 500 фут ек катушкамен 

сым мен автомобильд ң аккумуляторы болса, жарылғыш заттарды «қау пс 3», ыңғайлы қашықтықтан жаруға болады жә не бар екен некөзжетк з ң 3. 
айналасындағы ешк мгезиян тиг збеу мү мк н.Электр жү йес арқылы құ рылғының қай уақытта жарылғанын дә л бақылауға болады, 
секундтың бөл ктер ш нде. Егер адам кенеттен ө Т п кетсе, детонацияны 6 р секундтан аз уақыт ш ндетоқтатуға болады 

жарылыскөр н с немесе полиция көл г солуақытта айналып ө туд таңдаса. Ең жақ сы ек электр тұ тандырғыштары - бұ л ә скери оталдырғыштар 
жә не ракеталық оталдырғыштардың үлг с .Құ рылысқа арналған жарылыс қақпақтары да жақсы жұ мыс стейд .Модельд кзымыран тұ тандырғыштары сатылады 

алты пакеттен тұ рады жә неб рпакетт ң құ ны шамамен 91.00. Оларды пайдалануү ш ноныек сымға қосу жә неа ске қосу қажет 


олар арқылы ток. Ә скери сквибтерд алу қиын,6 рақ олар сә л жақ сырақ, ө йткен олара 
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олар арқылы ток ө тед , ал зымыран тұ тандырғыштары тек жалынға айналады. Ә скери сквибтерд ЮКРХ немесе мұ най желе мен араласқан калий 
хлораты сияқты сез мтал жоғары жарылғыш заттарды ске қ осуү ш нпайдалануға болады. Тұ тандырғыштарды қара ұ нтақты, сынап фульминатын 


немесе пушканы сө нд руү ш нпайдалануға болады, бұ лө з кезег нде жоғары дә режел жарылғыш затты орнатуы мү мк н. 


4.24 ЭЛЕКТРО-МЕХАНИКАЛЫҚОТАЛУ 


Электр-механикалық тұ тану жү йелер -бұ л кейб ртү рлерд пайдаланатын жү Ййелер 
жарылғыш зарядты электрл к жолмен сө нд руге арналған механикалық қ осқ ыш. 
Ажыратқ ыштың бұ лтүр ә детте бомбаны орналастыратын адам ол жарылған кезде 
құ рылғының жанында болғысы келмейт н бұ лби тұ зақ тарында немесе басқа 


құ рылғыларда қ олданылады. Электр-механикалық детонаторлардың 6 рнеше тү рлер талқыланады 


4.241 Меркурий қ осқ ыштары 


Сынап қосқ ыштары барлық металдар сияқты сынап металының электр тогынөтк зет н н пайдаланатын ажыратқ ыш болып табылады, 6 рақ сынап 
металы бө лме температурасында сұ йықтық болып табылады. Типт ксынап қосқышыек электродты жә не сынап металының тү й рш г бар 
тығыздалған шынытүт к болып табылады. Ол сынаптың миға зиян келт рет н буларды шығаратын жағымсыз ә дет не байланысты жабылған. 


Тө мендег диаграмма сынап қосқышынтүс нд руге кө мектесу мү мк н. 


А/ Х Б 


сым % /% Х 


“(на 1 -/ 


сым- 


Сынап тамшысы («Нд» сынаптың атомдық белг с )ек контактқа да тигенде, ток қ осқыш арқылы ө тед 
Егер бұ л нақты қосқыш қаз рг А--Вкү Й нде болса, ток ағып жатқан болар ед ,ө йткен сынап кө лденең кү йде ек контакт ге 
детию мү мк н. 


Б 


Алайда, ол | ш нде болса позиция, сынап тамшысы ғана ед 


А жағындағы ғ контакт с нтүрт ң з.А 


Ток, содан кей н ағып кете алмады, ө йткен коммутатор вертикальды кү йде болғанда сынап ек контакт ге де жетпейд 


Ажыратқ ыштың бұ лтүр ес кт ң жанына қоюға ө те ыңғайлы. Егер ол бұ рылмалы ес кт ң жолына вертикальды кү йде 
қойылса, ес кт ң қозғалысы ауыстырғышты құ латыпж беред , егер ол таспамен жерге ти п тұ рса. Бұ л қосқышты вертикальды 
кү йге еңкейт п, сынаптың ек контакт гедети п, сынап арқылы токтың ө ту не жә не жарылғыш құ рылғыдағы 

тұ тандырғышқа немесе сквибке өту не себепш болады. Елестет пкөр ң зш ,ес кт ашып, жарылыс болған кезде олс зд ң 
бет ң згесоғылды. 


4.242 Тгіруліге қосқыштары 


Трипвайр - классикалық буби тұ зақтарының элемент .Жә6 рленуш н ң ықтимал жолына кө згекөр нбейт нж п немесе 


балық аулау сызығын қ ою жә не оған қандай даб ртұ зақ қою арқылы жағымсыз нә рселерд ң орын алуы мү мк н. 


Егер бұ л ойлау режим жарылғыш заттарға қ олданылса, бомбаны жаруү ш н 

мұ ндай сымды қалай қ олдануға болады? Техника қ арапайым. Стандартты ки м 
қыстырғышының ұ штарын алюминий фольгамен орап, олардың арасынаб рдеңе қ ойып 
жә неә рб ралюминий фольга контакт с не сымдарды жалғау арқылы электрл к 

ү шт ксымды жасауға болады, егерү шт ксымға бек т лген ағашбөл г 


контакт лерд ң арасына орналастырылған болса. ки м қыстырғышы қосқыш рет нде қызмет етед . Қашан 
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ү шт ксымтартылса, ки мқыстырғышыб р-6 р не жабысып, алюминий фольганың ек 
бөл г н ң арасында токөту немү мк нд кберед , осылайша оның ш ндетұ тандырғыш 
немесе сквиль болатынт збект аяқтайды. Ток тұ тандырғышқа немесе сквибке контакт лер арасында ағып, тұ тандырғышты немесе сквибт 


қыздырып, оның жарылуына ә келед 


АХ-фольга / (0) ---------- 
кө ктем 
-фольга Х ағаш жолағын фольга арасына 
өтк зг ш-/ Х Асыммен салыңыз 


контакт лер 


Алюминий фольга контакт лер н ң сер ппегети пкетпеу н қадағалаңыз, ө йткен сер ппе деэлектр тогынө тк зед 


4.243 Радиобасқ ару детонаторлары 


Фильмдерде ә рб р террорист немесе қылмыскер жарылғыш заттарды ске қ осуү ш нрадиомен басқ арылатын детонаторды пайдаланады. 
Жақсы радиодетонатордың кө мег мен құ рылғыданб рнеше миль қашықтықта болуы мү мк н жә неэлектр қ осқышы сияқты оның 
жарылғанын дә л басқ ара алады. Радиодетонаторлардың проблемасы - олар ө те қымбат. Дегенмен, лаңкест ң ЕС (радио басқару) жү йес мен 
байланысты ақ ша сомасын жұ мсап, оны детонатор рет нде пайдаланғысы келет н себептер болуы мү мк н. Егер мұ ндай адам КС 

детонаторын ойлап тапқысы келсе, оған жерг л кт хобби дү кен не немесе ойыншықтар дү кен не бару жә не радиомен басқ арылатын 
ойыншық сатып алу жетк Лл кт .Оныөзүй неқайтаруү ш нол КС автомобиль н ң алдыңғы доңғалақтарының қозғалысын басқ аратын 
электромагнитт /қ озғалтқ ышты ажырату немесе лифттерд ң электромагнитт /қ озғалтқышын/руль н ажырату ғана қалады. КС ұ шағын 
немесе ЕС қайығының руль н жә не сквиб немесе зымыран қ озғалтқ ышының тұ тандырғышын соленоид/мотор контакт лер не қайта 
қосыңыз. Құ рылғыныб рнеше рет сквибтермен немесе тұ тандырғыштармен сынау керек жә не толық зарядталған батареялар контроллерде де, 


қабылдағышта да болуы керек (құ рылғы детонатор болғанға дей н бө лшектерд жылжытатын бөл к). 


4.3 КЕШІКТІРУ 


К.д.р с-бұлқұрылғы орнатылғаннан бастап жарылғанға дей нуақыттың өту нтудыратын құ рылғы. Кә д мг сақтандырғыш - бұ л 
кд р с,6 рақ сақтандырғышпен 24 сағаттықк д р с6 ршама қымбатқа тү сед .Бұ лбөл мбомбаның жарылғанына сен мд 
болғысы келет н,6 рақ ол жарылғанда елден тыс қалғысы келет н террорист қ олдана алатынк д р стерд ң әртүрл түрлер н 


қарастырады. 


4.31 САҚТАНДЫРУ КЕШІКТІРУ 


Тұ тануү ш нсақтандырғыштарды пайдаланатын жарылғыш құ рылғыларды кеш кт руө те оңай. Мұны стеуд ң ең қарапайым жолы 

-темек .Орташа темек шамамен 8 минут жанады. «Шайыр» мен никотин деңгей неғұ рлым жоғары болса, темек соғұ рлым баяу 

кү йед .Тө мен «шайыр» жә не никотинд темек жоғарырақ «шайыр» жә не никотинд темек лерге қарағанда тез рек жанады, 

6 рақ олар да қараусыз қ алдырылған, яғни тартпаған жағдайда сөн п қалу ықтималдығы аз. Бел л 6 ржердег желге немесе ағынға 
байланысты сақ тандырғыштың тұ тануын кеш кт руү ш нжоғары «шайыр» темек жақсырақ,6 рақ темек геоттег н ң жануыү ш н 

жетк Лл кт жел немесе ағын болуы керек. Сақтандырғыштарды кеш кт руү ш нтемек н пайдаланатын адамдар жи жанып 

тұ рғанына кө з жетк зуү ш нжә неоның қанша уақыт жанып кетет. н нб луүш нпайдалануды жоспарлап отырған темек лерд жи тексеред 
Темек жану жылдамдығын анықтағаннан кей н,т сшұ қығышпен қалаған нү ктеге мұ қият тес ксалып, құ ралдың сақтандырғышын 


пайда болған тес кке итеру қ арапайым мә селе. 


РА 
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|| ------- сақтандырғышқа арналған тес к 
темек -------- П 
Ш- - осы ұ шын жарық 


Құ рылғының ұ қсастүр нұ нтақ көм рмен қағаз парағынан жасауға болады. Қағаз парағын жай ғана айналдырың ыз 

жұ қатүт ккесалып, оныұ нтақ көм рмен толтырыңыз. Оған қажетт жерде тес ктес п, сақтандырғышты салыңыз. Екеу деб тед 
жабық жел мделген болуы керек, алк д-р ст ң6 рұ шын жарықтандырмас бұ рын жең л сұ йықтықпен себу керек. Немесе, шағын тө лем 
Мұ ндай кеш кт руд тұ тандыруү ш нұ нтақ көм рмен араласқ ан мылтық пайдаланылуы мү мк н.Көм рт збег 

брикеттерд 6 рнешекөм рк рп штер нб рб р нетиг зет ндейет пқою арқылы сақтандырғышты кеш кт руүш нпайдалануға болады. 
соңыжә неб рр нш к рп шт жарықтандыру. Кез келген жаң алық немесе партиялық дү кеннен сатып алуға болатын хоши ст заттар да мү мк н 
жетк л кт сен мд к д р срет ндепайдаланылады. Сақ тандырғышты хоши ст таяқ шаның ұ шына орау арқылы % сағатқа дей нк д р сболады. 
мү мк н.Ақырында, ү йде салыстырмалы тү рде баяу жанатын сақ тандырғышты жасауға болады. Шамаменб р шай қасықты ер ту арқылы 
% кесе қайнаған суға қара ұ нтақты құ йыңыз жә неоләл ыстық болған кезде оған барлық мақтаның ұзынбөл г нж 6 тң 3. 

ж п, баяу жанатын сақтандырғышты жасауға болады. Суланғанж п құ рғағаннан кей н оны жарылғыш заттың сақтандырғышына байлау керек 
құ рылғы. Кейде қалыпты сақ тандырғышқа сә йкес келет н баяу жанып тұ рған сақтандырғыштың соңы қара ұ нтақ немесе заряды бар 

тұ тануды қ амтамасыз етуү ш н қиылысу нү ктес ндег мылтық, ө йткен баяу жанатын сақтандырғыш ө те жоғары деңгейде жанбайды. 
температура. Баяу сақтандырғыштың ұ қсастүр нқайнаған су мен қара ұ нтақтың жоғарыдағы қоспасын алу арқылы жасауға болады 

жә не оны ұ зын дә ретхана қағазына құ йыңыз. Содан кей н дымқыл дә ретхана қағазы а-ға ұ қсайтындай ет п ақырын бұ рылады 


петарда сақ тандырғышы, жә не кепт руге рұ қсатет лед 


4.32 ТАЙМЕРДІҢКЕШІКТІГІ 


Таймерд кеш кт ру немесе «уақ ыттағы бомбаларды» ә детте бомбамен жерд қорқытқысы келет н адам қолданады. 

жә не оның орналасқ ан жер мен қарусыздану құ ралдарын анықтауу ш нақшаталап етед . Мұ ндай құ рылғыны кез келген елд мекенде орналастыруға болады 
егер ол дұ рыс жасырылған болса. Таймерк др с нқұ рудың 6 рнеше жолы бар. Бұ ранданыб реу рет нде пайдалану арқ ылы 
детонация қ ажет уақытта байланысыңыз жә не басқа контакт рет нде сағаттың сағатт л н пайдалану, қ арапайым таймер 


жасалуы мү мк н. Б р сағаттаназк д р сқаәжет болмаса, сағаттың минуттық т л жойылуы керек. 


тұ тандыру тұ тандырғыштан 
| 
л 
12 | 
11 1 | 
| 
10 2. 4 у 
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9 о 3 
| 
| | 
8 | 4 
В Одыарыа ЕХ 
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6 | -шием > с 
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| батарея | 


о-контакт лер ..... | 
-сым | 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


Бұлқұ рылғыонб рсағаттан кей нө шед .Сағаттың сағатт л 5 санының жанындағы контакт ге жеткенде, ол 


токтың тұ тандырғыш немесе сквиб арқылыө ту немү мк нд кберет нт збект аяқтайды. 


Таймерд ң бұлтүр н ңнег зг кемші л г -оны тек максималды 12 сағатқа орнатуға болады. Егер а 

электронды сағаттағы сияқты электронды таймер пайдаланылса, 24 сағатқадей нк д р сболуы мү мк н.жою арқылы 

электронды сағаттан динамик жә не оларға сквиб немесе тұ тандырғыш сымдарын жалғау, 24-ке дей нг к д р спентаймер 

сағат жасауға болады. Таймерд ң бұ лтүр нпайдалануү ш н сағатты қосуға болатын розетка болуы керек. Мұ ның бә р 

Сағаттың оятқ ыш уақытын қалаған уақытқа қ ойып, сымдарды жалғап, кет п қалу керек. Бұ л да болуы мү мк н 

ү лкен рек батарея пайдаланылса жә не сағат динамик не ток кү шейген болса, электронды сағатпен орындалады. 

трансформатор арқылы. Бұ л жақсы болар ед ,ө йткен мұ ндай таймер ө тек шкентай болуы мү мк н. Бейнемагнитофондағы таймер (Бейне 
магнитофон) тамаша болар ед . Бейнемагнитофондарды ә детте аптасына дей н орнатуға болады. Таймерден бастап апаратын жолдар 

Жазу жабдығы тұ тандырғыш немесе сквиб қ осылатын құ рылғылар болады. Сондай-ақ, таймерлерд сатып алуға болады 

электроника дү кендер ө те жақсы болар ед . Ақырында, сандық сағатты қ олдануға жә не реле немесе электромагнитт қолдануға болады 


тұ тандырғышты отқа ауыстырыңыз, ал сағаттың ток күш нарттыру қажет емес. 


4.33 ХИМИЯЛЫҚКІДІГІМДЕР 


Химиялық кеш гулер сирек кездесед ,6 рақ олар кейб р жағдайларда ө тети мд болуы мү мк н. Шыны ыдыс толтырылған болса 
концентрл күк ртқышқылымен жә неб рнеше қалыңдықтағы алюминий фольгамен жабылған немесе ол жейт н қақпақпен 

арқылы, содан кой нонык д-р срет ндепайдалануға болады. Кү к рт қышқылы алюминий фольгасымен ә рекеттес п, алюминий сульфатын шығарады 
жә не сутег газы, сондықтан сутег газының қысымы болатындай ыдыстың 6 рұ шы ауаға ашық болуы керек. 


бұ л қалыптасу ыдысты бұ збайды. 


ІІ --. 
Ікүк рт ||| | 


| 1 
қышқылды | | |----- алюминий фольга 


Ше... |0) (6 рнеше қалыңдық) 
ІШы-------е-І 


Алюминий фольгасы ыдыстың тү 6 не салынып, таспамен бек т лед .Қышқыл жеп кеткенде 


алюминий фольга, оны жарылғыш құ рылғыныб рнеше жолмен тұ тандыруү ш н пайдалануға болады. 


1)Күк ртқышқылы электр тогын жақсы ө тк зед .Егер фольга арқылы жейт н қышқыл стақанға жиналса 
фольганың астына салынған контейнер жә не шыны ыдысқа ек сым салынған болса, ток мү мк н болады 
ек сым да қышқылға батырылған кезде қышқыл арқылы ө тед 

2)Күк ртқышқылы калий хлоратымен ө те кү шт ә рекеттесед . Қышқылы бар ыдысқа тамшыласа 
калий хлораты, калий хлораты жалынға айналады. Бұ л жалынды сақтандырғышты немесе оталдыру ү ш н пайдалануға болады 
калий хлораты 50/50 қатынасында 6 раз калий хлораты араластырылса, термит бомбасының тұ тандырғышы болуы мү мк н. 
термитпен жә не бұ л қоспа термитт ң қалған бөл г үш нтұ тандырғыш рет нде пайдаланылады. 


3) Күк ртқышқылы калий пермангенатымен дә л осылай ә рекеттесед 


4.4 ЖАРЫЛУ КАУІПТІ СЫЙЫМДАРЫ 


Бұ лбөл м қарапайым петарда жасаудан бастап, жарылыстың кү рдел схемасына дей н барлығын қ амтиды 


сез мтал емес жоғары жарылғыш, олардың екеу детеррор жасаушылар қ олдана алатынә д стер. 


4.41 ҚАҒАЗ СЫЙЫМДАР 


Масһіпе Тгапвіаейі бу боосе 


Қағаз жарылғыш заттарға арналған алғашқы контейнер болды, ө йткен оны алғаш рет қытайлық тар отшашу жасауү ш н қолданған. Қағаз 
контейнерлерд жасау ә детте ө те қарапайым жә не, ә рине, ең арзан. Қағазды пайдаланудың кө птеген мү мк ннұ сқалары бар 
құ рамында жарылғыш заттар бар жә не ең айқын екеу петардалар мен зымыран қ озғалтқ ыштарында. Жай ұ зақ айналдыру арқ ылы 
қағаз парағы жә неоныб р-6 р не жабыстыру арқ ылы қарапайым зымыран қ озғалтқ ышын жасауға болады. Мү мк н одан да қызықты жә не қау пт 
қолдану петарда болып табылады. Мұ нда кө рсет лген петарда - мексикалық дизайнның 6 р .Ол «полумна» деп аталады, мағынасы 

«кө герш н». Оларды жасау процес қағаздан доп жасаудан айырмашылығы жоқ.Б р парақ қағаз алса 

ұ зындығы шамамен 16 дюйм жә неен 1,5 дюймжә неб рбұ рышын келес дейет пбү ктең 3: 


ІХ 


содан кей н келес дейет пқайта бү ктең 3: 


ІЛ 
г 


Ш / 1 


Қалта қ алыптасады. Бұ л қалтаны қара ұ нтақ, пиродекс, флэш-ұ нтақ, мылтық, зымыран қ озғалтқ ышымен толтыруға болады. 

ұ нтақ немесе ұ сақ ұ нтақ түр нде болатын тез жанатын отын-тотық тырғыш қоспаларының кез келген . Сонда сақтандырғыш 

енд рр л п,6 реу жарылғыш заттың ешқайсысын төг палмауү ш нсақтықпен ү шбұ рышты қатпарларды жалғастырады. Полумна болған кезде 
аяқталғаннан кей ноныб р-6 р неө те мықтап жабыстыру керек, ө йткен бұ лыдыстың бер кт г нарттырады жә не 
жанған кезде қаттырақ жә не кү шт жарылыс. Дайын полумна қалыңдығы % дюйм - 1/3 дюйм сияқты болуы керек 

ү шбұ рыш, тө менде кө рсет лгендей: 


/Х----- барлық бұ рыштарды мықтап жабыстырыңыз 


Х 


/Ш қ 


/ ыУ УӘ У/ / /----- сақтандырғыш 


4.42 МЕТАЛЛ КОНТАЙНЕРЛЕР 


Классикалық құ быр бомбасы - металдан тұ ратын жарылғыш заттың ең танымал ү лг с .Идиот анархистер ақ ұ шты алады 

с р ңкежәнес р ңкебастарын кес п тастаңыз. Олар балғамен жабылған құ бырдың 6 рұ шын соғып, ақ ұ штарын құ яды 
с р ңкелер, содан кей нек нш ұ шы жабылған соққы. Бұ л процесс көб несе ақымақты ө лт ред ,ө йткен ол құ бырды ұ рған кезден бер 
жабық болса, ол ө теоңайс р ңкебастары арасында жетк л кт ү йкел студырып, олардың тұ танып, жарылуы мү мк н. 
аяқ талмаған бомба. Құ быр қақпақтарын пайдалану арқылы процессб ршама қау пс з жә не аз ақымақ анархист ешқ ашан пайдаланбайды. 
бомбадағы ақ түст с р ңке.Олек құ быр қақпағы мен бұ рандалы құ быр сатып алатын (1-сурет), Бр нш ден,ола 

құ бырдың 6 рқақпағында тес ң зде, оған сақтандырғышты салыңыз, сонда ол сыртқа шықпайды, сондықтан ө ңдеу кез ндеұ нтақ ағып кетпейд 
Сақтандырғыш бомбаның ш нде кем дегенде Өдюйм ұ зын болады. Содан кей нол сақтандырғышы бар қақпақты бұ рады 
мықтап, мықтап ұ стаууш ноғанб ртамшы супер жел м қоюға болады. Содан кей н ол жарылғышұ нтағын құ йыпж берет н 
бомба. Оны мықтап ораууү ш нолү лкен қағаз майлық қағазды алып, құ бырды ең жоғарғы жағына толтырғаннан кей н орап алады. 
ұ нтақтытө ментүс р п,қағаздыт реу шұ шырет нде пайдаланып, оны қарындашпен немесе басқа кең ұ шты затпен итер ң 3. 
оләр қарай қозғалмас ед .Ақырында, ол басқа құ бырдың қақпағын бұ рап, жел мдейд .Майлық қағаз болар ед 

ұ нтақтыңб рбөл г нқұ бырдың ж птер не немесе құ быр қалпақ шасына қысылып қалуын болдырмауға кө мектесед және 

ү йкел ске ұ шырайды, бұ лұ нтақты тұ тандырып, өнд рукез нде жарылыс тудыруы мү мк н. Жиналған бомба 


күр штекө рсет лген. 2. 


Масһіпе Тгапвіаіей бу бооое 


АЛАЛАЛ АЛАЛАЛ 
| МУмУуУ Муууу | 


мА | мууууу мулууу |МАЛАЛАЕ-( 


күр ш1.Бұ рандалы құ быр жә не шетк қақпақтар. 


РА 


|І ұлпа |---------------- ШІП: |---тө мен дә режел жарылғыш ------------------- 


|--еЛЫ-“ 


тес г бар құ быр соңғы қақпақ 


соңғы қақпақ 


нж р.2 Құ растырылған құ быр бомбасы. 


Бұ л ақылсыз бомбалаушы қ олданатын ықтимал дизайн. Алайда, ол бұ рандалы құ бырға қол жетк зе алмаса 

Қақпақтарү ш нолә рқашан мыс немесе алюминий құ бырының 6 рбөл г нпайдалана алады, ө йткен ол қолайлы орынға оңай бү ктелед .А 
мыс құ бырларының нег зг проблемасы - оны жыртпай майыстыру жә не бү ктеу; кезде тым кө п кү ш қолданылса 

мыс құ бырды бү ктеу жә неи лу, ол қатпар бойымен бөл нед .Мыстан құ быр бомбасын жасаудың ең қау пс зәд с 

немесе алюминий құ быры құ быр мен қақпақтары бар ә д скеұ қсас. Алдымен мыс немесе алюминийд ң6 рұ шынтег стейд 

құ бырды жыртпауға немесе жыртып алмауға кө з жетк з п, құ бырды мұ қият тартыңыз. Содан кей нқұ бырдың тег сұ шын кем дегенде бү ктеп қою керек 
6 ррет, егер бұ л құ бырды жыртпаса. Құ бырға қаз р жабылған ұ шына жә не сақтандырғышқа жақын жерде сақтандырғыш тес г бұ рғылануы керек 
енг зу керек. Содан кей н бомба жасаушы бомбаны тө мен дә режел жарылғыш затпен толтырып, оны ү лкен затпен орап алады. 

мата қағазы. Содан кей нқұ бырдың ек нш ұ шынт стеу кпентег степ, бү ктеп қ оятын. Ол да болмаса 

мылқау болса, ол мұ ны баяу жасайтын ед ,ө йткен металды бү ктеу жә ней лупроцес жылу беред ,бұ л 


жарылғыш. Тө менде диаграмма ұ сынылған: 


“ІП 


нж р.Б рұ шытег стелген жә не сақтандырғыш тес г бұ рғыланған 1 құ быр (жоғарғы көр н с) 


РА 


ЛІГІ | 
ІІ | 


нж р.Б рұ шытег стелген жә не бү ктелген 2 құ быр (жоғарғы көр н с) 


Масһіпе Тгапвіаейі бу боосе 


сақтандырғыш тес г 


ГІТ! / 


нж р.Тег сжә небү ктелген ұ шы бар 3 құ быр (бүй рденкөр н с) 


сақтандырғыш 


/ 
| 
І-ІІ ЕҰықассрт рЕ І-ШІ 
т н|------------ І--А 11 
Х қағаз |---тө мен дә режел жарылғыш зат- 
|--5-5------------ / 
Х / 


нж р. 4 толтырылған бомба, қағаз орауыш жә не жарылғыш затты кө рсетед 


(бүй рденкөр н 9 


ВВзеңб рег нен алынған СО2 патроны - тө мен дә режел жарылғыш затқа арналған тағы 6 р тамаша контейнер. Оның 6 р кә мелетке толмағаны бар 
кемш Л г :толтыру кө пуақытты қажет етед .Б рақ бұ л картриджд ң ашылуын а арқылы кеңейту арқылы тү зет. лу мүмк н 
ұ шты құ рал. Содан кей н СО2 картридж нкез келген тө мен дә режел жарылғыш затпен немесе кез келген басқа затпен толтыру керек. 


жылдам жанатын отын-тотықтырғыш қоспаларын жә не сақтандырғышты салыңыз. Бұ лқұ рылғылар ә детте «кратер жасаушылар» деп аталады. 


СО2 картридж термитт ктұ тандырғыш құ рылғыға арналған контейнер рет нде де жақсы жұ мыс стейд ,6 рақ оны ө згерту қажет. Ашылу 
соңында ұ нтақ магний сияқты тұ тану қоспасы жарылып кетпеу. үш нкеңейт лу керек. Сақтандырғыш 


ұ нтақ тәр 3д магнийд тұ тандырады, бұ лө з кезег нде термитт тұ тандырады. 


Жарылғыш құ рылғыларға арналған бұ рын айтылған конструкциялар тө мен дә режел жарылғыш заттарү ш н жақсы,6 рақ жоғары ретт 
жарылғыш заттарү ш н жарамсыз, ө йткен соңғысы жарылуү ш нсоққы толқынын қажет етед .К ш ректө менг ретт қолданатын дизайн 
жоғары дә режел жарылғыш заты бар ү лкен рек құ рылғының ш ндег жарылғыш құ рылғы пайдаланылуы мү мк н. Кө рер ед 


сияқты нә рсе: 


жақтамырғыш 


| ХХХ жж Жк |жжжжжж| || | жж жж жоғары жарылғыш | %%%%%%% | І 
|| ХХХ жа | жж | ||Ж 1 %|/----.. МІЗДІ 
С1ІЖІІІЗІІ -/төменжарылғыш-А 1|1%|||%%|----------- 22-1 | 
жхжұ.--... --/%жжежі | | |жхжжжу /зжжкі | |хжххжжж к кк жж 


“|| | ХХжжхкж кк жж ж же (ЕЦ Шық зады ыы Аы ды | 
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|Е-.- (с 


Егер ү лкен жарылғыш контейнер СО2 картридж сияқтык шкентай болса, қуыс радио антеннаның сегмент болуы мү мк н. 


сақтандырғышпен жабдықталатын жә не СО2 картридж не салынған тө менг ретт құ быр бомбасын жасады. 


4.43 ШЫНЫ КОНТАЙНЕРЛЕР 


Шыны ыдыстар тө мен дә режел жарылғыш заттарға жарамды болуы мү мк н,6 рақ оларда проблемалар бар.Б/р нш ден, шыны ыдыс 
металл немесе пластик ыдыстармен салыстырғанда салыстырмалы тү рде оңай сынуы мү мк н.Ек нш ден, ек талай емес жағдайда 
«апат», құ рылғыны жасайтын адам,т пт құ рылғык шкентай болса да, ауыр жарақат алуы мү мк н.А 

Б р баланың қолында парфюмерл к бө телке көлем ндег ү лг ден жасалған бомба жарылды, оныңәл дебөл ктер бар. 

қ олында шыны. Сондай-ақ оның сақ ина саусағының өтк рбөл г менкес лген соңғы сегмент жоқ 


ұ шатын шыны... 


Соған қарамастан, парфюмерия бө телкелер сияқты шыны ыдыстарды ақыл-ес кем адам пайдалана алады, ө йткен мұ ндай құ рылғы 
ә уежайда немесе басқ а қ оғамдық орындарда металл детекторлары арқ ылы анықталмайды. Бар болғаны толтыру керек 


контейнерд орнатыңыз да, сақтандырғыш мықтапк рет нпластик қақ пағын бұ рғылаңыз жә неқақпақ сақтандырғыш жинағын бұ раңыз. 


РА 


қақтандырғыш. 


І>|<| қақпақтағы тес кт бұ рғылаңыз жә не сақтандырғышты салыңыз; 


І>| < | сақтандырғыш қақпақтан шық пайтынына кө з жетк з ң 3 


І>1<| 
| | 
| 
| бө телкедег бұ рандалы қақпақ 
| 
| 
В В 
< > 
< > 
“ > 
Х 
Х 
Х 
| бө телкен тө мен дә режел жарылғыш затпен толтырыңыз 
| 
| 
| 
| 
МЛ. 


Шыны ыдыстардан жасалған ү лкен жарылғыш құ рылғылар практикалық емес, ө йткен шыны ө тебер к емес 
контейнер. Контейнер 16 унциядан ә лдеқ айда ү лкен болса, контейнерд толтыруү ш н қолданылатын жарылғыш заттың кө п бөл г босқа кетед 
сода бө телкес . Сондай-ақ, шыны ыдыстар ә детте жоғары жарылғыш құ рылғыларү ш н жарамсыз, ө йткен шыны ыдыс 


бастамашының жарылуына тө теп бермеу мү мк н; жоғары жарылғыш зат жарылуы мү мк н болғанша ол жарылып кетед 


4.44 Пластмассадан жасалған контейнерлер 
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Пластикалық контейнерлер жарылғыш заттарға арналған ең жақ сы контейнер болып табылады, ө йткен олар кез келген ө лшемде немесеп ш нде болуы мү мк н, 6 рақ олар емес. 
шыны сияқты нәз к. Пластикалық құ бырларды аппараттық немесе сантехника дү кендер нен сатып алуға болады, сондай-ақ құ рылғығаұ қсасқұ рылғылар 
металл ыдыстарү ш нпайдаланылуы мү мк н.Жоғары ретт нұ сқасы пластикалық құ бырлармен жақ сы жұ мыс стейд .Егер бүк лқұ рылғы 
пластиктен жасалған, оны металл детекторлары анық тамайды. Пластикалық ыдыстарды ә детте қыздыру арқылып ш ндеуге болады 
контейнерге салып, оныти ст жерге бү ктең з. Оларды эпоксидт немесе басқа цементпен жабуға болады 
пластмассалар. Құ бырға6 р бума қағаз салынған болса, тек эпоксидт қақпақ рет нде пайдалануға болады. Эпоксидт а 


кепт руагент осы құ рылғытүр нде жақсы жұ мыс стейд 


СІРІ --ада 


ПІ эпоксидт || 


ІП Іп 


ІП қағаз 


еее), 


(ырады ыы ыы ы) 
анына а 
(Ек ЖАЗ 
ыды алы 
ІЕҰ жарылғыш %% | | 


нында ады | 


| лады аа 25аес-ессеттас- ысық сақтандырғыш 


Шарын | 


кеннен, 
ІП 


ІП Т.Н 


ІП қағаз 


ПІ эпоксидт || 


/ Ч1 


Құ рылғыны ұ нтақпен толтырып, балқ ытпас бұ рын алдыменб рұ шын жасау керек жә не оны толығымен кепт ру керек. 
Содан кей н, басқа қағаз майлық пен, ұ нтақты мықтап орап, оны кө п мө лшерде эпоксидпен жабыңыз. ПВХ құ бырлары жұ мыс стейд 
құ рылғының осытүр үш нжақсы,б6 рақ құ бырдың шк диаметр Эдюймден асатын болса, оны пайдалану мү мк н емес. Басқа 


Пластмассадан жасалған жабындарды мұ ндай құ рылғыда қ олдануға болады,6 рақ кепт ру агент бар эпоксид жақ сы жұ мыс стейд 


4.5 ЖАРЫЛУШЫ ЗАТТАРДЫ КОЛДАНУ ЖОҚ 


Мұ ндаұ сынылған ә д стер - бұ л пайдалану туралы белг гл 6 рдә режедеб л м бар адам қолдана алатынә д стер 
жарылғыш заттардан. Бұ л ақпараттың кейбб р бұ зук таптарынан немесе ә скери нұ сқ аулықтардан алынған. Жет лд р лген қолданулар 
жарылғыш заттарү ш нә деттеп ш нд зарядтар бар немесе жарылғыш заттардың ең көп мө лшер нжасаууү ш нең аз мө лшерде қ олданылады. 


зақ ымдану. Олар ә рдайым дерл к жоғары дә режел жарылғыш заттарды қ амтиды. 


451П ш нд алымдар 
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П ш нд заряд- жарылғыш құ рылғы, ол жарылған кезде жарылыстың жарылғыш кү ш н шағын нысанаға бағыттайды. 

аумақ. Бұ л процест ең кү шт қару-жарақты бұ зуү ш н қолдануға болады, ө йткен ә р адамға миллиондаған фунт қысым кү штер 

шаршы дюймд құ руға болады.П ш нд зарядтар жоғары дә режел жарылғыш заттарды, ә детте электрл ктұ тану жү йелер н пайдаланады. 
БАРЛЫҚЖАРЫЛУШЫ ЗАТТАР КАУІПТІ ЕКЕНІН ЖӘ НЕ ЕШҚАШАН ЖАСАЛМАУ ЖӘ НЕ ПАЙДАЛАНУ КЕРЕК екен н ЕСКЕ АЛЫҢЫЗ! 


.РА 


П ш нд зарядтың мысалы тө менде кө рсет лген. 
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Егер мұ ндай құ рылғы сейфке бұ рандалы болса, мысалы, ол жарылғыш кү шт ң көпбөл г ншамамен 1 нү ктеге бағыттайды. 
құ бырдың ашылуынан дюйм қашықтықта.П ш нд зарядтардың нег з жарылғыш заттағы конустәр зд саңылау болып табылады 


материал. Бұ л конустың бұ рышы 45 градус болуы керек. Мұ ндай құ рылғыны металға да бек туге болады 


күшт электромагнитпен бет 
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4.52 ТҮБЕЛІК ЖАРЫЛҒЫШ ЗАТТАР 


П ш нд зарядтардың ө згеру , құ бырлы жарылғыш заттардып ш нд зарядтар мү мк н еместә с лдермен қ олдануға болады. % 

дюймд кпластиктүт кбөл г ЮКОХсияқты сез мтал жоғары жарылғыш затпен толтырылған болса жә не 4.44 бөл м ндег пластикалық 

жарылғыш контейнер рет нде дайындалған болсауп ш нд зарядтың басқатүр шығарылуы мү мк н; жарылыс күш н айналмалы 

тү рде бағыттайтын заряд. Жарылғыш заттың бұ лтүр бағанаға, ес ктұ тқ асына немесе телефон бағанасына оралуы мү мк н.Жарылыс 
шке жә не сыртқа бағытталып, айналасына оралған нә рсен жоюы мү мк н.Түт ккжарылғыш зат майылмаған кү йде келес дей 


болады: 
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Ассасин немесе террористтү т к бомбаны пайдаланғысы келгенде, ол оны жойғысы келет н нә рсен ң айналасына орап алуы керек, 
жә нетүт к бомбасының ұ штарын эпоксидпен 6 р кт р ң 3з.Олкепт ргеннен кей нол сымдарды сквиб сымдарына қ осып, жарыла алады 


бомба, электрл к жарылыстың кез келгенәд с мен. 


4.53 АТОМДАСТЫРЫЛҒАН БӨ ЛШЕКТЕРДІҢЖАРЫЛЫЛАРЫ 


Егер тез тұ танғыш зат атомизацияланса немесе ө те ұ сақ бө лшектерге бөл нсе жә не оның көп мө лшер күй пқалса. 

жабық аймақта автомобиль цилиндр нде болатын жарылыс пайда болады. -ның к шкентай тамшылары 

бензин ауада жанады, ал ыстық газдар цилиндрд жоғары итер п,тез кеңейед . Сол сияқты, егер 6 р галлон бензин болса 
атомизацияланған жә не ғимаратта тұ танған болса, кеңейт лген газдар қабырғаларды итеру ә бден мү мк н. 

салу. Бұ л құ былыс атомдалған бө лшектерд ң жарылысы деп аталады. Егер адамти мд тү рде ү лкен атомизациялай алады 

тез тұ танғыш заттың мө лшер н алып, оны тұ тандырса, ол ү лкен ғимаратты, көп рд немесе басқа құ рылысты құ латуы мү мк н. 
Мысалы, бензинн ң кө п мө лшер н атомизациялау ө те қиын болуы мү мк н. 

жарылғыш. Егер галлон құ мырасы бензинд т келей жоғары жарылғыш зарядтың ү ст не қойып, заряд жарылған болса, 

бензин лезде атомизацияланып, жанып кетед . Егер бұ л ғимаратта орын алса, мысалы, атомизацияланған бө лшек 

жарылыс болатыны сө зс з.Бұ лерл кт орындауү ш наз мө лшерде жоғары жарылғыш зат қажет, 

шамамен % фунт тротил немесе Я фунт КРХ Сондай-ақ, бензинн ң орнына ұ нтақ талған алюминийд қолдануға болады. Бұ л 
жанғыш материалды атомизациялау ү ш н жоғары жарылғыш затты қолдану қажет, ө йткен тө мен дә режел жарылыс болмайды. 


тез жанғыш материалды тозаң дату немесе тұ тандыру. 


4,54 ШАМДЫҚТАР 


Қараңғы бө лмегек руд ң автоматты реакциясы - жарықты қ осу. Жарық шамында бомба болса, бұлөл мгеә келу мү мк н 

жоғарғы жарық розеткасына орнатылған. Шамның бомбасын жасау таң қ аларлық оңай. Ол да ө з алдына келед 

инициатор жә не электрл ктұ тану жү йес .Кейб р шамдарда шамның ә йнег н металл нег зден алу арқылы алуға болады 

шамның нег 3 нгаз жалында қыздыру, мысалы, ү рлег ш немесе газ плитасы. Мұ ны мұ қият жасау керек, 

ө йткен шамның шк жағы вакуум. Жел мжетк л кт қызған кезде, шыны шамды металдан тартып алуға болады 

нег з.Басқа шамдарда ә йнект т келейү рлег ш немесе окси-ацетиленд алаумен қ ыздыру қ ажет. Шам болған кезде 

қызыл ыстық болса, шамның ш ндег вакуумдық кү ЙД есте сақтай отырып, шамды мұ қият саңылау керек. Кез келген жағдайда, 

Шам жә не/немесе нег з бө лме температурасына дей н немесе одан тө мен салқ ындаған соң, шамды жарылғыш затпен толтыруға болады. 
қара ұ нтақ сияқты материал. Егер шыны металл нег зден алынған болса, оны қайтадан нег зге жел мдеу керек 

эпоксидпен. Егер шамға тес к қойылса, жарылғыш затты шамның ш ндеұ стауу ш нжабысқақ таспаныңб рбөл г жетк Лл кт 


Содан кей н розеткада қуат жоқ екен некөзжетк згеннен кей н, жұ мыс стейт н шаммен тексер п, мұны стеукерек. 
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шамның бомбасын розеткаға бұ раңыз. Мұ ндай құ рылғыны террористер немесе ө лт руш лер ү лкен табыспен пайдаланды, 


ө йткен жарықты қоспай ешк м бө лмеде бомба здей алмайды. 


4.55 КІТАП БОМБА 


Бомбаны жасыру зорлық-зомбылық жасаушылар жабайы болған кү нде жә не жаста ө те қиын болуы мү мк н. Сө мкелер жә не 

Портфельдерд адам жолға шығуға ниетт орынғак рген сайын бил көк лдер жи здейд 

бомба. Бомбаны жасырудың 6 ртәс л -к тап бомбасы деп аталатын нә рсен жасау; толығымен жарылғыш құ рылғы 

к таптың ш ндеқамтылған. Ә детте, салыстырмалы тү рде ү лкенк тап қажет жә нек тапә ртүрл болуы керек 

бомбаның кез келген шығыңқы жерлер н жасырыңыз. Сө зд ктер, заң к таптары, ү лкен оқулықтар жә не басқа да осындай к таптар жақ сы жұ мыс стейд .Қашана 
жеке адамк тап бомбасын жасайды, олк тап тұ рған жерге сә йкес келет нк таптүр нтаңдауы керек 

бомба қ ойылады. К тап бомбасының нақты құ рылысын электрл к бұ рғысы бар кез келген адам жасай алады 

жә некү ресет нара.Б р нш ден,к таптың барлық беттер 6 р-6 р нежабыстырылуы керек. Үлкен шелекке суда ерит нжел мн ң тұ тас ыдысын 
құ йып, шелект қайнаған сумен толтыру арқылы жел м-суер т нд с н жасауға болады. 

к таптың барлық беттер н мықтап ұ стаңыз. Жел м-суер т нд с төз мд температураға дей н салқ ындағаннан кей н жә не 

ер т нд жақсылап араластырылған, к таптың беттер жел м-суер т нд с небатырылуы керек жә неә рб р бет 

мұ қиятс ңд р лген болуы керек. К таптың мұ қабаларының беттер не жабысып қ алмауы ө те маңызды 

беттер кепт рукез ндек тап.К таптыек мұ қабамен лу жә не парақтардыб р-6 р неқысу 

ең жақсы. Беттер кепкен кезде, шамамен ү ш кү нненб р аптадан кей н, қаз р қатты беттерге тес к бұ рғылау керек жә не олар 

ағаш сияқты бұ рғылау керек. Содан кей н, аралау диск н беттер арқылы салып,т ктө ртбұ рышты аралау арқ ылы 


к таптың ортасынан бастап жеке адамк тап беттер н ң қабығымен қалады. Парақтар бұ рғыланған кезде, 
келес дей болуы керек: 


ЭШІГЕР Шура 
 ЕННИНИНИНЕК 


(к тап мұ қабаларытү с р лген) 


Бұлт ктө ртбұ рышк таптың артқы мұ қабасына мықтап жабыстырылуы керек. Өз н ң бомбасын жасағаннан кей н, ә детте ол 
таймер немесе радиомен басқ арылатын сорт, бомбалаушы онык таптың ш не орналастырады. Бомбаның өз жә не кез келген таймер немесе 
детонатор қ олданылса, оның айналуын немесе жылжып кету н болдырмасү ш нкө 6 кке орау керек. Соңында, таймер орнатылғаннан кей н немесе 


радиобасқ ару қ осылды, алдыңғы қақпақ жапсырылды жә не бомба белг ленген жерге жетк з лд 


4.56 ТЕЛЕФОН БОМБА 


Телефон бомбасы - бұ рын белг л 6 радамдыө лт ру немесе жарақаттауү ш н қолданылған жарылғыш құ рылғы. Нег зг 
идея қарапайым: адам телефонға жауап бергенде, бомба жарылады. К шкентай, 6 рақ қуатты жоғары жарылғыш құ рылғы болса 
телефон қабылдағышына сквиб орнатылған болса, қ абылдағыш арқылы ток ө ткенде, сквиб жарылып кетед , 

адамның қолындағы кү шт жарылғыш затты жару. Жағымсыз. Бар болғаны сквибт алып, таспамен жабыстыру керек 


қабылдағ ыштыөш ру. Ауыз қуысының қақ пағын бұ рап, динамикт алып тастаңыз жә не сквиб сымдарын оның орнына жалғаңыз. 
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болды. Қабылдағышқа С-1 (3.31 тарауын қ араң ыз) сияқты жоғары жарылғыш замазка салыңыз да, қақпақты бұ рап, сквибт ң С-1 арқылы қ оршалғанына 
көзжетк 3 ң з.Телефонды қойып, таспаны орнында қалдырыңыз. Телефон тиес л адам телефонға жауап беруге тырысқ анда, ол таспаны байқап, 
оны алып тастайды. Бұ л токтың сквиб арқылы ө ту не мү мк нд кберед .Құ рылғы тек телефон соғу арқылы жарылып кетпейт н нескер ң 3; 


телефон иес ресиверд кө тер п, таспаны алып тастауы керек. Құ рылғы жарылған кезде телефон оның құ лағында болуы ықтималдығы жоғары... 


5.0 ЗАҢАЛЫҚ ҚАРУЛАРҒА АРНАЛҒАН АРНАЙЫ оқ-дә р 


Жарылғыш жә не/немесе уланған оқ-дәр лер ә леуметт к девиант арсеналының маңызды бөл г болып табылады. Мұ ндай оқ-дәр қолданушыға 
кәд мг оқ-дәр лерд пайдаланатын адамға қарағанда ерекше артық шылық беред ,ө йткен жайылым соққысыө лт руге жетк Лл кт 


Арбалеттен бастап шолақ мылтыққа дей нкө птеген қару тү рлер үш нарнайы оқ-дәр лер жасалуы мү мк н. 


5.ЛҚАРАҢАЙ ҚАРУЛАРҒА АРНАЛҒАН АРНАЙЫ оқ-дә р лер 


Осы жарияланымның мақ саттарыүш н6 зснарядты алға жылжытуү ш н жаныптұ рған мылтық қолданбайтын кез келген қ аруды қ арапайым 


деп атаймыз. Бұ лү рлейт н мылтықтарды, садақ пен арбалеттерд жә неб лез ктерд 6 лд ред 


511 САДЫҚЖӘ НЕ АЙҚЫС ОКҚ 


Садақтар мен арбалеттер атыс жебелер немесе оқ рет нде болттар. Жебен немесе болтты улау ө те оңай,6 рақ жарылғыш жебелерд 

немесе болттарды жасау қ иынырақ. Дегенмен, диаметр жебен ң немесе арбалетт ң болтының диаметр менб рдей алюминий құ бырын 
алу мү мк нболса, құ бырдың бү к лсегмент соққы кез нде немесе сақтандырғышпен жарылып кетет н жарылғыш құ рылғыға айналуы 
мү мк н.Бар болғаны дұ рысұ зындығы мен диаметр алюминийтүт г нтауып, артқы ұ шын майлық қағазбен жә не эпоксидпен жабыңыз. 
Түт кшен жоғарыдан шамамен % дюймге дей н кез келген тө мен дә режел жарылғыш немесе сез мтал жоғары дә режел жарылғыш 
затпен толтырыңыз.Түт кбөл г ндег ойықтыкес ң зде,түт кт ң жоғарғыбөл г ндө ңгелек нү ктеге мұ қият қысыңыз, 

к шкенетес к қалдырыңыз. 

Жоқ қойыңыз. 11 перкуссиялық қалпақ шаны тес кке салып, оны супер жел ммен бк т ң з.Соңында, құ рылғының ұ шын электрл к 
немесе жабысқақ таспамен орап, таспадан қ анаттар жасаңыз. Немесе желбезектерд спорт тауарлары дү кен нен сатып алуға жә не 


6 л кке жабыстыруға болады. Дайынөн м келес дей болуы керек: 


|-|----- жоқ. 11 перкуссиялық қалпақ 
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эпоксидт :эпоксидт 


Кө рсетк немесе болт қатты бетке соқтығысқан кезде соқ палы қақпақ жарылып, жарылғыш затты тұ тандырады немесе жарып ж беред 


5.12 АЖЫРАУЛАРҒА АРНАЛҒАН АРНАЙЫ оқ-дә р 


Үрлеу мылтығы-6 рнеше артық шылығы бар қызықты қару. Үрлейт н мылтық ө те дә л, жасырылатын жә не 
жарылғыш немесе уланған снарядты жетк зе алады. Жарылғыш жебе немесе снаряд жасау қиын емес. Мү мк н, мұ ндай 
дизайнның ең қарапайым тү р бас ауруы немесе аллергия ү ш н қабылданатын таблетка капсуласын пайдалануды 
қамтиды. Мұ ндай капсуланы оңай ашып, дәр -дә рмект алып тастауға болады. Содан кей н капсула соққыға 

сез мтал жарылғыш затпен қайта толтырылады. Үлкен рек капсулалардың 6 р пайдаланылса, соққыға сез мтал 
жарылғыш заттың артына қ осымша жоғары жарылғыш зарядты қ оюға болады. Соңында, жарылғыш капсула 6 р- 

6 р нежабыстырылады жә не соққы жарылғыш жарылғыш заттың нысанағаб р нш ти пкету н қамтамасыз 
етууү ш н жоғары жарылғыш заты бар ұ шына немесе мақта жабыстырылады. Мұ ндай құ рылғының ұ зындығы 
шамамен З дюйм болуы мү мк н, қылшықты немесе мақтаны қоспағанда, келес дейкөр нед 


/сынап | Х---------------------- (фульминация | КрХ)------------ -)фқылшықтар 
Х /--сееее---.. а. 
5,13 АРНАЙЫ ОК-ДАРЫ БІЛЕБЕК МЕНЕН АТТЫРУҒА АРНАЛҒАН 


Заманауиб лез к-бұ л керемет қару. Ол жек л кт дәлд кпен 500 футқа жуық мраморды лақтыра алады. 

Іш нде 200 фут, олөм рл кмаңызды аймаққа соғылған болса, адам немесе жануарү ш нөл мгеә келу мүмк н.Б лез кте 

қ олдануға болатын салыстырмалы тү рде ү лкенө лшемд снаряд болғандықтан, 6 лез к салыстырмалы кү шт жарылғыш снарядтарды 
лақтыруға бей мделу мү мк н.Алюминий құ бырының к шкенебөл г нсоққыға сез мтал жарылғыш материалмен толтыру 
арқылы соқ қыға қарсы құ рылғы жасауға болады. Сондай-ақ, мұ ндай құ бырды тө мен дә режел жарылғыш затпен толтыруға 

болады жә неқұ рылғы атылғанға дей н жанып тұ ратын сақтандырғышты орнатуға болады. Сақ тандырғыштың жетк л кт ұзындықта 
екен некөзжетк зукерек, бұ л құ рылғы мақсатқа жеткенге дей н жарылып кетпеу керек. Соңында, .22 калибрл бос мылтық тарда 
қолданылатынтүр сияқты .22 калибрл қақпақтарб6 лез катуү ш нтамаша жарылғыш оқ-дәр лер жасайды,6 рақ олар жең л 
салмақ болғандық тан салыстырмалы тү рде жақын қашықтықта қ олданылуы керек. 


.РА 


5.2 АТЫС ҚАРУЛЫҒА АРНАЛҒАН АРНАЙЫ оқ-дә р лер 


Арнайы оқ-дәр лерд заманауи атыс қаруларының кү ш мен жылдамдығымен ү йлест ре қолданғанда, 6 р қарумен 
шағын ә скерд қабылдау ө те оңай болады. Жарылғыш оқ-дә рр лерд сатып алуға болады,б6 рақ мұны стеу 

қиын болуы мү мк н.Мұ ндай оқ-дәр лерд ү йде де жасауға болады. Дегенмен, кез келген оқ-дәр лерд ө згерту 
қауп бар. Егер оқ-дәр дұ рыс емесө згерт лсе, ол оқтытег сетет ндейет п 
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5.21 


5,22 


сә лкең рек болса, қарудың оқ панында жарылыс болады. Осы себепт ЕШКІМ ЕШҚАШАН ОСЫНДАЙ оқ-дәр н өнд руге ә рекет жасамауы керек. 


Мылтықтарға арналған АРНАЙЫ оқ-дә р 


Егер жеке адам қ олындағы мылтығыү ш н жарылғыш оқ-дә р жасағысы келсе, оның қ олында соққыға сез мтал жарылғыш зат жә неб рнеше 
қарапайым құ ралдар болған жағдайда, ол мұ ны жасай алады. Алдымен барлық қорғасын оқтарын сатып алып, сосын соққы берет н жарылғыш 
затты жасайды немесе сатып алады. Бұ рғымен қорғасын оқының тес ктер н бұ рғылау арқылы жарылғыш затты орналастыру ү ш н орын 
жасауға болады. Шұ ңқырды жарылғыш затпен толтырғаннан кей н, ол майшамнан ыстық балауыз тамшысымен оқтың ш нетығыздалады. 


Аяқталған жарылған оқтың диаграммасы тө менде кө рсет лген. 


бе балауыз тамшысы 
ЕМІ 
ж... соққыға сез мтал жарылғыш зат 
ІШІ 


Бұ л қуыскең ст кдизайны оқтарғау қоюүш ндежұ мыс стейд 


Мылтыққа арналған АРНАЙЫ оқ-дә р 


Олардың ү лкен саңылаулары мен жоғары қуатының арқ асында шолақ мылтықтарда қ олдануға арналған ө те кү шт арнайы оқ-дәр лерд 
жасауға болады. Егер мылтық снаряды жоғарғы жағынан ашылып, оқ жойылса, снарядты қ айта жабуға болады. Одан кей н, мылтық саң ылауының 
ен нежақынө тетег с, жең лағаш шпонка табылса, адам мылтықпен атылатын қ арудың 6 рнешетү р н жасай алады. Ату камерасында 
оқсыз снарядпен шолақ мылтық ұ ңғысына дубльд салыңыз. Бө шкен ң ұ шынан шамамен алты дюйм қашықтықта шпонканы белг леп, 

оны бө шкеден алыңыз. Әр қарай, жарылғыш немесе тұ тандырғыш құ рылғының қандайтү р н қолдану керект г ншеш ң з.Бұл 

құ рылғы химиялық ө ртке қ арсы бө телке (3.43-бөл мд қараңыз), құ быр бомбасы (4.42-бө л м) немесе термит бомбасы (3.41 жә не 4.42- 

бөл м)болуы мү мк н. Құ рылғыны жасағаннан кей н оны дюбельге мықтап бек ту керек. Бұ лә рекетт орындағаннан кей н, шпонканы 
қайтадан шолақ мылтық қа салыңыз. 

Бомба немесе тұ тандырғыш құ рылғы дюбельд ң соңында болуы керек. Құ рылғының жетк Лл кт ұ зын сақтандырғышы бар екен некөз 

жетк з ң з,сақтандырғышты жағып, шолақ мылтықпен атыңыз. Егер снаряд тым ауыр болмаса, 300 футқа дей нг қашықтыққа жетуге болады. 


Тө менде шолақ мылтық снарядының диаграммасы кө рсет лген. 


ПІ--- бомба, дюбельге мықтап жабыстырылған 


ПІ 
-ГІП 


- сақтандырғыш 


|І ------ бұ лұ шын шолақ мылтыққа салыңыз 


5.3 СЫҒЫМДАҒЫ Ә УА/ГАЗ ҚАРУҒА АРНАЛҒАН АРНАЙЫ оқ-дә р 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


Бұ лл бөл мсығылған ауа немесе сығылған газ қаруыү ш нарнайы оқ-дәр лерд өнд румен айналысады, мысалы 
сорғы ВВ зеңб ректер , СО2 ВВ зеңб ректер жә не.22 кал.түй рш ктер. Бұ л қарулар, ә детте балалар ойыншықтары рет нде қарастырылғанымен, мү мк н 


өтеқау пт қаруға айналады. 


5.31 ББ Мылтық тарына арналған АРНАЙЫ оқ-дә р 


Бұ л қолжазбаү ш н ВВ мылтығы винтовканың кез келген түр болып саналады 
немесе калибрл снарядты атуү ш н сығылған ауаны немесе СО2 газын қ олданатын тапанша 


,177,не ВВ, не қорғасынтүй рш ктер .Мұ ндай зеңб ректерд ң ауыздық жылдамдығы оқ ататын мылтық сияқты жоғары болуы мү мк н. 

.177 калибрл снарядтың ұ шатын жылдамдығына байланысты соқ қыға қарсы жарылғыш снарядты оңай жасауға болады. 

177 калибрл .22 калибрден асатын мылтықтарға арналған оқ-дәр лерд ң көпш л г оқтағыұ нтақты тұ тандырууү ш нпраймерлерд пайдаланады. 
Бұ лпраймерлерд қару-жарақ дү кендер нен сатып алуға болады, ө йткен кө птеген адамдар ө з оқтарын қайта толтыруды ұ натады. Мұ ндай праймерлер жарылып кетед 
мылтықтың атыс ұ ңғысына тиген кезде. Олар сондай-ақ қатты бетке ү лкен жылдамдық пен лақтырылған жағдайда жарылып кетед 

Ә детте, олар .177 калибрл зеңб рект ң ұ ңғысына да сә йкес келед . Егер олар алдымен жалпақ ұ шымен енг з лсе, олар қашан жарылып кетед 
мылтық қатты бетке атылады. Егер мұ ндай праймер ж ң шке металл құ бырдыңб рбөл г небек т лсе, мысалы, құ бырда қ олданылатын 
антенна, түт кжарылғышпен толтырылуы мү мк н, мө рленед жә не ВВ қаруынан атылады. Мұ ндай снарядтың диаграммасы 


тө менде пайда болады. 


праймерлер 


жж жарылғыш ха 


Ш- Жексен ае 


антеннатү т г 


Алдыңғы праймер 6 р тамшы супер жел мн ң кө мег ментүт ккебек т лед 
Содан кей н құ быр жарылғыш затпен толтырылады, ал артқы праймер жел мделген. Ақ ырында, қылшық немесе мақтаның к шкене бөл г 
снарядтың алдыңғы праймерге соғуын қ амтамасыз етуү ш н артқы праймерге жабыстырылады. Бү к л снаряд шамамен болуы керек 


ұ зындығы %дюйм. 


5.32 22 КАЛИБРЛІ ПЕЛЛЕТТІК Мылтық тарға арналған АРНАЙЫ оқ-дә р 


22 калибрл түй рш ктелген мылтық ә детте жақын қашықтықтағы 0,22 калибрл мылтыққа тең. Осыған байланысты, салыстырмалы тү рде ү лкен 

жарылғыш снарядтар 22 калибрл пневматикалық винтовкалармен пайдалануға бей мделу мү мк н.5.12бөл м нде қолданылған дизайнға ұ қсас дизайн 
қолайлы, ө йткен кейб р капсулалар шамамен .22 калибрл немесе оданк ш рек. Немесе 5.31 бөл м ндег геұ қсас дизайн пайдаланылуы мү мк н, 
Б рғана оқ-дәр лерд ң орнына қара ұ нтақ соқ палы қақпақтарды сатып алу керекед ,ө йткен бар 


шамамен .22 калибрл соқпалы қақпақтар. Ме11 қалпақ тымк шкентай,6 рақ ү лкен рек нә рсе жақ сы болады. 


6.0 Зымырандар мен зеңб ректер 


Ракеталар мен зеңб ректерд ә детте ауыр артиллерия деп санайды. Зорлық-зомбылық жасаушылар ә детте мұ ндайды қ олданбайды 
құ рылғылар, ө йткен оларды алу қиын немесе мү мк н емес. Дегенмен, оларды жасау мү мк н емес. Кез келген 


Қара ұ нтақ немесе пиродекс жасай алатын немесе сатып алатын адам мұ ндай заттарды жасай алады. 


Зеңб рек немесе ү лкен зымыран бар лаң кес шынымен де қорқатын нә рсе. 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


6.1 Зымырандар 


Зымырандарды алғаш рет қытайлықтар 6 зд ң заманымызға дей н6 рнеше жү з жыл бұ рын жасаған. Олар ойын-сауық үш н, 

отшашутү р нде пайдаланылды. Олар ә детте ә скери мақ сатта пайдаланылмады, ө йткен олар дә л емес, қымбат жә не болжамсыз 

болды. Қаз рг уақытта зымырандарды ә скерилер ү нем пайдаланады, ө йткен олар арзан, сен мд жә некер шег нбейд 
Зорлық-зомбылық жасағандар, бақ ытымызға орай, ә скери зымырандарды ала алмайды, 6 рақ олар зымыран қ озғалтқ ыштарын 

жасай алады немесе сатып алады. Модельд к ракета жасау -ғарыш дәу р ндег танымал хобби, ал зымыран ұ шыруү ш н қозғалтқыш қажет. 
Е(ез, Патоп енш лесұ йымы зымыран модельдер мен зымыран қ озғалтқ ыштарының жетекш. өнд руш с болып табылады. Олардың ең 

қуатты қ озғалтқ ышы «В» қ озғалтқ ышы 12 фунтқа жуық салмақты дамыта алады. итеру; салыстырмалы ү лкен жарылғыш зарядты айтарлық тай 

қашықтыққаж беруү ш нжетк л кт .Сепімгі сияқты басқ а компаниялар 30 фунтқа дей нжетет н одан даү лкен зымыран қ озғалтқ ыштарын 

шығарады. итеру. Бұ л модельд к зымыран қ озғалтқ ыштары ө те сен мд жә не электрмен атуға арналған. Модельд к зымыран 


қозғалтқ ыштарының көпш л г ндеү шнег зг бөл мбар.Тө мендег диаграмма оларды тү с нд руге кө мектесед 


| | -картон саз |---------- |%%%... 
қаптамау  |--------- ІН еі Із ӨИЛЕРУЕзее) 
темек | |а| шығару--------- Шы сы 
УІ/ | 
/ саз | де || 22 
| - картон 
корпус 


Балшық саптама тұ тандырғыш салынған жер. «Тү рту» деп белг ленген аймақ тұ танған кезде, «итеру» материалы, ә детте қара ұ нтақ 
немесе пиродекс сияқты отынның ү лкенб ртүй рш г жанып, тар саптамадан ү лкен кө лемдег ыстық, жылдам кеңейет н 
газдарды шығарып, зымыранды итеред . алға. Материал тұ тынылғаннан кей н қозғалтқыштың түт нбөл м тұ танады. Бұ лә детте 
қара, ақ немесе сарытү ст көр нет нтүт ншығаруү ш ноғанә ртү рл қосылыстар қосылған қараұ нтақ тәр зд баяу 
жанатын материал. Бұ л бөл мзымыран максималды би кт кке немесе апогейге жеткенде көр нет нет пбар. Олө ртен Пп 

кеткенде, ол «шығару» деп белг ленген лақтыру зарядын тұ тандырады. Эжекция заряды ұ сақ ұ нтақталған қара ұ нтақ. Ол ө те тез 
жанып, жарылып кетед .Эжекция зарядының жарылуы зымыран модел н ң парашют нитер пж беред .Оны бомбаның 


сақтандырғышын тұ тандыру ү ш нде қолдануға болады... 


Зымыран қ озғалтқыштарының өз нд ктаңбалау жү йес бар. Қозғалтқыштың типт кбелг лер :1/ДҮ-2Т, 1/2А-ЗТ, А8-3, В6-4, С6-7 
жә не р12-5.Әр пқозғалтқыш қуатының кө рсетк ш болып табылады. «В» қ озғалтқ ыштары «А» қозғалтқ ыштарынан ек есе 
қуатты, ал «С» қозғалтқ ыштары «В» қ озғалтқ ыштарынан ек есе күшт жә нет.б.Әр птенкей нг сан- фунтпен есептелген 
қозғалтқыштың шамамен күш .соңғы санжә неәр П- қозғалтқыштың жану мерз м 6 ткеннен бастап, лақтыру зарядының 


жанғанға дей нг уақытк др с ;«ЗТ» Зсекундтықк д-р ст 6 лд ред 
ЕСКЕРТПЕ: ө тети мд зымыран отын аломинийд араластыру арқ ылы жасауға болады 


аммоний перхлораты жә неө те азмө лшердетем р оксид бар шаң. 


Қоспа эпоксидпенб р кт р лген. 


6.11 НЕГІЗГІ Зымыран бомбасы 


Зымыран бомбасы - бұ л атаудыб лд рет ннә рсе: зымыран арқылы нысанаға жетк з лет нбомба. Мұ ндай құ рылғыны 

жасайтын адамдардың көпш л г құрылғыны қуаттандыруү ш н модельд кзымыран қозғалтқышын пайдаланады. Бальза 

ағашынан қанаттар кес п, оларды Е5(е5 «С» қ озғалтқ ышы сияқты ү лкен зымыран қ озғалтқышына жел мдеу арқылы 

нег зг зымыран жасауға болады. Содан кей н зымыранға «кратер жасаушы» немесе СО2 патрон бомбасын қ осу арқ ылы бомба қ осылады. 
«Кратер жасаушы» сақ тандырғышының (4.42 тарауын қараңыз) жанып кету н қамтамасыз етуү ш н қозғалтқыштың лақ тыру зарядының 


үст ндег сазды пластик құ ралмен қырып алу керек. Тө менде кө рсет лгендей бомбаның сақ тандырғышы лақтыру зарядына ти п 
тұ руы керек. 


зымыран қ озғалтқ ышы 


кратер жасаушы 


Масһіпе Тгапвіаіей бу бооое 


В | 
В 
| | 
шІ/нввяяя най ата 
121------ Езіші /яяяяяаа ааа 
2. --- сақтандырғыш--- % % жарылғыш зат 4 %) 
1|------ Әжімерд1 ШЕ: | ЖЕН ЯН / 


итеру>------ 


темек >%%% 


шығару заряды> >: 


Тү т ктаспасы - кратер жасаушыны зымыранға бек туд ң ең жақсы жолы 


қ озғалтқ ыш. Диаграммада лақтыру зарядының ү ст нде саздың жоқтығына назар аударыңыз 
сияқты зымыранға кө птеген тү рл жарылғыш жү ктерд қосуға болады 


жоғары жарылғыш зат, тұ тандырғыш құ рылғы немесе химиялық ө ртсө нд ру бө телкес 


Зымыранның тү зу ұ шуын қ амтамасыз етууү ш нзымыран қозғалтқышына тө рт немесе ү ш қанат жапсыру керек. Қанаттар көр ну 


бұ л сияқты: 


һ 
ІХ 
ІХ 
А есет мұ ны зымыран қ озғалтқ ышына жабыстырың ыз 
Іі 
Ы 
Х 
| 
| 
| | жетекш шет 
ЖЕ ел2Аы > 
| артқы жиег 
быз ж 
| 
| 
| 
л / 


Алдыңғышет және артқы жиег дө ңгелектенет нет птег стеу шпентег стелу керек. Бұ л жасауға кө мектесед 


зымыран тү з ұ шады. Ұзындығы ек дюймд кпластмасса сабанның бөл г нзымыранұ шыруү ш нбек туге болады. Аки м 


керек 


лг шт кес п,ұ шыру штангасына айналдыруға болады. Пластикалық сабанның сегмент зымыран қ озғалтқ ышына жабыстырылуы керек 


зымыранның қанаттарының 6 р не ргелес. Аяқталған зымыран бомбасының алдыңғыкөр н с 


фин | 


тө менде кө рсет лген. 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


2 7 


Кө рсет лгенкө рсетк лердеки м лг ш нкес 


қ озғалтқ ыш, ракета жай ғана пластик сабан сегмент 


ки м лг шт ң бойымен оңай сырғып кету керек. 


г Х 


осы жерден кес ң з | 


| /х 


жә не мұ нда 


Осып ш нге сымды бү ктең 3: 


сабанға салың ыз 


Х 
Хх 
Х 
Хх 
<------. ұ шубұ рышын реттеуү ш носында бү г 
<---------- осы ұ шын жерге қойың ыз 


РА 


п, оныи луарқылы ұ шыру штангасын жасауға болады. Сақ тандырғыш енг 


ң 3 


3 лгеннен кей н 


арқылы қойылады ұ шыру штанганы тө мен сырғытылған. Зымыран 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


6.12 Ұ ЗАҚАРАҚШЫҚТЫ Зымыран бомбасы 


Ұ зақ қашықтықтағы зымырандарды кө п сатылы зымырандарды қ олдану арқылы жасауға болады. Уақытк др с үш н«0» белг с бар зымыран қ озғалтқ ыштарының ү лг с 
кө п сатылы ракеталарда қ олдануға арналған. О12-0 сияқты қ озғалтқ ыш мұ ндай қ озғалтқыштың тамаша ү лг с болып табылады. 
Тарту кезең аяқталғаннан кей н6 рден лақтыру заряды жарылады. Егер басқа қ озғалтқышт келей қарсы қ ойылса 

«0» қозғалтқыштың артқы жағында, лақтыру зарядының жарылуы ыстық газдар мен жанып жатқан бө лшектерд ж беред 

оның үст ндег қ озғалтқ ыштың саптамасын жә не тарту бөл гн тұ тандырыңыз. Бұ Лл пайдаланылған «0» қ озғалтқ ышын зымыраннан шығарады, 
жалпы салмақ жоғалтуға ә келед . Кө п сатылы зымыранның басты артық шылығы - ол саяхат кез нде салмағын жоғалтады жә не 
жылдамдыққа ие болады. Кө п сатылы зымыран 6 р сатылы зымыранға қарағанда 6 ршама басқ аша жобалануы керек, ө йткен , жылы 
зымыранның тү зуұ шушыүш ноның ауырлық центр кедерг центр нен алда болуы керек. Бұ л орындалады 

зымыранның алдыңғы жағына салмақ қ осу немесе зымыранға қанаттар қ ою арқылы сү йреу ортасын артқа жылжыту арқылы 


зымыранның артында. Тө менде кө п сатылы зымыранның диаграммасы кө рсет лген: 
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С6-0 зымыран қ озғалтқ ышы 


Сақтандырғыш қ озғалтқыштың тө менг бөл г неқойылады. 


Зымыран бомбасына ұ зағырақ қашықтықты берууү ш нек ,үш немесет пт төрткезеңд қосуға болады. Дегенмен, бұ л маңызды 


ә рб рқосымша кезең үш н фин аймағы ү лкейед 


613 КӨП СОҒЫСТЫ Зымыран бомбалары 


“МЕУ” - Миііріе Кеепігу Уеһісе сөз н ң аббревиатурасы. Тұ жырымдама қ арапайым:6 рнеше жарылғыш зат қойыңыз 
6 рзымырандағы оқтұ мсық. Мұ ны жасаудыб лет н кез келген адам еш қиындық сыз жасай алады 
кратер жасаушылар жә не зымыран қ озғалтқ ыштарын сатып ала алады. Ұ зын сақтандырғыштары бар кратер жасаушыларды зымыранға қ осу арқылы бұ л мү мк 


6 рзымыран нысанағаб рнеше жарылғыш құ рылғыларды жетк зе алады. Мұ ндай зымыран келес дей болуы мү мк н: 


Масһіпе Тгапвіаейі бу боосе 
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Кратер жасаушылар таспамен оралған қағазтүт г не бек т лед .қағазтүт к 4 домалату жә не жел мдеу арқылы жасалады 


дюймден 8 дюймге дей нг қағаз парағы. Тү т к қозғалтқышқа жел мделген, оған мылтық немесе қара ұ нтақ құ йылған. К шкентай 


онда саңылаулар тес л п,кратер жасаушылардың сақтандырғыштары осы тес ктерге салынған. Кратер жасаушы жел мделген 


оның сақтандырғышытүҮүт к ш нде болуы үш нтүт кт ңұ шынашыңыз. Сақ тандырғыш қозғалтқ ышқа немесе егер болса, тө менг қозғалтқ ышқа салынған 


зымыран бомбасы кө п сатылы болып табылады жә не егер пластикалық сабанның сегмент нде болса, ракета лг штенұ шырылады. 


оған қ осылды. 


6.2Зеңб рек 


Зеңб рек 11 ғасырдан бер қолданылып келе жатқан артиллериялық қару . Ол мушкетке ұ қ самайды, ол толтырылған 
ұ нтақпен, тиелген жә не кү йд р лген. Мұ ндай зеңб ректерд ә р атудан кей н тазалау керек, ә йтпесе снаряд болуы мү мк н 
атқан кезде бө шкедег кептел с, бө шкен ң жарылуы. Ә леуметтанушы зеңб ректерд тым кө п жасамай-ақ құ ра алады 


Егер оның аздап ақ шасы болса жә неб раз шыдамдылығы болса. 


6.21 НЕГІЗГІ ТҮБІРЛІК ЗЕБЕРІК 


Қалың құ бырдан қарапайым зеңб рект кез келген адам дерл к жасай алады. Жалғыз қиын бөл к-құ бырды табу 
оның интерьер ө тетег с. Бұ лө те қажет; ә йтпесе снаряд кептелу мү мк н. Мыс немесе 


алюминий құ бырлары ә детте жетк Лл кт тег с,6 рақ ол дамыған қысымға тө теп беруү ш нө те қалың болуы керек 


зеңб ректег ыстық газдардың кеңею мен. Егер 6 реу СО2 патроны сияқты снарядты пайдаланса, мұ ндай снаряд болғандық тан 


жарылуы мү мк н,ұ зындығы шамамен 1,5 - 2 фут құ быр ө те қолайлы. Мұ ндай құ бырдың қабырғалары кем дегенде болуы керек 


Қалыңдығы 1/3-тен % дюймге дей н жә неинтерьерде ө тетег с болыңыз. Мү мк н болса, тығынды құ бырға бұ раңыз. Ә йтпесе, 


құ бырды жарып немесе жыртпай, жабық кү йде қысып, бү ктеу керек. Артқы жағындак шкене тес к бұ рғыланады 


құ бырдың қысқыштың немесе тығынның жанында. Содан кей н, құ бырды шамамен ек шай қасық сортпен толтыру керек 


қараұ нтақ немесе пиродекс, сақтандырғышты салыңыз, бө шкен ң астына майлық қағазды қағып, оны жең л орап, ш несалыңыз. 


СО2 картридж .Зеңб рект кү шт құ рылымға мықтап бек т ң з,сақтандырғышты жағыңыз жә нежүг р ң з.Егер адам болса 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


Бақ ытымызға орай, ол зеңб рект артық зарядтамайды жә не оған жарылған оқ панның бөл ктер тимейд .Мұ ндай зеңб рек 
келес дей болады: 


сақтандырғыш тес г 


(соңғы штепсельд к/,ұ нтақ |р | СО2 картридж 


| | |е) 
Ц 


Бұ лзеңб ректүр не СО2 патронымен жарылатын снаряд жасауға болады. Мұ ны стеу салыстырмалы тү рде қарапайым. Жай 
кратер жасаушы жасап, оны сақтандырғыш картриджд ң ұ шынан шамамен 6 р дюйм болатындай ет п жасаңыз. Содан кей н, 
сақтандырғышты жабысқақ таспамен ораңыз, соңында аз мө лшерден басқ асын толығымен жабыңыз. Мұ нытү т кшеге салыңыз 
орауыш майлық қағазды пайдаланбай. Зеңб рек атылғанда, ол сақтандырғыштың ұ шын тұ тандырады жә не оны атады 


СО2 картридж . Егер бәр ойдағыдай болса, жарылғыш зат толтырылған картридж шамамен ү ш секунд ш нде жарылады. Мұ ндай снаряд 
келес дей болады: 


1 Х 
| 

ІС| 
ІМІ 

М| 
ІІ1---таспа 

ЕШ 
- сақтандырғыш 
6,22 Зымыран АТҚАУ ЗЕБЕК 


Зымыран ату зеңб рег нкәд мг зеңб рек сияқты жасауға болады; жалғыз айырмашылығы - оқ-дәр .Зымыран 
зең6 ректен атылған зымыран тек зымыранға қ арағанда ә лдеқ айда ұ шады, ө йткен оны ату ә рекет бастапқы инерцияны жең ед 
Қозғалыс кез нде ұ шырылған зымыран қозғалмай тұ рғанда ұ шырылған ракетаданә р қарай жү ред .Мұ ндай а 


зымыран кәд мг зымыран бомбасына ұ қсайды, тек қана оның қанаттары болмаса. Бұ л келес дей болады: 
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Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


мұ ндай құ рылғыдағы сақтандырғыш қысқа болатыны анық,6 рақ ол зымыранның лақтырылған зарядына дей н жанбайды. 
жарылды. Осылайша, лақтырылған зарядқа дай нг к др с,шынмән нде, бомба жарылғанға дей нг к д р ске айналады. Ескерт п қой 
зымыранға сақ тандырғыш қоюдың қажет жоқ; зеңб ректег жанып тұ рған ұ нтақ оны тұ тандырады жә неб руақытта зымыранды итеред 


зеңб ректен жоғары жылдамдықпен шықты. 


7.0 ПИРОТЕХНИКА КАТЕЛІКТЕР 


Зорлық-зомбылық жасаушы қ олдануы мү мк н пиротехникалық заттардың кө птеген басқа тү рлер бар.Түт н бомбалары болуы мү мк н 

сиқырлы дү кендерде сатып алынады, ал ү лкен ә скеритү т н бомбаларын қару мен ә скери журналдардағы қ осымшалар арқылы сатып алуға болады. 
Ақырында, отшашуды террор қ аруы рет нде де қолдануға болады. Үлкен аэродисплей зымыран, егер ол кө птеген жарақ аттарға ә келу мү мк н 
ол кө п адамның қасында жерге тү су үш натылуы керекед .Т пт «зиянсыз» тартылатын отшашулар да, 

ол арқылыө тет нж птер тартылған кезде жарылып кетет н петарданың6 ртүр нентұ ратын 

сез мтал жоғары жарылғыш заттың ү лкен зарядының ш нде. Кө зден жас ағызатын газ - бұ л пайдалы болуы мү мк н басқа материал 
социопат, жә не мұ ндай материалды зымыран бомбасының кө мег менү лкен тобырғаб рден таратуға болады. 


жағымсыз ә серлер. 


7.1 ТҮТІН БОМБАлары 


Террорист қ олдануы мү мк н пиротехникалық құ ралдардың 6 ртүр түт н бомбасы болуы мү мк н. Мұ ндай а 

құ рылғы қашып кету жолын жасыруы мү мк н, немесе бұ рылуды тудыруы мү мк н немесе жай ғана жабуды қ амтамасыз ету мү мк н.Мұ ндай құ рылғы болды ма? 
жетк л кт нашари с бартүт ншығару, мысалы, ғимаратты эвакуациялауға мә жбү р ету мү мк н.Түт нбомбалары 
жасау қиын емес. Ә скери тү т н бомбаларында ұ нтақталған ақ фосфор немесе титан қ олданылады 


қосылыстар, мұ ндай материалдар, ә детте,Т пт ең жақсы жабдықталған террористү ш нқол жет мд емес. Оның орнына ол ед 
өздер үш нтүт нбомбасын жасау керек. 


Үйде жасалған тү т н бомбаларының көпш л г ә детте қолдауу ш нқараұ нтақ немесе пиродекс сияқты нег зг ұ нтақтың кейб ртүр нпайдаланады. 
жану. Нег зг материал жақсы кү Й п кетед жә не құ рылғыдағы басқа материалдардың кү Й п кету не себеп болатын жылуды беред ,6 рақ 
толық немесе таза емес. Күк ртпен жә ненег зг материалмен араласқан асханалық қант кө п мө лшердетү т н шығарады. 

Үг нд лер,ә с ресе оның құ рамында аз мө лшерде май болса жә не нег зг ұ нтақ та жақсы жұ мыс стейд .Басқа тамашатү т н 
ингредиенттер - резеңкен ңк шкенебөл ктер , майда ұ нтақталған пластмассалар жә не кө птеген химиялық қоспалар. Жол алауларындағы материал 
қантпен кү к ртпен араластыруға болады, ал нег зг ұ нтақ көптүт ншығарады. Отын-тотықтырғыш қоспаларының көпш л г ,егер 
қатынас дұ рыс емес, нег зг ұ нтақты қосқанда көптүт н шығарады. Мү мк нд ктерт з м жалғасуда. 

Сә тт түт нбомбасының айласы да қ олданылған контейнерде жатыр. Пластикалық цилиндр жақ сы жұ мыс стейд жә неө зү лес нқосады 
түт нпайда болды. Сақтандырғышк рет нтүт нбомбасының тес г материалға мү мк нд кберет ндей ү лкен болуы керек 
жарылыс тудырмай жану. Бұ л пластикалық контейнерлерү ш нтағыб рплюс, ө йткен олар ер ген кезде кү Й п кетед 


түт нматериалы жанып, жарылыстың алдын алууш нжетк л кт үлкентес к жасайды. 


7.2 ТҮСТІ АЛАУЛАР 


Тү рл -түст оттыжи лаңкестерү ш н сигнал беру құ ралы рет нде пайдалануға болады. тү рл -тү ст жалын материалынан тұ ратын шарды а 
зымыран; зымыран, лақтыру заряды атылған кезде, жанып тұ рғантү ст шардыж беред .өнд рет н материалдар 


тө мендеә ртү рл жалынтү стер пайда болады. 


ТҮС МАТЕРИАЛ ҚОЛДАНЫЛҒАН 
қызыл стронций жол жарығы, 
тұ здар қызыл ұ шқындар 


(стронций нитраты) 


жасыл барий тұ здары (барий жасыл ұ шқындар 
нитраты) 
сары натрий тұ здары алтын ұ шқындар 


(натрий нитраты) 


кӨсК ұ нтақ мыс кө кұ шқындар, 


Масһіпе Тгапвіаейі ру боооһе 


еск тиындар 


ақ ұ нтақталған магний немесе өртсөнд рг штер, 
алюминий алюминий фольга 
күлг он калий перманганаты кү лг нсубұ рқақтар, 


ағынды суларды тазарту 


7.3 Кө зден жас ағызатын газ 


Кө зден жас ағызатын газ немесе соған ұ қсас қ оспа жасай алатын террорист оны кө птеген адамдарға қ арсы оңай қ олдана алады. 
Дегенмен, кө зден жас ағызатын газды жасау ө те кү рдел жә не бұ л мұ ндай адамдарға зиян келт руүш ноның ү лкен ә леует н 
пайдалана алмайды. Оны дайындаудың 6 рәд с тө мендекө рсет лген. 


ЖАБДЫҚ 


1. сақиналы 

тұ ғырлар (2) 2. спирт 
оттығы 3. эрленмейер колбасы, 
300 мл 4. 
қапсырмалар (2) 5. 
резеңке тығын 6. 
шынытүт к7. 
қысқыш 

ұ стағыш 8. 
конденсатор 9. 
резеңке 


түт к10. жинау колбасы 11. ауа тұ зақ 12. стақ ан, 300 мл 


МАТЕРИАЛДАР 


10 6М5 глицерин 


2 СМ5 натрий бисульфаты 
Дистилденген су 


1.) Ашық жерде противогаз ки п, 300 мл Эрленмейер колбасында 10 ГМС глицеринд ек ГМС 
натрий бисульфатымен араластырыңыз. 
2.) Алкоголь оттығын жағып, колбаны ақ ырын қыздырыңыз. 


3.) Қоспакөп рш ктен п,кө 6 ктене бастайды; бұ лкөп рш ктер кө зден жас ағызатын газ. 


4.) Қыздырылатын қ оспаның кө6 ктену тоқтап, газ немесе қоңыр тү с пайда болғанда 


Түт кте қалдық көр нед ,реакция аяқталды. Жылу көз налып тастаңыз жә не қыздырылған қоспаны қоқысқа тастаңыз, 
себеб ол коррозияға ұ шырайды. 


5) Конденсаторда конденсацияланатын жә не жинағыш колбаға тамшылататын материал кө зден жас ағызатын газ болып 
табылады. Оны мықтап жауып, қау пс зжерде сақтау керек. 


7.4 ОТШЫЛЫҚ 


Отшашуларды шынымен де террордың ти мд құ ралырет нде пайдалану мүмк н болмаса да, олардың алаң дататын немесе тұ тандырғыш рет нде 


белг л 6 рқұ ндылығы бар. Үйде көң лкөе теру, пайда табу немесе жағымсыз мақ сатта жасауға болатын отшашулардың 6 рнеше нег зг тү рлер бар 


пайдаланады. 


7.41 ПЕШТІКТЕР 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


Қарапайым петарда картон тү т ктер мен эпоксидтен жасалуы мү мк н. 


Тө мендег нұ сқаулар: 


1) Қолданылатын түт ктенкартонтүт кт ңк шкене бөл г нкес ң 3. 


«К ш »түт кт ң диаметр нен 4 есе аз кез келген нә рсен 6 лд ред 


2) Құ бырдың бөл г н балауыз қағаздың ү ст не қойып, оны эпоксидт жә некепт рг шпентүт кт ң диаметр н ң %би кт г нетолтырыңыз. 
Эпоксидт қаптамада кө рсет лгендей максималды қаттылыққа дей нкепт р ң 3. 

3) Құ рғаған кездетүт кт ң ортасынак Шшкене тес к салып, сақтандырғыштың қажетт ұ зындығын салыңыз. 

4)Түт кке кез келген отқа сез мтал жарылғыш затты құ йыңыз. Флеш ұ нтағы, пиродекс, қара ұ нтақ, калий 
пикрат, қорғасын азид , нитроцеллюлоза немесе тез жанатын отын-тотық тырғыш қоспаларының кез келген жақсы ә сер етед . Тү т кшен дерл к 
жоғарыға дей н толтырыңыз. 

5) Жарылғыш затты қағаз орамасы мен қарындашпен немесе басқа қ олайлы штангамен тү т кке мықтап орап салыңыз. Сен мд бол 
кө пэпоксидт алууш нжетк л кт орын қалдыру. 

6)Түт кт ң қалғанбөл Г нэпоксидт жә не қатайтқ ышпен толтырыңыз жә не оныкепт р ң 3. 

7) Керемет петарда жасағысы келет ндерүш нә рқашан тү стерге арналған басқа материалдың аз мө лшер мен 
араластырылған флеш ұ нтағын пайдаланыңыз. Материалды ұ шқын шамында ұ сақтау жә не оны жарқыл ұ нтағына 
қосу арқылы жарылыс ұ шқын шамының түс менб рдей болады. Шаш жарғыш материалдың к шкене бөл ктер нқосу 
арқылы құ рылғы от шашатын шамменб рдейтү ст жаныптұ рған ұ шқындарды шығарады. Ұ нтақталған тем рд қосу 


арқылы сарғыш ұ шқындар пайда болады. Ақ ұ шқ ындарды магний жоңқ аларынан немесе алюминий фольгасының ЖЕҢІЛ 
мыжылғанк шкене шарларынан алуға болады. 


Мысал: Мен жарылып кетет нпетарда жасағым келед дел к 


қызыл жарқылмен жә не ақ ұ шқындарды лақтырың ыз. Алдымен мен жол алауын алып, оның ш ндег материалды ұ сақтап ұ нтақтайтын ед м. Немесе 
мен қызыл ұ шқынды алып, оны ұ нтақтай аламын. Содан кей н мен бұ л материалдың аз мө лшер н флэш ұ нтағымен араластырар ед м. (ЕСКЕРТПЕ: ҒІ.А5 
Ұ НТАҒЫ АРАСАТЫН КЕЙБІР МАТЕРИАЛДАРМЕН Ә рекеттесу мү мк нжә неөзд г нен жарылуы мү мк н!) Мен оны 9 бөл кке жарқ ырау 

ұ нтағының алау немесе от шашатын материалдың 1 бөл г не қатынасында араластырып, шамамен 15к шкене алюминий шарын қосамын. фольга Мен 
материалды полиэтилен пакетте тү н бойы ү йден тыс жерде сақтайтын ед м, бұ л заттар реакцияға тү спеу үш н. Сосын таң ертең азын-аулақ 


сынап, қанағаттанарлық болса петардаға салатынмын. 


8) Егер петарданың бұ лтүр зымыран қ озғалтқ ышына орнатылса, кә с би немесе жартылай кә с би дисплейлер болуы мү мк н. 


өнд р лген. 


7.42 АСПАНТАРЫ 


Үйде жасалған зымыран қозғалтқ ыштарынан ә серл аспан асты ұ шағын оңай жасауға болады. Есіев қ озғалтқ ыштары 
ұ сынылады. 


ШЕ рәр ппенқуатек еселенет н несте сақтай отырып, қ алаған ө лшемдег Есіе5 модел н ң зымыран қ озғалтқ ышын сатып алыңыз. 


(Мә л меттер алуү ш н6.1 тарауды қараңыз) 
2) Қозғалтқ ышқа дә л сә йкес келет н зымыран модел не арналған корпустүт г н ң бөл г нсатып алыңыз немесеб рнеше тү т ктен жасаңыз. 
қағаз бен жел мн ң қалыңдығы. 
3) Қозғалтқыштың артқы жағындағы балшық т рег н сыпырыңыз, сонда ұ нтақ сыртқа шығады. Түт кшен жел мдең з 
түт кқозғалтқ ыштың кем дегенде жартысын жабатындай ет п, қозғалтқыш. Тү т кке шамамен % дюйм болатын жарқыл ұ нтағының к шкене зарядын 
құ Ййыңыз. 
4) Петардалар туралы бө л мде егжей-тегжейл сипатталған материалдарды қосу арқылы ә серлерд ң ә ртүрл тү рлер н жасауға болады. 
5)Сек рг шұ яларды немесе таяқ сыз бө телке зымырандарын тү т кке қ ою арқылы жылжымалы керемет дисплейлер 


отты шарлар 


немесе МЕУ шығаруға болады. 
6) Ақырында, тү т кке кө птеген ү йде жасалған петардаларды орнату арқ ылы 


түт ктег сақтандырғыштар,6 рнеше тү ст жарылыстар жасалуы мү мк н. 


7.43 РИМ ШАМДАР 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


Римд к шамдарды қарау ә серл .Үйде жасалған отшашулардың басқа тү рлер мен салыстырғанда оларды жасау салыстырмалы 
тү рдеқиын,6 рақ олар қиындыққатұ рарлық. 


1) Қалыңдығы % дюоймд күлг дег зымыран корпусының түт г нсатып алып, оныб рнеше қабат 


қағаз жә не/немесе бояу таспасымен нығайтыңыз. Бұ лтүт кт ң жарылуын болдырмауү ш н жасалуы керек. Тү т кшен шамамен 


10 дюймд кұ зындыққакес ң 3. 


2)Түт кшен балауыз қағаз парағына салып, 6 рұ шын эпоксидпен жабыңыз 


жә некепт руагент .Шамамен % дюйм жетк Лл кт 
3)Түт ккеэпоксидт ң тө менг қабатының дә лү ст нентес к салып, қажетт 


ұ зындықтағы суө тк збейт н сақтандырғышты салыңыз. Сақтандырғыштың тығыз орналасқанына кө зжетк з ң 3. 


4) Ашық ұ шына шамамен 1 дюйм пиродекс немесе мылтық құ йыңыз. 


түт к. 


5) Қалағанның шамамен ек 6дюймд кжарқырауын ұ нтақ тау арқылы шар жасаңыз 


тү с.Бұ лұ нтақты аз мө лшерде жарқыл ұ нтағымен жә не аз мө лшерде пиродекспен араластырыңыз, соңғы арақ атынасы 
(кө лем бойынша) 60% от шашатын материал / 20% жарқыл ұ нтағы / 20% пиродекс. Ұ нтақ тарды жақ сылап араластырғаннан 
кей н,судыб ртамшыдан қосып, дымқыл паста пайда болғанша ү зд кс зараластырың ыз. Бұ л паста қ олмен қ алыпқа 

келт р лу керек жә не жалғыз қалғандап ш н нсақтауы керек. Тү т кке жай ғана сә йкес келет н пастадан шар жасаңыз. 


Допты кепт руге рұ қсатет ң 3. 
6) Құ рғақ болғанда, шардытү т ктентө ментүс р ң 3.Олтө мен сырғып кету керек 


жетк Лл кт оңай.Түт ккек шкене майлық қағазды салыңыз да, оны қарындашпен допқа ақырын орап қ ойыңыз. 


7) Қолдануға дайын болған кезде шамды жердег шұ ңқырға, сүй рет пқойыңыз 


қау пс збағытта сақтандырғышты жағып, жүг р ң з.Құрылғы жұ мыс стесе,тү т ктен шамамен 30 фут би кт ккетү ст 
отты шар атуы керек. Бұ лби кт кт 4-қадамда сә лү лкен рекұ нтақ зарядын қ осу немесе сә лұ зағырақ түт кт 


пайдалану арқылы арттыруға болады. 
8) Егер доп жанбаса, 5-қ адамда сә л кө6 рек пиродекс қ осыңыз. 
9) Роман шамдары ү ш н жасалған шарлар зымырандарда да ө те жақсы жұ мыс стейд , 


тү ст отты шарлардың тү суә сер н тудырады. 


8.0 ЖЕТКІЗУШІЛЕРДІҢТІЗІМІ ЖӘ НЕ КОСЫМША АҚПАРАТ 


Бұ л басылымдағы ақпараттың барлығы болмаса да, көпш л г нқоғамдық немесе университет к тапханасы арқылы алуға 
болады. Үйде жарылғыш зат жасауды ө згелерге айтып, ақ ша тапқ ысы келет ндер шығаратын басылымдар да аз емес. Мұ ндай 
қосымшалар ә скериленд р лген журналдар мен газеттерде жи шығады. Бұлт з мақпарат пен материалдарды сатып 


алуға болатын кө птеген орындарды кө рсетуү ш нұ сынылған. Оған сонымен қатар отшашу шығаратын компаниялар 


жә нет.б6. 
КОМПАНИЯНЫҢАТЫ ЖӘ НЕ АДРЕСИ ҚАНДАЙ КОМПАНИЯ САТАДЫ 
ЕӘШ АОТО СО.ІКС. ЖАРЫЛҒАН РЕЦЕПТТЕР, 
РОВОХ 1881 ҚАҒАЗ ТҮБЕГІ 


МЮКЕКЕЕ5ВОКО, ТМ 37133 


ШЕКСІЗ ХИМИЯЛЫҚЗАТТАР ЖӘ НЕ Сақтандырғыштар 
ВОХ 1378-5М 


Масһіпе Тгапвіаейі бу бооое 


ХЕРМИСТОН, ОРЕГОН 


97838 

АМЕРИКАЛЫҚ ОТШЫ ЖАНАЛЫҚТАР ОТШЫ ЖАНАЛЫҚТГАР ЖУРНАЛЫ МЕН 
5К ЖАҢЫСЫ 30 КӨ ЗДЕР МЕН Ә ДІСТЕР 
БІМСОМАМ"5 РАКМ, ПЕНСИЛЬВАНИЯ 

18328 

ВАКМЕТТ ІМТЕКМАТІОМАІ ІМС. САДЫҚ, АЙҚЫЛДАУ, садақ ату материалдары, 


125 КОММЕ15 5ТКЕЕТ ПННАЛЫҚ Мылтық 


Поштажәш г 226 


ПОРТ ХУРОН, МИЧИГАН 
48060 


СВО55МАМ АІК СУМ5 РОВОХ ПНЕВА Мылтық тары 
22927 


РОЧЕСТЕР, НЬЮ-ЙОРК 
14692 


ЕХЕСОТІУЕ РЕКООУСТ5 ІС. кө зден жас ағызатын газ гранаталары, 
316 САПҒОКМІА АМЕ. ҚОРҒАУ ҚҰ РЫЛҒАЛАРЫ 


РЕНО, НЕВАДА 
89509 


ВАОСЕК ҒІКЕУ/ОКК5 СО. КС. «В» ЖӘНЕ «С» СЫНЫПТЫ ОТШЫЛЫҚ 
ЖАҚ 1451 


Джейнсвилл, ВИСКОНСИН 
53547 


МЕУ/ ЕМСІАМР ҒІКЕУ/ОКК5 СО. ІКС. «С» СЫНЫПТЫ ОТШЫ. 
РО ВОХ 3504 


СТАМФОРД, КОННЕКТИКУТТ 
06095 


КЕМПРҚОСАҚТРЕЙЛІ «С» СЫНЫПТЫ ОТШЫЛЫҚ 
ЖАҢА 581 


Эджемонт, ПЕНСИЛЬВАНИЯ 
19028 


5ТОМІМСОТОМ ҒІКЕМУОКК5 ІКС. «С» ЖӘ НЕ «В» СЫНЫПТЫ ОТШЫЛЫҚ 
4010 ЖАНА ҮЛІБЕ ВАҮ 9.25 КОАр 


КАРІр КІУЕК, МИЧИГАН 


49878 
ҮУІМБҮ СІТҮ ҒІКЕМОКК5 ІКС. «С» ЖӘ НЕ «В» СЫНЫПТЫ ОТШЫЛЫҚ 
РОВОХ11 (ЖАҚСЫ БАҒАЛАР!) 


РОЧЕСТЕР, ИНДИАННА 
46975 


Масһіпе Тгапвіаейі бу бооое 


КІТАПТАР 


АНАРХИСТТІҢКІТАПТАРЫ 

ЖЕТІЛДІРІЛГЕН оқ-дәр лер бойынша НҰ СҚАУЛЫҚ 
Ә СКЕРИ ЖАРЫЛУШЫ ЗАТТАР 

ӨРТЖӘНЕ ЖАРЫЛЫҚТАР 

9,0 ЗЕРТХАНИЯЛАРДАҒЫ РЕЙДТЕР ҮШІН ТЕКСЕРУ ТІЗІМІ 


Ақыр соңында, ауыр террорист егер ол шынымен пайдалы жарылғыш жасағысы келсе, ол немесе 
ол зертханадан жарылғыш зат жасау ү ш н химиялық заттарды ұ рлауға мә жбү р болады. Мұ ндай химиялық заттардыңт з м басымдық бойынша 


келес геұ қсайтын шығар: 


СҰ ЙЫҚТАР Қатты заттар 
Азот қышқылы Калий перхлораты 

ты Күк ртқышқылы --- Калий хлораты 

ы 95% этанол ЖЕ Пикрик қышқылы (ә детте ұ нтақ) 
толуол Аммоний нитраты 

ЖЕЗ Перхлор қышқылы ыы Ұ нтақ талған магний 

2. Тұ з қышқылы 1- Ұ нтақталған алюминий 


Калий перманганаты 
Күк рт 
2... Меркурий 
Калий нитраты 


Калий гидроксид 
Фосфор 

Натрий азид 
Қорғасын ацетаты 


Барий нитраты 


10.0 ПАЙДАЛЫ ПИРОХИМИЯ 


Жалпы, 6 рнешенег зг заттардан кө птеген химиялық заттарды жасауға болады. Пайдалы химиялық реакциялардың т 3 м 
ұ сынылды. Ол жалпы химияныб луд болжайды; келес реакцияларды тү с нбейт н кез келген адам 

тек орта мектептт ң химияк табының алғашқы бес тарауын оқу керек ед 

1. перхлор қышқылы мен калий гидроксид нен алынған калий перхлораты 


К(ОН) Ж НСІО --> КСІО к НО 
4 4 2 


2. азот қышқылынан жә не калий гидроксид нен калий нитраты 


ы . НМО кі» КМО . қ 


3. перхлор қышқылынан жә не аммоний гидроксид нен аммоний перхлораты 


мн он % нСо --> МН СО % 
Е) 4 3 4 


4. азот қышқылы мен аммоний гидроксид нен алынған аммоний нитраты 


ЫН ОН % НМО -> МН МО % 


Масһіпе Тгапвіаей бу боосе 


Е Е 33 


5. Қышқ ылдардан, алюминий фольгасынан жә не магнийден жасалған ұ нтақ алюминий 


А. алюминий фольга % ӨНСІ ---> 2АІСІ а ЗН 
Э 2 
Б. 2ЛІСІ (сулы) “Е 3 мг ---> МІ (ақ) 2 %2АІ 
3 


Аісү зг денөтк 3 п,кепт рукерек контейнерд ң түб ндеөтежұ қакүм сұ нтақ болады. Дә л осы 
әд сазотжә некүк ртқышқылдарымен жұ мыс стейд ,6 рақ бұ л қышқылдар жоғары жарылғыш заттарды ө нд руде тым құ нды. 


олар кө п мө лшерде қ ол жет мд болмаса, осындай мақ сатү ш н пайдаланыңыз. 


11.0 АВТОР ТУРАЛЫ 


Аты-жжөн н ң белг с зболғанын қалайтын автор қаз р Америка Құ рама Штаттарындағы колледжде оқ иды. 

инженерия мамандығы бойынша. Ол Шығыс жағалауында ата-анасының қолындаө с п, ортаб л мд сонда алды. 

Ол алғаш рет пиротехникаға сег з жасында ә уестенген. Онек жасында олөз н ң алғашқы туындысын жасады 

жарылғыш құ рылғы; ол ү лкен петардадан сә л кү шт рек болды. Олү ш н жарылғыш құ рылғылар шығаруды жалғастырды 
6 рнеше жыл. Ол зымыран модельдер не де қызығушылық танытып, жинақтардан 6 рнеше зымыран құ растырып, оның дизайнын жасады 
менш кт ракеталар. Орта мектепте оқ ып жү ргенде автор ХАОС-қа қ осылып, ақыры оның басшысы болды 

бипгепһогп2 Руго-Тесһпоіодіев. Осы уақ ытта, 18 жасында олөз н ң алғашқы жоғары жарылғыш құ рылғысын жасап, 1 фут қ ояды 
сер ктест ң артқы ауласындағы терең кратер. Ол сондай-ақ зымырандардың, жарылғыш оқ-дәр лерд ң жә нет.б. кө птеген тү рлер н шығарды 
пиротехникалық құ ралдар. Ол бипгепбот2 Руго-Тесһпоіодіе5 компаниясын басқ арған кезде, ол ү йде жасалған бұ йымдар кез нде жарақ ат алды. 
оның қолында құ рылғы жарылған; ол құ рылғыны жасаған жоқ. Автор, алайда,6 лд ,содан кей н реформалауды шешт , 
жә неоләл декейде жарылғыш құ рылғыны құ растырғанымен, ол олардыө нд руден бас тартуды таң дайды. Ан 

кәс би дисплейлерге ұ қсасә серлер берет н кездейсоқ ракетаны кейде тү н ортасында кө руге болады 


колледж н ң жанындағы аспан, алтөрт нш ш лдеәл кү нгедей ноның ең сүй кт күн 


Рах жә не Піссогдаіа, 


Автор 
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